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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z pozniejszymi
zmianami) MY, NIZEJ PODPISANI, OSWIADCZAMY, ze niniejszy projekt budowlany: ,BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ DLA

POTRZEB SIEDZIBY URZEDU CELNEGO WE WROCLAWIU *, Wroctaw, ul. Cichociemnych 11, dziatki nr 35/11, 35/13, 53/1

AM-13, Ob. Strachowice; 1/77, 1/78 1/139 AM-15, Ob. Strachowice zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
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Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania - BEZ ZMIAN
Podstawg opracowania jest umowa z Inwestorem.

2. Zakres opracowania - BEZ ZMIAN

Opracowanie zawiera cze$¢ graficzng i opisowq sieci wodociggowej dla opracowania Pt.: ,,BUDOWA SIECI
WODOCIAGOWEJ DLA POTRZEB SIEDZIBY URZEDU CELNEGO WE WROCLAWIU”, dziatki nr 35/11,
35/13, 53/1 AM-13, Ob. Strachowice; 1/77, 1/78, 1/139 AM-15, Ob. Strachowice

3. Opis sieci wodociggowe;j -

Zgodnie z warunkami z MPWIK we Wroctawiu projektowana sie¢ wodociggowa o $rednicy de160PE i dtugo$ci
L= 97,30m wigczona bedzie w punkcie ,W1” do istniejacej sieci wodociggowej de160 PEHD, a dalej
prowadzona w ciggu drogowym pieszo-jezdnym.

Wpiecie do istniejacej sieci w wezle ,W1", wykona¢ poprzez wpiecie do projektowanego trojnika PE-HD
De160/160/160 mm, dalej zasuwa Zeliwna DN150 potaczona z projektowang siecig De 160mm PEHD poprzez
tuleje kotnierzowg z kotnierzem stalowym DN160/150.

Na sieci zaprojektowano w punkcie oznaczonym W3 trojnik PE-HD De160/90/160 do podigczenia
projektowanego przytacza do budynku Izby Celnej o $rednicy de 90PEHD i dtugosci L= 25,70m.

W wezle \W2" i W3 nalezy wykona¢ odejscie do hydrantu nadziemnego HP80 z zasuwa zeliwng kotnierzowg
DN80 mm. Zasuwe DN80 mm zamontowa¢ bezposrednio za tréjnikiem w odlegtosci 1,0 m od hydrantu.
Ponadto zgodnie z notatkg stuzbowg z dnia 14.02.2017r. zaprojektowano pozostawienie istniejacej studni
wodomierzowej na dziatce nr 1/3 i wykonanie nowej dodatkowej studni wodomierzowej na terenie Portu
Lotniczego ( na dziatce 1/78 ) z wodomierzem DN80 i zaworem antyskazeniowym. Natomiast odcinek W1 do
studni wodomierzowej wykonany z rur de160 PEHD pozostatby jako istniejace przytacze.

Ponadto na odcinku ,,A” - ,,B” zaprojektowano obejscie istniejacej studni w ul. Skarzynskiego rurociggiem de
160 PE. Natomiast za wodomierzem gtownym dla potrzeb Portu Lotniczego zaprojektowano spigcie
istniejgcego wodociggu de160 PEHD na odcinku ,,C” - ,,D”.

3.1 Hydranty BEZ ZMIAN

Hydrant wykonac¢ jako nadziemny DN80, spetniajacy wymagania:

cisnienie nominalne min. PN10,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego

petne zabezpieczenie antykorozyjne : wewnetrznie metodq proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej lub
emaliowane; zewnetrznie metoda proszkowa przy uzyciu farby epoksydowej

ogumowany grzybek lub ttok zamykajacy, drugie zamkniecie szczelne — kula lub inne rozwigzania,

wrzeciono i trzpien uruchamiajacy wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie dtawicy typu o-ring

odwodnienie powinno dziata¢ tylko przy petnym zamknieciu hydrantu, w pofozeniach posrednich i przy
otwarciu odwodnienie powinno by¢ szczelne,

nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca tlok uszczelniajgcy wykonane z mosigdzu utwardzonego
powierzchniowo.



Odsadzka z hydrantem powinna by¢ odcieta za pomocg zasuwy zeliwnej typu F5 DN8O (np.HAWLE) z
obudowg i skrzynkg uliczng, spetniajgcg wymagania:

e ci$nienie nominalne min. PN10

e gtadki przelot korpusu zasuwy, bez gniazda

¢ miekko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem, dopuszczony do kontaktu z wodg pitng

e korpus i pokrywa wykonana z zeliwa min. GGG-40

e Sruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowg lub potgczenia

bezgwintowe

e wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej

e uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring (min. 2)

e wrzeciono powinno posiada¢ niskotarciowe podktadki $lizgowe lub tozysko

e uszczelka zwrotna zabezpieczajaca tuleje wrzeciona

e owiercenie kotnierzy PN10

e zabezpieczenie antykorozyjne (zewnetrzne i wewnetrzne) poprzez pokrycie zywicg epoksydowa,

zapewniajace minimalng grubo$¢ warstwy 250 ym lub emaliowanie.

e  Skrzynki uliczne do zasuwy (wg PN-M-74081:1998)
Koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdowac si¢ na gtebokosci 20+27 cm od powierzchni terenu.
Sie¢ projektuje sie z rur PE160 SDR17 PN10 tgczonych przez zgrzewanie doczotowe. Zmiany kierunku trasy
zaprojektowano za pomocg typowych tukow.
Przewody uktadac¢ ze spadkiem jak na rysunku profili.

3.2. Podsypka i obsypka BEZ ZMIAN

Przewody prowadzone beda jak na rysunku PB PZT SANO1 na podsypce z piasku grubosci 20 cm.

Trase projektowanego przewodu oznaczy¢ tasma lokalizacyjng koloru niebieskiego o szerokosci 200mm, z
zatopiong wktadkg metalowa.

Tasme uktadac na wysokosci 30cm nad grzbietem rury z wyprowadzeniem koncowek do skrzynek zasuw.

3.3. Bloki podporowe BEZ ZMIAN

Przy hydrantach, trojnikach oraz przy zmianie kierunku sieci nalezy stosowac bloki oporowe.

Betonowy blok oporowy nalezy wykonac jako zabezpieczenie przy wpieciu do przytacza wodociggowego, na
zatamaniach sieci, pod armaturg. Szerokos¢ bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odlegto$¢ $cian
wykopu od $cianki przewodu. Blok powinien opieraC sie o grunt nienaruszony. Wysoko$¢ bloku oporowego
nalezy przyja¢ o 50 - 60 cm wyzszg od Srednicy przewodu z zatozeniem, iz Srodek wysokos$ci bloku znajdowac
sie bedzie na poziomie osi przewodu, co osiggnie si¢ przez zagtebienie fundamentu bloku. Wymiary blokow
podano w normie BN-81/9192-05.

3.4 Préby szczelnosci. BEZ ZMIAN

Po wykonaniu sieci wodociggowe] nalezy wykonac probe szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy PN-
81/B-10725. Pp=1,5 pr=1,5x0,4=0,6 MPa , lecz nie nizsze niz 1 MPa

Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby szczelnosci nalezy przewody poddac ptukaniu uzywajac w tym celu
czystej wody wodociggowej . Po ptukaniu nalezy wykonac¢ dezynfekcje przewodu roztworem podchlorynu sodu



i ponownie przeptukac. Przed ztaczeniem z siecig miejskg nalezy uzyska¢ pozytywny wynik badania wody.
Prébke do badan wody powinien pobiera¢ upowazniony pracownik Sanepid.

Warunkiem odbioru sieci i przytaczy przez MPWIK jest uzyskanie Decyzji Zgody witasciwego Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego(wydanej na podstawie atestu higienicznego Panstwowego Zaktadu
Higieny) na wpiecie oraz kazdy zastosowany materiat, wyréb i preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w
instalacjach i urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody —zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Zdrowia z 19.12.2002r w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (DZ.U. 2 5.12.2002 r).

3.5 Studnia wodomierzowa. Lokalizacja wodomierza.

Obliczenia doboru wodomierza dla Portu Lotniczego

gs = 1,00 I/s = 3,60 m3/h

Ochrona p.poz:

- zatozono dwa hydranty zewnetrzne nadziemne DN80 o wydajnosci 10 I/s kazdy, gpoz = 2x10=20 I/s
qpoz catk = qpoz + 0,15 x gs

qpoz catk = 20,0 + 0,15 x 1,00 = 20,15 I/s = 72,54 m3/h.

w tym przypadku gpoz catk > gs

Dla gpoz catk = 72,54 m3/h dobrano wodomierz DN 80 mm,( Q4 = 73,0 m3/h). ZATEM

SPELNIONO WARUNEK, dla ktérego qpoz catk < Q4 (Q4 < 108,0 m3/h)

Dla potrzeb Portu Lotniczego do pomiaru przeptywu wody zaprojektowano zestaw wodomierzowy, ktére
umieszczono w projektowanej studni wodomierzowej na dziatce nr 1/78 ( zgodnie z warunkami technicznymi
WiK- notatka ze spotkania z dnia 014.02.2017r. ).

Zestaw wodomierzowy dla obiektow Portu Lotniczego skfada sie z:

- wodomierza $rubowego DN80 mm

- zasuwy kotnierzowej DN150 , szt. 2 ( do montazu poza studnig )

- zaworu kotnierzowego DN 150 mm, szt. 1

- zaworu antyskazeniowego typ EA DN150

Zestaw wodomierzowy umiesci¢ w projektowanej studni wodomierzowej, wykonanej z kregéw betonowych
DN1500 mm, izolowanych na catej powierzchni przeciwwilgociowo i montowa¢ 80 cm nad posadzka studni.
Natomiast w drugiej studni, wykonanej z kregéw betonowych o $rednicy DN1200mm nalezy umiesci¢ zawér
antyskazeniowy.

Przy zamontowaniu wodomierz musi posiada¢ udokumentowang ceche legalizacyjng odci$nietg na plombie.
Zestaw wodomierzowy zamontowa¢ zgodnie z normg PN-B-10720:1998, uwzgledniajac konieczno$é
zachowania odcinkéw prostych rurociggu o dtugo$ci minimum 5d przed wodomierzem i 3d za wodomierzem.
Za wodomierzem od strony instalacji wewnetrznej nalezy zamontowa¢ zawor odcinajacy z kurkiem spustowym
oraz zawor antyskazeniowy typu EA oraz filtr drobnoziarnisty z ptukaniem wstecznym. Zabezpieczenie przed
wtdrnym zanieczyszczeniem wody w sieci wykona¢ wg z normy PN-EN 1717:2002.

Zabudowe wodomierza wykonac¢ zgodnie z rysunkiem szczegotowym.



4. Wykopy i szalowanie BEZ ZMIAN

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z normg PrPN-B-10736, a roboty ziemne zwigzane z odbudowg drég wg
PN-S-02205:1998 (ICS 93.080.10).

Wykonawca robét powinien zapoznaé sie z zataczonymi do projektu budowlanego uzgodnieniami. Przed
przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ trasy rurociggu. Teren objety robotami
ogrodzic¢ i oznakowac.

O prowadzeniu prac w poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego powiadomi¢ jego wiasciciela, roboty
prowadzi¢ pod jego nadzorem.

Wykopy nalezy wykonywa¢ czeSciowo mechanicznie i czesciowo recznie o Scianach pionowych. Wykopy
nalezy wykonywac o $cianach pionowych oraz wykona¢ szalowanie $cian wykopu wypraskami szalunkowymi
lub systemowym rozwigzaniem. Ostatnig warstwe gruntu w wykopie o grubosci 0,1 m zdja¢ recznie bez
naruszania gruntu rodzimego. Dno wykopu wyréwna¢ recznie. W razie naruszenia gruntu rodzimego
powierzchnie dna zagesci¢. W gruntach innych niz piaszczyste wykona¢ podsypke 0,2 m grubosci i zagescic.
Napotkane na trasie kable lub przewody powinny by¢ zabezpieczane przed uszkodzeniem. Dla odwodnienia
wykopow nalezy zastosowaé drenaz utozony wzdtuz wykopu i studzienki z ktorych nalezy odpompowywac
wode do najblizszej studni.

5.Zasypywanie wykopow i zageszczanie zasypki. BEZ ZMIAN

Wykop do wysokoéci 0,50 m nad wierzch przewodéw nalezy zasypywac recznie z zageszczaniem przez
ubijanie zasypki. Grubos¢ warstwy zageszczanej jednorazowo nie powinna by¢ wigksza niz 0,25 m.

Przy zageszczaniu warstw uzywac¢ sprzetu mechanicznego jak wibratory i ubijaki mechaniczne do 200 kG.
Wspdiczynniki zageszczania winny wynosic:

- dla warstwy o grubosci 1,0 od korony zasypu - 0,99

- ponizej wiw warstwy - 0,95

- dla gruntu pod drogami minimum 1,00 na gteboko$¢ 1,2 m ppt.

Podane wskazniki zageszczenia nalezy traktowaé jako minimalne.

Okreslenie wspdtczynnika zageszczenia wg PN-74/B-02380.

Szczegoing uwage nalezy zwr6ci¢ na zageszczenie gruntu przy zasuwa wodociggowych w promieniu 1,0 m.

6.Warunki gruntowo-wodne BEZ ZMIAN

Na catym terenie wody gruntowe wystepujg 1m ponizej poziomu terenu. Podczas wykonywania kanalizacji
nalezy wykopy odwodni¢ powierzchniowo przez drenaz z rury perforowanej PE dn100 i odprowadzi¢ do
najblizszego istniejacego wpustu poprzez osadnik piasku lub rowu. W przypadku konieczno$ci obnizenia
poziomu wod gruntowych stosowac instalacje igtofiltrowe.

7. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. BEZ ZMIAN

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie, art.20 ust.1 pkt1c Prawa Budowlanego oraz &13a Rozporzadzenia w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, stwierdza sie, iz obszar oddziatywania obiektu
zawiera sie w granicach linii rozgraniczajgcych teren inwestycji i nie wykracza poza granice dziatek objetych
opracowaniem ( budowa sieci wodociggowej na dziatkach nr: 35/11, 35/13, 53/1 AM-13,0b. Strachowice

177, 1139 AM-15, Ob. Strachowice )



8.Przynaleznosc¢ do strefy ochrony konserwatorskiej BEZ ZMIAN
Zgodnie z wykazem ujetym w Gminnej Ewidencji Zabytkow teren inwestycji nie znajduje sie strefie ochrony

konserwatorskiej.

9. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatki BEZ ZMIAN
Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

10. Kategoria geotechniczna BEZ ZMIAN

Roboty ziemne w miejscowosci Wroctaw w rejonie ulicy Cichociemnych pod projektowang sie¢ wodociggowg
beda wykonywane na gtebokosci do 1,6-1,8 m.

Rurocigg w wiekszosci odcinkow bedzie prowadzony po terenie drog gminnych wzdtuz istniejacego chodnika
oraz w terenie zielonym pobocza drogi . Roboty ziemne bedg prowadzone w wykopie wtérnym po realizacji
remontu drogi ul Cichociemnych.

Ze wzgledu na charakter inwestycji, zaliczono jg do | kategorii geotechniczne;.

11.Warunki BHP BEZ ZMIAN

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, tzn.:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r., w sprawie bezpieczenstwa i higieny podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401),

- BN-83/8836-02 - Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wod-kan.,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepisow BHP
(Dz.U. nr 129 poz. 844)

- PN-B-10736/1999 - roboty ziemne — wykopy otwarte pod przewody wod-kan,

- Rozporzadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993 w sprawie zasad BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 poz. 437),

- Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i PMB z dnia 28.03.1972 ( Dz.U. 13/72 poz. 93) w sprawie BHP
przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych

- BN-83/8836-02 - Roboty ziemne- wykopy otwarte pod przewody wod.kan. i PN-68/B-06050 - Roboty ziemne
budowlane .

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

- PN-H-74051-2 Wtazy kanatowe. Klasy D400

- PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okre$lenia

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania

- PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Roboty ziemne. Wymagania
i badania

- W przypadku wystgpienia dodatkowych kolizji lub zmiany zagtebienia przytaczy lub sieci rozwigzanie
techniczne uzgodni¢ z projektantem .

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw BHP, tzn.: Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003( Dz.U. 47 poz. 401) w sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych.

Wykopy powinny by¢ oszalowane i zabezpieczone przed dostepem o0sob niepowotanych oraz oznakowane.
W nocy osSwietlone. Na terenie budowy powinna sie znajdowa¢ podreczna apteczka z wyposazeniem



umozliwiajacym udzielenie pierwszej pomocy w razie wypadku. Pracownicy zatrudnieni przy budowie sieci
powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP odnosnie robot ziemnych.

12. Warunki odbioru: BEZ ZMIAN

Wytyczenie przez uprawnionego geodete

Pomiary powykonawcze i branzowe MPWIK

Proba szczelnosci

Badania zageszczenia gruntu

Wykonanie nawierzchni i uporzadkowanie terenu
Zawieszenie tabliczek informacyjnych

Dokonanie wpisu o stuzebnosci do ksigg wieczystych



