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UWAGH

1. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAWI POLSKIMI

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC

3. ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

4. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

5. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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Nr | Wyszczegdlnienie llosé
1 | Zawér kotnierzowy DN150 (wersja diuga F5) 1
2 [ Zawdr kotnierzowy antyskazeniowy typ EA DN150 1
3 | Przej$cie szczelne typ WGC DN150 dla rury zel.150 2
4 | Wiaz kanatowy z pokrywg zebr. @600mm 1
5 | Studnia murowna - wodoszczelna 1
6 | Podmuréwka z cegiet 2
7 | Stopien kanatowy zeliwny 6

PROJEKTANT GENERALNY
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI BUDOWNICTWA
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tel. + 48 691 509 730
e - mail: jan_rzadkowski@poczta.onet.pl
BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
1ZBY CELNEJ WE WROCELAWIU
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ.
INWESTOR
1ZBA CELNA WE WROCLAWIU
ul. Hercena 11, 50-950 Wroctaw

ADRES INWESTYCJI

ul. Cichociemnych, Wroctaw,
dz. nr 35/1,35/13, 53/1, 1/77, 1/78, 1/139 AM-15, obreb Strachowice|

SANITARNA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN _PODPIS
projektant glowny | mgr inz. Marek Artymiak 307/D0S$/07
sprawdzajacy |mgrinz. Agata Podgorni 248/02/DUW
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