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UWAGL:
1. OPRACOWANIE JEST WYKONANE ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI | NORMAMI POLSKIMI
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SEUZYG
3. ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTAMI BRANZOWYMI.
4. PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.
5. WSZYSTKIE WYMIARY | RZEDNE SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
PROJEKTANT GENERALNY
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI BUDOWNICTWA
54-130 Wroctaw, ul. Sterowcowa 6/10 w M
tel. + 48 691 509 730 <
e - mail: jan_rzadkowski@poczta.onet.pl
Nr [ Wyszczegdlnienie llos¢ SBIEKT
L BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
3 T Retukc DB0B0RSl oz, ? /ZBY CELNEJ WE WROGLAWIU
3 | Przejscie szczelne typ WGC DN150 dla rury zel.150 2 Al -
4 | tacznik amortyzacyjny DN80 1 INWESTOR
5 [ Wiaz kanatowy z pokrywg zebr. @600mm 1 1ZBA CELNA WE WROCLAWIU
6 | Studnia murowna -.EOQOmNon_zm 1 ul. Hercena 11, 50-950 Wroctaw
7_| Podmurdéwka z cegiet 2
8 [ Stopien kanatowy zeliwny 6 ADRES INWESTYCJI
9 [ Krociec dwukotnierzowy FF L=200mm 2 ul. Cichociemnych, Wroctaw,
10 | Skrzynka uliczna 2 dz. nr 35/1,35/13, 53/1, 1/77, 1/78, 1/139 AM-15, obreb Strachowice
11| Obudowa do Zasuwy 2 SANITARNA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
12 [ Blok betonowy 2
13 | Zasuwa kotnierzowa DN150 2 projektant gtowny | mgr inz. Marek Artymiak 307/D0S$/07
14 | tacznik rurowo-kotnierzowy DN150 2 - — >
15 | Krociec jednokolnierzowy zeliwny F DN150 , L=500mm | 2 sprawdzajacy | mgr inz. Agata Podg uw
| DATA SKALA
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY-ANEKS 03.2017 1:100
srrvsunku | ICCM | PZT | SAN 04 REW -

TYTUL STUDNIA WODOMIERZOWA




