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1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikaghteécznej § wymagania dotycce wykonania i
odbioru robot instalacyjnych zgdaanych z wymias instalacji centralnego ogrzewania i wykonaniu in-
stalacji pomp ciepta przy remoncie w zakresie tenodernizacji budynku Uerlu Skarbowego

w Nowej Rudzie ul. Kolejowa 23.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowangajestdokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wyemionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obptych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnii umazliwiajgce

i majace na celu wykonanie robot instalacyjnych gzainych z wymiaginstalacji centralnego
ogrzewania.

W zakres tych robot wchogz

- roboty demontaowe,

- monta rurochgow,

- monta armatury odcinagej, regulujcej i grzejnikow,

- mont& instalacji pomp ciepta z wwdzeniami towarzyscymi, automatyk i orurowaniem,

- monta izolacji termicznej.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z okrdeniami podanymi w ST-00 ,Wymagania
0goIne” oraz z obowkujagcymi odpowiedniki normami i wytycznymi.

1.5. Ogoélne wymagania dotycrce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizagb6t zgodnie z Dokumentac] echniczi, Specyfika-
cjami Technicznymi, poleceniami nadzoru autorskiegavestorskiego, zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28
ustawy ,Prawo Budowlane” oraz obaa&ujacymi przepisami i normami.

Odstpstwa od projektu magdotyczy jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zgsenia zaprojektowanych materiatdw — w przy-
padku niemaliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty ,aglzenia lub elementy o zhb-
nych charakterystykach i trwaid.

Wszelkie zmiany i odgpstwa od zatwierdzonej Dokumentacji Technicznejmagg powo-
dowa obnizenia wartéci funkcjonalnych i aytkowych instalacji, a j@i dotycza zmiany mate-
riatdw, urzdzen i elementéw okrdonych w Dokumentacji Technicznej

na inne, nie magpowodow& zmniejszenia trwakei eksploatacyjne;j.

Roboty montaowe naley realizowa& zgodnie z Polskimi Normami, oraz innymi przepisam
dotyczicymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY.

2.1. Og6lne wymagania dotycrce materialow.

Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”
Do wykonania instalacji magby¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagramych.



Wszystkie materiaty zyte do wykonania instalacji mugposiada aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadavymogom odpowiednich Polskich Norm.

Odbiér techniczny materiatow powiniendgokonywany wedtug wymaga w sposob okre-
slony aktualnymi normami.

2.2. Urzadzenia.

Urzadzenia do instalacji c.o. (grzejniki, pompy ciepisobniki, wymiennik ptytowy, naczy-
nia wzbiorcze przeponowe) wg Dokumentacji Techraggzn

2.3. Rurocigi.

W instalacji technologicznej centrali cieplnej nidla instalacji c.o. przewidziano
rury i ksztattki miedziane wg wg aprobaty teicianej.

Dostarczone na bud@wury powinny by proste lub w zwojach, czyste od zejva
i wewngtrz, bez widocznych weréw i ubytkbw spowodowanych uszkodzeniami.

2.4. Armatura odcinajaca, requlujaca.

Nalery stosowd armatug podan w wykazie zajczonym do Dokumentacji
Projektowej.

2.5. Grzejniki.

Nalezy stosowaé grzejniki o wielk@ciach i parametrach podanych w Dokumentac;ji
Projektowej.

2.6. Izolacja termiczna.

Izolack cieptochrong rurocagow, kolektorow naley wykona z otulin i ksztattek
Z pianki polietylenowej o gruciach isrednicach podanych w Dokumentacji Projektowe;j.

2.7. Automatyka i sterowanie.

Jako automatykregulacyjno-sterowniezi zabezpieczafa nalezy wykorzysta& istniegce
rozwigzania w zakresie projektowanej centrali cieplnppmpami ciepta powietrze-woda.

3. SPRAT.

3.1. Ogo6lne wymagania dotycrce spratu.

Ogolne wymagania dotygee sprztu uzytego do wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wyma-
gania Ogolne”.

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgtui i narzdzi, ktore nie spo-
wodujg niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych ro-
bot, jak te przy wykonywaniu czynniei pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKEADOWANIE.

4.1. Ogolne wymagania dotycrce transportu.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”.



4.2. Urzadzenia.

Transport urgdzen powinien odbywa sie krytymi srodkami transportu.

Zaleca st transportowanie ugdzen wielkogabarytowych na paletach dostosowanych ko ic
wymiaru.

Palety z urzdzeniami powinny b§ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie réobadka
transportu nie nagpito ich przemieszczenie i uszkodzenie.

Pozostate drobnowymiarowe gdzenia dopuszczagsiransportowéluzem, w fabrycznych
opakowaniach, pod warunkietre zabezpieczone zostamasrodkach transportu przed prze-
mieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Rury.

Rury w wizkach i w zwojach mugzby¢ transportowane na samochodach

0 odpowiedniej dtugoi.
Ksztaltki naley przewozé w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku i magazynowanigksatattek nalgy unika ich zanieczysz-
czenia.

4.4, Armatura.

Armatur nalezy przewoz¢ krytymi srodkami transportu, z zabezpieczeniem przed przamie
czaniem i uszkodzeniami.

Dostarczon na budow armatue¢ nalezy uprzednio sprawdéina szczelng.

Armatur nalezy sktadowa w magazynach zamksych.

Armatura specjalna, taka jak zawory regulacyjnenpy armatura steragga, itp. powinna by
dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

4.5. Izolacja termiczna.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cigpmpowinny by przewaone

krytymi srodkami transportu w sposob zabezpiegagje przed zawilgoceniem, zanieczysz-
czeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izalagplnych naley przechowywa w
pomieszczeniach krytych i suchych.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji &epronnej powinny mieptaszczyzny i
krawedzie nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stdsudo nominalnych wymiarow
produkcyjnych powinny zawieéasic w granicach tolerancji oké®nej w przedmiotowych
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogo6lne wymagania dotycrce wykonania robot.

Ogolne wymagania dotygze wykonania rob6t podano w ST-00 ,Wymagania
Ogodlne”.

5.2. Roboty przygotowawcze.

Przed rozpocagxiem robot wszystkie instalacje c.o., armaturazegriki w remontowanym bu-
dynku musz by¢ zdemontowane, posegregowane iatte w jednym miejscu.

Instalacja istnigjcej kottowni olejowej ze zbiornikami oleju i instalg paliwowy pozostaje
bez zmian.



Sposob pozbyciagmateriatdw z demonta musi odpowiadaprzepisom dotyeym ochro-
ny srodowiska.
Przed przysipieniem do robét rozbiérkowych naie
- teren ogrod#ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,
- odczyt istniepgce zasilanie do pomieszegzev ktorych odbywa sie beda roboty
rozbiorkowe,
Roboty prowadzizgodnie z rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.
2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawezpieczéstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

5.3. Roboty rozbiérkowe.

5.3.1. Roboty rozbiérkowe-budowlane.

(1) Wykona przekuciacian oraz stropéw w budynku pod potrzeby noweilasiji c.o.
(2) Wszystkie materiaty z rozbiorki ztg¢ w miejscu sktadowania.
Gruz z rozbiorki wywigt na wysypisko.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe-instalacyjne.

Zdemontowa istn. instalagj centralnego ogrzewania w budynku.

Materiat z rozbidrki usust na zewgtrz pomieszcze

Elementy metalowe posortowaprzekazéd Zamawiagcemu.

Przed przysipieniem do demonta rurocigow izolowanych naley najpierw zdemontowa
izolacj cieplrg.

Rurocygi nalezy poci¢ tarcz na odcinki i elementy pozwalgje na wyniesienie z budynku
i transport.

Materiaty uzyskane z demontanalery posegregowai przekaza do dyspozycji
Zamawiagcemu.

5.4. Roboty montaowe.

5.4.1.Zakres robo6t dotyczacych instalacji c.o.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnéici umazliwiajagce i majce
na celu wykonanie instalacji c.o. w budynku. Nis&g specyfikacja techniczna zaéana jest z
wykonaniem niej wymienionych robot:

* montaz rurocihgow,

* montaz armatury,

* montaz urzadzen grzejnych,

* badania instalacji,

* wykonanie izolacji termicznej,
* regulacja dziatania instalaciji.

5.4.1.1 Montaz ruroci agow.

Rurochgi miedzianedczone kda za pomog lutowania kapilarnego.

Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt trag oraz ususé przeszkody (mdiwe do
wyeliminowania), mogce powodowa uszkodzenie przewodow (np<py, wystagce elementy
zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie po-
siadaj uszkodzé mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zayseczaé (ziemia, pa-
piery i inne elementy). RureRnictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:



- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajcze.

Rurochgi poziome nalgy prowadzé ze spadkiem wynogezym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodha ciepta. Poziome odcinki musky¢ wykonane ze spadkami zabezpiegzgini odpo-
wiednie odpowietrzenie i odwodnienie catlego poziomu

W miejscach przé¢ przewoddw przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pad-
czen. Przejcia przez przegrody budowlane wykdmna tulejach ochronnych.

Wolng przestrzé miedzy zewrtrzng sciam rury i wewretrzng tulei naley

wypetnic odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypeli@growinno zapewniajedy-
nie mazliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugatulei powinna by wicksza o 6-8 mm od
grubgci sciany lub stropu.

Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewaniagayahocowa doscian za pomag
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dlaorénednicy 15-20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi kiyzastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nyalgczy¢ do
rurociggbw poziomych za poednictwem odsadzek o diugm ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby nitiwa byta kompensacja wydien przewodow.

5.4.1.2 Montaz grzejnikow.

Grzejniki montowane przicianie naley ustawé w ptaszczynie rownolegtej do powierzchni
sciany lub wreki. Odlegtai¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wyda@si najmniej
110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podiczenie grzejnika z rurami przgznymi.

Grzejniki naley montowa w opakowaniu fabrycznym. 2eli instalacja centralnego ogrzewa-
nia uruchamiana jest, aby ogrzémdynek podczas prac wykezeniowych, lub by go osu-
sz&, grzejnik powinien b§ zapakowany.

Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik aalg inny sposob zabezpieazgrzed za-
brudzeniem. Zalecagiaby opakowanie byto zdejmowane dopiero po #akeniu wszystkich
prac wykaczeniowych.

Gahlzki grzejnika powinny by tak uksztattowane, aby po pokeniu z grzejnikiem i skceniu
ztaczek w grzejniku nie nagtowatyzadne napyzenia. Niedopuszczalng dziatania mogce
powodowa deformacg grzejnika lub zniszczenie powtoki lakierniczej.

5.4.1.3.Montaz armatury i osprzetu.

Rurochgi tagczone lgdg z armatug i osprztem za pomagpolczer gwintowanych, z
zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tyclagmh wykona za pomog np. konopi oraz pa-
sty uszczelniage.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- hagwintowanie kacowek,

- wkrecenie pokrubunkow w zawor i na rgr z uszczelnieniem gwintéw materialem uszczel-
niajagcym,

- skrecenie padczenia.

Na przewodach poziomych armaguralezy w miar mazliwosci ustawé w takim potaeniu,

by wrzeciono byto skierowane do gory zdééo w ptaszczinie pionowe przechodeej przez ¢
przewodu.



Zawory na rurogigach oraz odpowietrzniki natg umieszczaw miejscach widocznych oraz
tatwo dos¢pnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykotdagodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie mmjge
przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych, nomfirTACO, z zaworem stopowym, mon-
towanym w najwyszych punktach instalacji i przy grzejnikach. Bezpdnio pod zaworem
odpowietrzajcym naley zamontowé zawor kulowy.

5.4.1.4 Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wyk@manzolacji termicznej przewoddéw musi
by¢ poddana prébie szczeku.

Przed przysipieniem do badania szczefeonalezy instalacg podlegajca probie (lub jej

czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukavods. Niezwiocznie po zakezeniu ptukania naky
instalacg napetné wodg uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach
ogrzewania. Wymagania i badania dogaz jakaci wody", lub z dodatkiem inhibitorow ko-
rozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

Badania szczeloi instalacji na zimno naty przeprowadzaprzy temperaturze zewtnznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez predta przy énieniu probnym 13 bar.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej kgdt nie powinno przekraczd 0 bardw.
Préky szczelnéci w instalacji centralnego ogrzewania rgi@rzeprowad zgodnie z ,\Wa-
runkami technicznymi wykonania i odbioru robot budkno-montaowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe", tznsoienie robocze powkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze 4i
bary. Cknienie podczas proby szczedobnalezy doktadnie kontrolowai nie dopuszczado
przekroczenia jego maksymalnej wadios barow.

Do pomiaru dinien prébnych nalgy uzywa¢ manometru, ktory pozwala na begiiy odczyt
zmiany cénienia o 0,1 bara. Powinien ondaymieszczony w madiwie najnizszym punkcie in-
stalaciji.

Wyniki badania szczelioi nalezy uzn& za pozytywne, peeli w ciagu 20 min. nie stwierdzono
przeciekéw ani roszenia.

Z proby cknieniowej naley sporadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloinalezy przeprowadzi proke na gogco, przy naj-
wyzszych w miag mozliwosci parametrach czynnika grzewczego, lecz nie pexajcych
parametréw obliczeniowych.

Préba szczelrfmi na gogco winna by poprzedzona co najmniej 72-godzimrag instalaciji.

5.4.1.5Wykonanie izolacji cieptochronnej.

Roboty izolacyjne nalgy rozpocaé po zak@éczeniu montau rurocagow, przeprowadzeniu
préby szczeln€ri oraz po potwierdzeniu prawidtowa@ wykonania powyszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny ldgynatazone na styk i powinnycisle przylega do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izplavielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementow naginej warstwy nie powinny pokrywadpowiednich stykow
elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinaniegmloy¢ prowadzone przyayciu konwen-
cjonalnych nargdzi.

Grubai¢ wykonanie izolacji nie powinnaesrozni¢ od grubdci okreslonej w dokumentacji
technicznej.

5.4.2.Zakres robo6t dotyczacych instalaciji centrali cieplnej z pompami ciepta.

5.4.2.1. Pompy ciepia.




Pompy ciepta powietrze woda projektowane dla iasjat.o. w budynku A naig montowa
na zewatrz budynku na przygotowanych fundamentach betorbwyg dokumentacji projek-
towej.

W fundamentach natg wmontowa rury przepustowe w miejscach doktadnie wyznaczbnyc
wg zahczonego do Dokumentacji rysunku pgtpwego fundamentu.

W poblizu fundamentu dla kalej z czterech montowanych pomp rglevykona warstwe fil-
tracyjmg zezwiru ptukanego o granulacji 8-32 mm do odprowadadwndensatu.
Zastosowane w Dokumentacji Projektowepdezenia dostarczonetls na paletach.

Montaz pompy i uradzex nalery prowadz¢ wg technologii montau ustalajcej kolejngé
czynndci, sprzt, oprzyradowanie itp.

Przy montau pompy ciepta i ruroggow solanki obiegu pierwotnego nayezwrécic uwag

na:

- czysta¢ wszystkich elementéw

- stan techniczny poszczegolnych elementéw, zachi@waymiaréw i ksztattu

Po zakaczeniu montau nalery przeprowadzi probe wodm wg wskazé

producenta.

Po pozytywnej prébie wodnej mioa przysipi¢ do montau obudowy.

5.4.2.2. Pompy.

Pompy powinny by montowane na ruraggach w miejscach przewidzianych

w Dokumentacji Projektowej.

Nalezy zwrock uwag: na poziome ulzenie osi pompy, oraz kierunek przeptywu pompowane-
go czynnika.

Pompy montowaw sposob zgodny z zaleceniami producenta.

5.4.2.3. Monta ruroci agow.

Rurocagi taczone lgda zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAdszyt 2
~Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”

Przed uktadaniem przewodow nalesprawdzt trag oraz usus¢ ewentualne

przeszkody (mdiwe do wyelimonowania), mage powodowéa uszkodzenie przewodéw (np.
prety, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalesprawdz¢, czy rurocigi przewidziane do zamontowania nie po-
siadaj uszkodzé mechanicznych, oraz czy w przewodach nie ma zayseczé (ziemia, pa-
piery i inne elementy).

Rur peknigtych i w inny sposob uszkodzonych nie wolrigwac.

Kolejnos¢ wykonania robot:

- wyznaczenie miejsca utenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalazenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wphym,

- wykonanie pajczen.

Rurochgi poziome nalgy uktad& ze spadkiem wynogzym co najmniej 0,3% w kierunku
zrodia ciepta.

Poziome odcinki mugzby¢ wykonane ze spadkiem zabezpiegegn odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego uktadu.

W miejscach przéf przewodow przezciany i stropy nie wolno wykonywazadnych pad-
cze.

Przegcia przez przegrody budowlane wykdma tulejach ochronnych, z wypetnieniem rmas
termoplastycza

Wypetnienie powinno zapewrdigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Dtugos¢ tulei powinna by wicksza o0 6-8 mm od grubai sciany lub stropu.
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Przewody mocowado scian i stropow za pomadypowych uchwytéw do rur gwaranégych
mozliwosé ruchow zwizanych z wydtaeniem termicznym.

5.4.2.4. Monta armatury i osprzetu.

Rurochgi tgczone lgda z armatug i osprztem za pomagpolczer gwintowych, z
zastosowaniem ksztattek oraz za pognpaoiaczer kotnierzowych.

Uszczelnienia patzen gwintowanych wykon&aza pomog np. konopii oraz pasty uszczelnia-
jacej lub tamy teflonowe;.

Uszczelnienia patzen kotnierzowych wykon&za pomog uszczelek ptaskich np. z klingierytu.
Polgczenia kotnierzowe skcaé za pomog srub stalowychiredniodoktadnych z podktadkami i
nakrtkami.

Przed montzem bezwzgjdnie naley sprawdzt dziatanie zaworu.

Na przewodach armatuustawig& nalezy w miare mozliwosci w takim potaeniu, by wrzeciono
skierowane byto do goéry lub w bok ko w ptaszczgnie pionowej przechodeej przez
przewodu.

Zawory naley umieszczaw miejscach widocznych, oraz tatwo dgstych dla obstugi, kon-
serwaciji i kontroli.

5.4.2.5. Monta aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

Montaz aparatury kontrolno-pomiarowej naleprzeprowadzi po zak@czeniu montau pomp,
naczy przeponowych, uggdzeh pomocniczych, armatury, ruragow i po wsg¢gpnym przeptu-
kaniu instalacji.

Podczas zaktadania izolacji cieptochronnejunaciggach i ptaszczy izolacyjnych na kotle i
podgrzewaczach nalezapewnt dostp do zamontowanych czujnikdw.

Po zamontowaniu uktadu kontrolno-pomiarowego hatlokon& sprawdzenia dziatania.

5.4.2.6. Izolacje termiczne.

Roboty izolacyjne nalg rozpocaé¢ po ukaczeniu montau instalacji, wykonaniu prob i roz-
ruchu na ciepto, oczyszczeniu powierzchni przezoagzh do izolowania, oraz po potwier-
dzeniu prawidtowéci wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny lgynatazone na styk i powinnycisle przyleg& do po-
wierzchni rurocigu.

Wszystkie styki naley polgczy¢ tasmg samoprzyleppPCV stosowasnw robotach izolacyj-
nych.

Nalezy zwrécic uwag; na estetyk wykonania robo6t izolacyjnych.

5.4.2.7. Badania i uruchomieni instalacji technolagznej pompy ciepta.

Instalacja przed wykonaniem izolacji termicznejgwpddw musi b§ poddana probie szczel-
NoSCI.

Przed przysipieniem do badania szczekeonalezy instalacg podlegajca probie kilkakrotnie
starannie przeptukavods.

Niezwtocznie po zakirzeniu ptukania instalagcpo stronie grzewczej naig napeiné wodg
uzdatnion o jakaci zgodnej z PN-93/C 04607 ,Woda w instalacjactzegrania. Wymagania
I badania dotycgce jakgci wody”.

Instalacg pompy ciepta obiegu pierwotnego najeapeiné ptynem z dodatkiem glikolu do
35% zgodnie z wytycznymi producenta pompy.

Instalacg nalezy doktadnie odpowietrzy

B%glanie szczelrgi instalacji na zimno naky przeprowadi przy temperaturze zewinznej

>0 C.

Cisnienie prébne powinno wyndsp=0,4 MPa.
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Cisnienie podczas proby szczedoonalezy doktadnie kontrolowai nie dopyéci¢ do przekro-
czenia jego maksymalnej wasto.

Do pomiaru dinien prébnych naley uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na begiiy odczyt
zmiany cgnienia o 0,1 bara.

Powinien on by umieszczony w mdiwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelrsoi nalezy przyja¢ za pozytywne jgeli w ciaggu 20 minut manometr nie
wykaze spadku éhienia, a ogldziny pohczen, lutdw i armatury nie wyka przeciekow ani
roszenia.

Z préby ciénieniowej naley sporzdzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej proby szczeloinalezy przeprowadzi proke na gosco, przy naj-
wyzszych — w miay mazliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz niekpanzaj-
cych parametrow obliczeniowych.

Proba szczelrkgi na gogco powinna by poprzedzona co najmniej 72 godzirprag instalacji.
Podczas proby szczekwy na gogco naley dokon& ogledzin wszystkich pajczen,

uszczelnia, dlawic itp. oraz skontrolowtazdolng¢ kompensaciji wydtzen przez instalagj
Wynik proby uwaa skt za pozytywny, jeeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani ro-
szenia, a po ochtodzeniu stwierdzono brak uszkodievatych odksztatce

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST-00 ,Wymagania Ogolne”

6.2. Kontrola jakosci rob6t instalacyjnych.

Kontrola jakdci robot zwizanych z wykonaniem instalacji powinnatlgrzeprowadzana w
czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiaotsch Norm i obowdzujacych przepisow.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli jakéci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych bada préb naley uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymaganie zostato spetnione, naledary fazg rob6t uzné za niezgodap
z wymaganiami norm i po dokonaniu poprawek przep®si badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogb6lne wymagania dotycrce odbioru robot.

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania Ogéine”
7.2. Odbidr robdt.

Odbioru robét polegagych na wykonaniu instalacji w budynku nalelokond zgodnie PN i

obowigzujagcymi przepisami.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedraju rob6t naley dokona koncowe-

go odbioru poszczegélnych instalacji w budynku.

Przy odbiorze kicowym powinny by dostarczone nagiujgce dokumenty:

- Dokumentacja Techniczna z naniesionymi na nieamami i uzupetnieniami wprowadzonymi
w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik Budowy,

- dokumenty dotycce jakdci wbudowanych materiatéwhWiadectwa jakéci wydane przez
poszczegolnych dostawcow materiatow),

- protokdty wszystkich odbiorow technicznychegziowych,
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- protokot prob szczelroi catej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania z DokumentagjTechniczig oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od Dokumentacji Technicznej,

- protokdty z odbiorow agciowych i realizagj postanowié dotyczca usungcia usterek,

- aktualnd¢ Dokumentaciji Projektowej (czy przeprowadzono widgszmiany i uzupetninia),

- protokoty bada szczelnéci poszczegolnych instalacii,

8. OBMIAR ROBOT.

8.1. Ogoblne wymagdania dotycrce obmiaru robot.

Ogodlne wymagania dotygee obmiaru podano w ST-00 ,Wymagania Ogdélne”

9. PODSTAWA PtATNOSCI.

9.1. Ogblne wymagania dotycrce ptatnasci.

Ogdlne wymagania dotygee ptatnéci podano w ST-00 ,Wymagania Ogdélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-92/B-01706/AzI:1999 Instalacje wodagowe — Wymagania w projektowaniu

PN-EN 331:1998 gtznie uruchamiane kurki kulowe i stmwe stosowane w
instalacjach domowych budynkdow.

PN-90/B-01421 Cieptownictwo. Terminologia.

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezxzenie instalacji ogrzevia
wodnych systemu otwartego. Wymagania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo.. Odpowietrzanie instplagrzewa wodnych. Wyma-
gania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzgjiacieplna rurogigow, armatury i

urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze
Inne.

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopattzw wod i zbiorowym odprowadzenitcie-
kow (Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowl@dz.U.Nr 207 z 2003r., poz. 2016)

z p&niejszymi zmianami.

3. Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Socigla dnia 26 wrz@ia 1997r. w sprawie
0golnych przepiséw bezpiearmtwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,9/02 poz. 811)

4. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i higieny pra-
cy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U4R#03 poz. 401)

5. Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dnia 2 listopada 1954r. w
sprawie bezpiechstwa i higieny pracy przy spawaniu éciu metali (Dz. U. Nr 51/54 poz. 259)

6. Rozporadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdeoz dnia 15 maja 1954r. w sprawie bez-
pieczéstwa i higieny pracy przyaytkowaniu butli z gazami sptonymi, skroplonymi i rozpuszczo-
nymi pod cénieniem (Dz.U. Nr 29/54 poz. 115)

7. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnie 1998rsprawie
aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowsgsowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr
107/98 poz. 649, Nr 8/02 poz. 71)

8. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r. wraprie syste-
méw oceny zgodniei, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowabiadewnictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

9. Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. wawie okre-
slenia wykazu wyrobdw budowlanych nie rpajch istotnego wptywu na spetnianie wymagmdsta-
wowych oraz wyrobdéw wytwarzanych i stosowanych wgdiznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U.
Nr 99-98 poz. 673)
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10. Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999r pragvie wykazu wyrobow wyprodu-
kowanych w Polsce, a tazé&wyrobow importowanych do Polski po raz pierwsapg cych stwarza
zagraenie albo stgcych ochronie lub ratowanitycia, zdrowia lubsrodowi  ska, podlegagych
obowizkowi certyfikacji na znak bezpiearswa i oznaczenia tym zna  kiem oraz wyrobow podle
gapcych obowazkowi wystawienia przez producenta deklaraciji zg®di (Dz.U. 5/00 poz. 53)

11. Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 20@0sprawie trybu wydawania dokumen-
téw dopuszczagych do obrotu wyroby mage stwarzé zagraenie albo ktére sta ochronie lub ra-
towaniuzycia, zdrowia rodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochyézz kraju, z ktérym Pol-
ska zawarta porozumienie w sprawie uznawania ckatyf zgodnéci lub deklaracji zgodnizi wysta-
wianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokudweriDz.U. Nr 5/00 poz. 58).
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