DOLNOSLASKA AGENCJA ENERGII | SRODOWISKA

Biuro: ul. Pelczy fiska 11, 51-180 Wroctaw, tel/fax: 71 326 13 43, e-m ail : cieplej@cieplej.pl, Www.cieplej.pl

PROJEKT WYKONAWCZY

REMONT W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU URZ EDU SKARBOWEGO
PRZY UL. KOLEJOWEJ 23 W NOWEJ RUDZIE

ZAKRES PROJEKTU:
I. INSTALCJE SANITARNE — INSTALACJA C.O. i INSTALACJA POMP CIEPLA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA: Dolno$lgska Agencja Energii i Srodowiska
ADRES: 51-180 Wroctaw, ul. Petczynska 11
OBIEKT: BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
ul. Kolejowa 23, 57-400 Nowa Ruda
DZIALKA NR: nr dz. 315/1, Obreb 3-Nowa Ruda, AM 19
Jednostka ewid.:020804 1, Nowa Ruda-miasto
INWESTOR: Izba Skarbowa, ul. Powstancow SI.24, 26,

53-333 Wroctaw
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - XVI

PROJEKTOWAL.:
Instalacje sari- | Stefan UAN 7342-186/9¢ podpi
tarne Nawrotkiewicz W specj.instal.- inynieryjnej

Wroctaw, 11. 2016 r.



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A. Czesé opisowa.

1. Opis techniczny

2. Zestawienie elementow centrali cieplnej

B. Czes¢ rysunkowa.

~No ok~ wNE

. Rzut piwnic— inst c.o.

. Rzut parteru — inst. c.o.

. Rzut I- go pgjtra - inst. c.o.

. Rzut 1I- go pgtra — inst. c.o.

. Rzut poddasza — inst. c.o.

. Rozwingcie inst. c.o.

. Schemat pogézenia centrali cieplnej

rys.nrl
rys. nr 2
rys.nr3
rys. nr4
rys.nr5
rys. nr 6
rys.nr 7



Opis techniczny
do projektu przebudowy instalacji centralnego ogiasia z central cieplnp wyposaong
w pompy ciepta w termomodernizowanym budynkuddrz Skarbowego w Nowej Rudzie
ul. Kolejowa 23.

1.0.Podstawa opracowania.

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Inwentaryzacja cz. Budowlana
1.3. Projekt budowlany inst. c.o.
1.4. Wizja lokalna

1.5. Ustalenia z Inwestorem

1.6. Obowizujace normy i przepisy

2.0. Zakres opracowania.

Projekt obejmuje wykonanie przebudowy instalaejittalnego ogrzewania w catym
budynku, ktéra zasilanatizie z projektowanej centrali cieplnej wyposaej w

pompy ciepd powietrze-woda.

Istniejpca w budynku kottownia opalana olejem opatowym taje jakazrédto

ciepta dla c.0. w budynku B i gatach.

Ze wzgkdu na mate zapotrzebowanie ciepta budynku B izyanastosunku do mocy
cieplnej zainstalowanego kotta, nateozwary¢ przebudow kottowni z zastosowaniem
kotta o mocy grzewczej dostosowanej do potrzeb.

3.0. Opis stanu istnieaceqo.

Budynek Urzdu wyposaony jest w instalagjcentralnego ogrzewania zasdan

z istniepcej kottowni opalanej olejem opatowym, zlokalizovweaw piwnicy budynku.
Instalacja c.o0. wykonana jest z rur i ksztattekdmianych, §czonych przez spawanie. Piony
i rury przylczne do grzejnikdw prowadzong go wierzchuscian. Rurocigi poziome roz-
prowadzajce w piwnicy prowadzone$0 wierzchu pod stropem, przy zestmanychscia-
nach budynku.

W poszczegoélnych pomieszczeniach zamontowaggezejnikizeliwne cztonowe i stalowe
ptytowe.

Instalacja centralnego ogrzewania jesiciowo wyeksploatowana, moce cieplne grzejni-
kow nie odpowiadajzapotrzebowaniu na ciepto w pomieszczeniach pcowgkiu termo-
modernizaciji, brak izolacji cieplnej na rurggach i w catéci nadaje i do wymiany.

4.0. Instalacja centralnego ogrzewania.

Projektuje s} ogrzewanie wodne, pompowe z rozdziatem dolnymrarpatrach 55/48C.
Catas¢ instalacji naley wykona z rur i ksztattek miedzianychgdzonych przez lutowanie
lutem mikkim dosrednicy d=28 mm. Wszystkie pozostate ruggcio srednicach powsej
d=28 mm nalgy lutowa lutem twardym.

Rurochgi poziome zasilage prowadz pod stropem piwnicy.

Piony w poszczegdlnych pomieszczeniach jak pokamanysunkach prowadzpo wierz-
chuscian.

Przegcia rurocggdéw przez przegrody budowlane wykomnatulejach ochronnych z PCW.
Rurochgi mocowa do $cian za pomagcuchwytéw do rur miedzianych.

W najwyzszych punktach instalacji na pionach montéwdpowietrzniki automatyczne

dn =15 mm z zaworem stopowym i zaworem odainajn kulowym.

Zawory i odpowietrzniki montowana wysokéci 2,0 m nad poziomem posadzki.
Dodatkowo instalacja odpowietrzanedie przez odpowietrzniki automatyczne zamonto-
wane w grzejnikach ptytowych.



Na instalacji w miejscach pokazanych na rysunkaohtowa zawory odcinajce kulowe
przeznaczone do moritaw instalacjach centralnego ogrzewania.

Pod pionami montowazawory odcinajce kulowe i zawory regulacyjne podpionowe.
Instalacja w zakiczona zostanie w pomieszczeniu istgtej kothwni w miejscu wgczenia
w projektowan instalacg centrali cieplnej wypos@nej w pompy ciepta.

Jako elementy grzejne projektuje grzejniki stalowe, ptytowe typu K.

Przy grzejnikach montowaawory termostatyczne np. RTD-N dn 15 mm.

Do zaworéw tych naley stosowa gtowice termostatyczne np. typ RA 2994 (gtowica z
czujnikiem wbudowanym, bezpiecznik mrozu, zakregil&cji temperatury 5-26°C, mi-
wos¢ ograniczania i blokowania ustawionej wadictemperatury), lub inne o takich samych
lecz nie gorszych parametrach technicznych.

Na gahzkach powrotnych od grzejnikow montosvaawory odcinajce.

Po zakaczeniu prac moniawych instalagj nalezy wyprobowa na cénienie

i doktadnie wyptuké. Wysokd¢ cisnienia prébnego przy¢ p = 0,4 MPa.

Rurochgi poziome zamontowane na parterze budynku zaizglotulinami z pianki typu
PUR o grubéci:

ruryd 15 mm - 20 mm

ruryd 22 mm - 20 mm

ruryd 28 mm - 25 mm

ruryd 35 mm -30 mm

ruryd 42 mm - 40 mm

rury d 54 mm — 50 mm

Nastawy zaworéw grzejnikowych podano na rozegrach instalacji c.o.

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla c.o. co £57,48 kW
Cisnienie dyspozycyjne dla instalacji c.o. 4= 25,0 kPa

5.0.Instalacja centrali grzewczej pomp ciepta dla.o.

Projektowana instalacja centrali grzewczej zabezaicbedzie potrzeby grzewcze

termo modernizowanego budynku A w zakresie cerggdrogrzewania.

Centrala zlokalizowana zostata w pomieszczeniurieznym i w istniegcej kottowni.
Zrodtem ciepta dla instalacjicda pompy ciepta powietrze-woda.

Projektuje s} zastosowanie czterech kompletdw pomp ciepta mu Witocal 350-AWHO
351.A20 o0 mocy Q=18,5 kW kea lub innych o takich samych lub lepszych paraacétr
technicznych, paktzonych w kaskadzie.

Sterowanie pracpomp ciepta odbywéasie bedzie automatycznie za ponpfirmowego
pogodowego regulatora cyfrowego Vitotronic .

Pompy na zewgirz budynku kottowni naley montowa& na przygotowanych fundamentach
betonowychécisle wg zalecé producenta.

Szczegllp uwag naleey zwrock na wykonanie przepustow w fundamencie dla
przeprowadzenia ruragow, kabli oraz odprowadzenia kondensatu.

Instalacja wyposena legdzie w pompy obiegowe daj wydajndgci, wymiennik ptytowy
woda-woda, zasobniki ciepta i rury pragkne, wchodgce w zakres dostawy producenta i
stanowjce komplet instalacji wg oferty.

Przewody wody grzewczej w afimie centrali nalgy wykon& z rur i ksztattek miedzianych
taczonych przez lutowanie lutem ¢kkim i lutem twardym.

Instalacja obiegu pierwotnego i wtérnego zabezmirazzdzie prze przekroczeniem
cisnienia roboczego zaworami bezpietzi®va i naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Jako armatyrstosuje si:

-zawory odcinajce i odcinajco-zwrotne, kulowe, do c.o. pn = 0,6 MPa, t = €0
-zawory bezpieczestwa membranowe SYR,

-odpowietrzniki automatyczne,

-manometry tarczowe M 160-R/0 —-0,6/1,6,

-kurki manometryczne z kielichami gwintowanymi #ki@rzem kontrolnym nr kat.523
-termometry techniczneetiowe w oprawach prostych gtowych, tub bimetaliczne



zakres 0-12(T,

-tuleje ochronne do termometrow wg BN-71/8473-02,

Po zakaczeniu prac montawych instalagj centrali grzewczej wyprobowana cknienie.
Wysokai¢ cisnienia prébnego przy¢ p=0,6 MPa.

Izolacf termiczry rurocggow grzewczych w olgbie pomieszczenia technicznego wykéna
otuling z pianki polietylenowej grub. 70 mm.

Padiczenia elementow automatyki i sterowania pomp aiepley wykona przez
autoryzowany serwis producenta.

6.0.Uwaqi kaicowe.

Uzyte materialy oraz sposéb wykonania powinny odpdafigrzepisom i normom zgodnie

z wymaganiami COBRTI Instal ,Warunki technicamgkonania i odbioru instalacji
centralnego ogrzewania” zeszyt nr 2.

Poszczegolne elementy instalacji orazadeenia montowazgodnie z instrukcjami

i zaleceniami producentow.

Roboty wykonywé zgodnie z obowdzujagcymi przepisami bhp i p.go

Opracowat:



ZESTAWIENIE URZ ADZEN INSTALACJI POMP CIEPLA

Pompa ciepta powietrze-woda Viessmann typcéit850-AWHO 351.

A20 302.B1500 mocy grzewczej Q=18,5 kW z tatgwem Vitotronic szt.

. Zbiornik buforowy wody grzewczej Viessmayp dis 750 szt
Wymiennik ciepta wod-woda, lutowany o mocy Q34&V wg oferty
producenta szt.
Zawor regulacyjny dn 50 mm z sitownikiem Viessin szt.
Pompa tadowania wysokiej wydagobwg oferty producenta szt.
Pompa tadowania zbiornikéw buforowych Grursdfo
typ MAGNA 32-100 F U=230V, P=126 W sztl
Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typ NGd@ieg pomp ciepta) szt.

Zawor bezpiecastwa SYR 1915 dn 20, po=4,0 bar obieg pomp cieptazt. <l
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Naczynie wzbiorcze przeponowe Reflex typ N® @tbieg c.0.) szt. 1
Zawor bezpieczstwa SYR 1915 dn 20, po=4,0 bar obieg c.o. Sit.
Pompa obiegowa inst. c.o. MAGNA 25-40N236V, P=40W szt. 2
Zawory mieszgge tréjdrogowe z nagem dn 25 mm szt. 2
Czujnik temperatury zewtrznej szt. 1



