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PR inst co US Nowa Ruda.prd OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA i POMPY CIEPLA
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - demonta ze i rozbiérki CPV: 45111100-9
1|kalkulacja Demontaze i rozbiérki instacji centralnego ogrzewania kompletne (izolacja, ru- |kpl.
d.1.|wtasna rociggi, armatura, grzejniki)
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |szt.
d.1./0333-08 wo-wapiennej
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
3|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zaprawie cementowo- |szt.
d.1./0333-11 wapiennej
1
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
4/KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1.|0208-04 grub.do 40 cm
1 (przebicia stropéw w inst. c.0.)
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
5/KNR 4-04 Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane roboczg przez|m3
d.1./1103-01 3 samochody samowytadowcze
1
1.12 m3 1.12
RAZEM 1.12
6/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
1
1.12 m3 1.12
RAZEM 1.12
7|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samoch.samowyt.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km - dalsze 4 km
1 Krotnosé = 4
1.12 m3 1.12
RAZEM 1.12
1.2 ROBOTY BUDOWLANE CPV: 45216113-9
8/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. szt.
d.1.|0323-02
2
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w scianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. szt.
d.1.|0323-04
2
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
10|KNR 4-01 Zabetonowanie otworéw w stropach o pow.do 0.1 m2 przy gtebok. ponad 10 |szt.
d.1.|0206-02 cm
2
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
11|KNNR 3 Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll o pow.do 5 m2 z zaprawy |m?2
d.1.|0602-01 cem.-wap.na $cianach ceramicznych,betonowych
2
25.0 m?2 25.00
RAZEM 25.00
12|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow farbg emulsyjng z |m?2
d.1./0605-04 przygotowaniem powierzchni
2
42.5 m?2 42.50
RAZEM 42.50
1.3 ROBOTY INSTALACJI C.O. CPV:45331100-7
13|KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 15 mm o potgcze- m
d.1.|0405-03 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3
270.0 m 270.00
RAZEM 270.00
14/KNNR 4 Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 18 mm o potgcze- m
d.1.|0405-04 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3
36.0 m 36.00
RAZEM 36.00
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15/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3
36.0 m 36.00
RAZEM 36.00
16/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3
128.0 m 128.00
RAZEM 128.00
17/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 35 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-07 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3
31.0 m 31.00
RAZEM 31.00
18/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 42 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-08 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
19/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 54 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-09 niach lutowanych na $cianach w budynkach
3
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
20|KNNR 4 Rozdzielacze instalacji ¢.0. z rur miedzianych o $r. nominalnej 76 mm m
d.1./0514-03 ana-
3|logia
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
21|KNNR 4 Préby szczelnosci instalacji ¢.0. z rur miedzianych w budynkach niemieszkal- |m
d.1.|0406-02 nych
3
Obmiar dodatkowy - ilo$¢ préb
1 préba 1.00
554.0 m 554.00
RAZEM 554.00
22|KNR INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o sr.nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-02
3
7.0 szt. 7.00
RAZEM 7.00
23|KNR INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r.nom. 25 mm w instalaciji c.o. szt.
d.1.|0308-04
3
14.0 szt. 14.00
RAZEM 14.00
24|KNR INSTAL |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. 32 mm w instalacji c.o. |szt.
d.1.|0308-05
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o sr.nom. 40 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-06
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
26|KNR INSTAL |Zawér przelotowy gwintowany o $r.nom. 50 mm szt.
d.1.|0109-06
3
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
27|KNR INSTAL |Filtr siatkowyo $r.nom. 40mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-05
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR INSTAL |Filtr siatkowyo $r.nom. 50mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-05
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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29/KNR INSTAL |Zawory réwnowazace podpionowe automatyczne typ ASV-PV gwintowane o |szt.
d.1.|0308-04 ana- |$r.nom. 25 mm w instalacji c.o.
3|logia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
30|KNR INSTAL | Zawory rownowazace podpionowe wspotpracujgce typ ASV-M gwintowane o |szt.
d.1.|0308-04 ana- |$r.nom. 25 mm w instalacji c.o.
3|logia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
31|KNR INSTAL | Zawory rownowazgce podpionowe automatyczne typ ASV-PV gwintowane o |szt.
d.1.|0308-05 $r.nom. 32 mm w instalacji c.o.
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR INSTAL | Zawory rownowazace podpionowe wspotpracujgce typ ASV-M gwintowane o |szt.
d.1.|0308-05 $r.nom. 32 mm w instalacji c.o.
3
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|/KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.|0412-06
3
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
34|KNR INSTAL | Zawory powrotne do grzejnikow gwintowane o $r.nom. 15 mm w instalacji c.0. |szt.
d.1./0308-02
3
46 Szt. 46.00
RAZEM 46.00
35/KNR INSTAL | Zawér termostatyczny do regulacji ¢.0.0 $r.nom. 15 mm szt.
d.1.|0309-07
3
46 Szt. 46.00
RAZEM 46.00
36/ KNR INSTAL | Gtowice termoststyczne do zaworéw grzejnikowych szt.
d.1.|0309-07
3|anal.
46 Szt. 46.00
RAZEM 46.00
37|KNNR 4 Rury przytaczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do grzejnikéw kpl.
d.1.|0429-04
3
46 kpl. 46.00
RAZEM 46.00
38/KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 K wys. 600 mm i dtug. do 2000 mm szt.
d.1.|0418-07
3
10 Szt. 10.00
RAZEM 10.00
39|KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ 22 K wys.900 mm i diug. do 2000 mm szt.
d.1.|0418-07
3
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
40|KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ 33 K 0 wys. 600 mm i dtug. do 2000 mm szt.
d.1.|0418-11
3
26 Szt. 26.00
RAZEM 26.00
41|/KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe typ 33 K 0 wys. 900 mm i dtug. do 1600 mm szt.
d.1.|0418-11
3
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
42|KNNR 4 Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) urz.
d.1.|0436-01
3
46 urz. 46.00
RAZEM 46.00
43|KNZ-15 25- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 18 mm, gr. izolacji 20 mm|m
d.1.|01
3
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
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44|KNZ-15 27- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 28 mm, gr. izolacji 25 mm|m
d.1.|01
3
20.0 m 20.00
RAZEM 20.00
45/KNZ-15 28- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 35 mm, gr. izolacji 30 mm|m
d.1.|01
3
27.0 m 27.00
RAZEM 27.00
46|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 42 mm, gr. izolacji 40 mm|m
d.1.|01
3
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
47/KNZ-15 30- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 54 mm, gr. izolacji 50 mm|m
d.1.|01
3
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
48|KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 76 mm, gr. izolacji 70 m
d.1.|01 mm
3
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
1.4 Roboty montazowe pompy ciepta CPV 45331100-7
49|KNNR 4 Pompa ciepta Viessmann typ Vitocal 350-AWHO 351.A20 302B150 tacznie z |kpl.
d.1.|0503-08 ana- |regulatorem Vitotronic 200 typ WO1A, czujnikami wg zestawienia w projekcie i
4|logia okablowaniem w zakresie automatyki i sterowania oraz zasilania elektrycznego
poszczeg6lnych urzadzen od szafki elektrycznej zasilajgcej
oraz potaczen hydraulicznych z urzgdzeniami w pomieszczeniu kottowni
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
50/KNNR 4 Zasobniki ciepta o pojemnosci 750 dm3 szt.
d.1.|0508-01
4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
51|KNNR 4 Wymiennik ciepta ptytowy o mocy Q=81,0 kW na cisnienie 1,0 MPa szt.
d.1.|0507-03 ana-
4|logia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNNR 4 Zawor bezpieczenstwa membranowy SYR 1915 dla cisnien 0,25 MPa o $r. no- |szt.
d.1.|0524-05 minalnej 20 mm
4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0 MPa o pojemnosci |szt.
d.1.|0511-09 calkowitej 35 dm3 - naczynie przeponowe Reflex NG 35 do inst. pomp ciepta
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
54/KNNR 4 Naczynia wzbiorcze przeponowe na cisnienie robocze 1,0 MPa o pojemnosci |szt.
d.1.|0511-09 calkowitej 200 dm3 - naczynie przeponowe Reflex NG 200 do inst. c.o.
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
55|KNNR 4 Zawor regulacyjny dwudrogowy Viessmann dn 65 kotnierzowy dla cisnien 1,6 |szt.
d.1.|0521-08 MPaz napedem
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
56|KNR 7-07 Pompy o napedzie elektrycznym do inst. obiegu pierwotnego wg oferty do- kpl.
d.1.|0101-01 stawcy
4
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
57|KNR 7-07 Pompa tadowania buforéw ciepta kpl.
d.1.|0101-01
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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58/KNR 7-07 Pompa obiegowa inst. c.o. kpl.
d.1./0101-01
4
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
59|KNNR 4 Mieszacz 3drogowy o $r. nominalnej 25 mm z sitownikiem szt.
d.1.|0520-02 ana-
4|logia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
60/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 22 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-05 niach lutowanych na $cianach w budynkach
4
1.0 m 1.00
RAZEM 1.00
61/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 28 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-06 niach lutowanych na $cianach w budynkach
4
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
62|KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 54 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-09 niach lutowanych na $cianach w budynkach
4
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
63|/KNNR 4 Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej 76 mm o potgcze- |m
d.1.|0405-11 niach lutowanych na $cianach w budynkach
4
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
64|KNR INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r.nom. 15 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-02
4
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
65/KNR INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o sr.nom. 25 mm w instalaciji c.o. szt.
d.1.|0308-04
4
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
66|KNR INSTAL |Zawér przelotowy gwintowany o $r.nom. 50 mm szt.
d.1.|0109-06
4
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
67|KNR INSTAL |Zawory przelotowe gwintowane o $r.nom. 65mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-07 ana-
4|logia
9 Szt. 9.00
RAZEM 9.00
68|KNR INSTAL |Zawory zwrotne gwintowane o $r.nom. 40 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-04
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|KNR INSTAL |Zawory zwrotne gwintowane o $r.nom. 50 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-04
4
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR INSTAL |Zawory zwrotne gwintowane o $r.nom. 65 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-04
4
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
71|KNR INSTAL |Filtr siatkowyo $r.nom. 65 mm w instalacji c.o. szt.
d.1.|0308-05
4
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
72|KNNR 4 Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.1.|0412-06
4
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
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73|KNNR 4 Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.1.]0531-01
4
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
74/KNNR 4 Manometry montowane z rurkg i kurkiem szt.
d.1.]0531-02
4
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
75|KNZ-15 29- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociagéw o $r. 54 mm, gr. izolacji 50 m
d.1.|01 mm
4
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
76|KNZ-15 31- |Montaz otulin termoizolacyjnych dla rurociggéw o $r. 76 mm, gr. izolacji 70 mm|m
d.1./01
4
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
77|KNNR 4 Proby szczelnosci instalacji technologicznej cieptowni szt.
d.1.|0528-03 ana-
4|logia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
78/KNNR 4 Uruchomienie centrali cieplnej szt.
d.1.|0529-02 ana-
4|logia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 12139



PR inst co US Nowa Ruda.prd

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZE- 0.00

WANIA i POMPY CIEPLA

1.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - demon- 0.00
taze i rozbiérki CPV: 45111100-9

1.2|ROBOTY BUDOWLANE CPV: 45216113- 0.00
9

1.3|ROBOTY INSTALACJI C.O. CPV: 0.00
45331100-7

1.4/Roboty montazowe pompy ciepta CPV 0.00
45331100-7
RAZEM 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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