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D1 KORYTARZ D1 1]
K1_3 PROJ. PION KANALIZACYJNY (110, 50PCV)
w PROJ.PION WODNY ( PP3 PN20)
PE1 PROJ. PODGRZEWACZ POJENOSCIOWY ELEKTRYCZNY 60L 230V/2 kW
PEZ PROJ. PODGRZEWACZ POJENOSCIOWY ELEKTRYCZNY 20L 230V/1,5 Kw
KANALIZACJE, SANITARNA WEWNATRZ BUDYNKU WYKONAC Z RUR | KSZTALTEK PCV
O PODANYCH NA RYS. SREDNICACH . NA PIONACH MONTOWAC REWIZJE O RAZ WYKONAC
ODPOWIETRZENIA PIONOW PORZEZ MONTAZ RUR WYWIEWNYCH WYPROWADZONYCH PONAD
DACH
PIONY PODLACZYC DO ISTNIEJACYCH PIONOW KANALIZACYJNYCH POD STROPEM PIWNIC.
ZASILANIE TOALET W WODE Z  ISTNIEJACEJ INSTALACJI POPRZEZ PROJEKTOWANE PIONY —
WPIECIE WYKONAC POD STROPEM PIWNIC DO ISTNIEJACEJ INSTALACJI. )
ZASILANIE W WODE, CIEPLA Z PROJEKTOWANYCH PODGRZEWACZY POJEMNOSCIOWYCH
ELEKTRYCZNYCH .
INSTALACJE WEWNETRZNA WODY WYKONAC ZRUR | KSZTALTEK Z POLIPROPYLENU PP3.
ROZPROWADZENIE WODY W OBREBIE KONDYGNACJI WYKONAC POD STROPEM, W STROPIE
PODWIESZONYM | PROJEKTOWANYCH PRZESTRZENIACH INSTALACYJNYCH.
WSZYSTKIE RURY , 1IZOLOWAC OTULINAMI Z PIANKI PE.
POZOSTALE RURY, TAM GDZIE TO MOZLIWE , PROWADZIC W BRUZDACH SCIENNYCH
OWINIETE OTULINAMI Z PIANKI PE.
REMONT TOALET
OBIEKT W DELEGATURZE URZEDU CELNO — SKARBOWEGO W LEGNICY
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
59-220 LEGNICA, UL. PATNOWSKA 50
ADRES:
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCLAWIU
INWESTOR: WROCEAW 53-333, ul. Powsta ficow Sl. 24-26
RYSUNEK
1S2 RZUT PARTERU INSTALACJA WOD-KAN| SKALA: 1:50
INSTALACJE mgr in z. Bozena Lincer DATA: PODPIS :
SANITARNE Upr. 165/DO$/09
pazdziernik 2017 r .
ASYST. mgr inz. Anna Bielecka




