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K1-3          PROJ. PION KANALIZACYJNY (110 , 50PCV)  

W             PROJ.PION WODNY ( PP3 PN20)  
PE1              PROJ. PODGRZEWACZ POJENOŚCIOWY ELEKTRYCZNY 60L 230V/2 kW 
PE2           PROJ. PODGRZEWACZ POJENOŚCIOWY ELEKTRYCZNY 20L 230V/1,5 Kw 

 
KANALIZACJĘ  SANITARNĄ  WEWNĄTRZ BUDYNKU WYKONAĆ  Z RUR  I KSZTAŁTEK PCV 
O PODANYCH NA RYS. ŚREDNICACH . NA PIONACH MONTOWAĆ REWIZJE O RAZ WYKONAC 
ODPOWIETRZENIA PIONÓW PORZEZ MONTAŻ RUR WYWIEWNYCH WYPROWADZONYCH PONAD 
DACH 
PIONY PODŁACZYĆ DO ISTNIEJĄCYCH PIONÓW KANALIZACYJNYCH POD STROPEM PIWNIC.  

 

ZASILANIE TOALET W WODĘ Z    ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI POPRZEZ PROJEKTOWANE PIONY – 
WPIĘCIE WYKONAC POD STROPEM PIWNIC DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI.  
ZASILANIE W WODĘ CIEPŁĄ Z PROJEKTOWANYCH PODGRZEWACZY POJEMNOŚCIOWYCH 
ELEKTRYCZNYCH . 
INSTALACJĘ  WEWNĘTRZNĄ WODY  WYKONAĆ  Z RUR  I  KSZTAŁTEK  Z POLIPROPYLENU PP3. 
ROZPROWADZENIE WODY W OBRĘBIE KONDYGNACJI WYKONAĆ POD STROPEM ,  W STROPIE 
PODWIESZONYM I PROJEKTOWANYCH PRZESTRZENIACH  INSTALACYJNYCH. 
WSZYSTKIE RURY ,  IZOLOWAĆ OTULINAMI Z PIANKI PE. 
POZOSTAŁE RURY,  TAM GDZIE TO MOŻLIWE , PROWADZIĆ  W BRUZDACH ŚCIENNYCH 
OWINIĘTE OTULINAMI Z PIANKI PE. 
 

 


