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REMONT TOALET W DELEGATURZE URZEDZIE CELNO - SKARBOWEGO
W LEGNICY

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA ARCHITEKTURA |l KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY

. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Projekt budowlany pn. ,Remont toalet w Delegaturze Urzedu Celno — Skarbowego w Legnicy”,
przy ul. Patnowskiej 50, 59-220 Legnica, opracowano w branzach: architektura, konstrukcje, instalacje
elektryczne i instalacje sanitarne.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje pomieszczenia higieniczno — sanitarne na parterze, 1, 2 i 3
pietrze w budynku Delegatury Urzedu Celno — Skarbowego w Legnicy.
Przedmiot opracowania obejmuje:
e  Przebudowe wybranych pomieszczen.
¢ Remont i przebudowe instalacji elektrycznej i sanitarnej.
e Przebudowe i wymiane drzwi.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawa niniejszego opracowania jest umowa nr 0201-1LZ.023.131.2017 z dnia 03.08.2017 r. zawarta
pomigdzy Izbg Administracji Skarbowej we Wroctawiu, z siedzibg 53-333 Wroctaw, ul. Powstancow
Slgskich 24-26, a firmg ,Symage” Szymon Wacior, reprezentowang przez Irene Wacior.
Materiatami wyjsciowymi do niniejszego opracowania sg:

e Inwentaryzacja do celéw projektowych czesci budynku;

¢ Dokumentacja archiwalna;

e Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem.

2. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE DOTYCZACE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

e Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 2 2003 r. nr 80, poz. 717, z pOzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzniejszymi
zmianami).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca
2002 r. z pézniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
nr 120, poz. 1125i 1126 ).

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r., poz.
462 z pozniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego , obliczania planowanych prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym ( Dz.U. Nr 133, poz. 1389).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegodtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych ( Dz.U. z dnia 16 wrzesnia 2004r. Nr 202 , poz.2072 ).

¢ Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49,
poz. 330).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. nr 129 poz. 902 z 2006 r.)




e Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 22008 r. nr 199, poz. 1227, nr 227, poz. 1505, z pdzniejszymi zmianami).

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzaju
przedsigwzieg¢ mogacych znaczgco oddzialywaé na Srodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. nr 257 z 2004 r. poz. 2573, z p6zniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z
pbézn. zmianami).

ll. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

1. Opis ogdliny.

Projektowany budynek usytuowany jest na dziatce nr 88, przy ulicy Pgtnowskiej nr 50.

Jest to budynek administracyjny potgczony z magazynowym. Dwa skrzydfa budynku, o réznej funkciji,
oddzielone sg fgcznikiem, w ktéorym znajduje sie klatka schodowa i zespdt sanitariatéw. Budynek
administracyjny jest pieciokondygnacyjny: piwnica, parter, 1, 2, 3 pietro i poddasze.

Rok budowy 1991. Wybudowany w technologii szkieletowej — zelbetowej. Sciany zewnetrzne
jednowarstwowe z betonu komérkowego. Scianki dziatowe z cegly ceramicznej 6 i 12cm. Stropy i klatki
schodowe zelbetowe monolityczne. Stropodach wentylowany o kgtach nachylenia potaci 5%.

2. Ukiad funkcjonalno - przestrzenny.

Do budynku administracyjnego sg trzy wejscia: od frontu, z tytu budynku i korytarzem z czesci
magazynowej. W budynku znajdujg sie¢ pomieszczenia biurowe, techniczne i gospodarcze. Na parterze,
od strony podworza, jest 5 garazy. Zespot pomieszczen higieniczno — sanitarnych znajduje sie w fgczniku
— na $cianie potnocno — wschodniej.

3. Opis konstrukgcji

Opis dotyczy czesci administracyjnej obiektu, w ktéorym znajdujg sie pomieszczenia sanitariatéw, bedgcych
przedmiotem niniejszego opracowania.

Rok budowy 1991. Obiekt wybudowany w technologii szkieletowej uprzemystowionej.

Obiekt sktada sie z dwéch zasadniczych skrzydet — budynku administracyjnego, budynku magazynowego i
tacznika pomiedzy nimi. Wysokos¢ zabudowy - czterokondygnacyjny, podpiwniczony.

Uktad konstrukcyjny budynku administracyjnego — trzytraktowy - w kierunku poprzecznym na module 6,00
+3,00 + 6,00 m, w kierunku podtuznym na module 6,00 m. Blok sanitariatéw oraz klatka schodowa
znajdujg sie w fgczniku pomiedzy budynkiem administracyjnym a czescig magazynowa.

Szkielet zelbetowy w postaci ptaskich ram zelbetowych ztozonych ze stupéw i rygli. Stropy w postaci ptyty
zelbetowej monolitycznej grubosci 20 cm. Klatka schodowa dwubiegowa zelbetowa, monolityczna. Biegi
schodowe opierajg sie na belkach spocznikowych. Podesty Zzelbetowe na ptycie grubosci 12 cm.

Uktad warstw stropowych:

- posadzka — lastrico lub terakota

- 1 x papa asfaltowa izolacyjna

- ptyta pilsniowa miekka 12,5 mm

- ptyta zelbetowa 20 cm.

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe z betonu komérkowego. Scianki dziatowe z cegty ceramicznej 12 i 6,5
cm. Stropy i klatki schodowe Zzelbetowe monolityczne. Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych
opartych na Sciankach azurowych z cegty dziurawki. Kgt nachylenia pofaci dachowych 5%. Pokrycie
dachowe z papy termozgrzewalne;j.

4. Pomieszczenia higieniczno — sanitarne.

Wejscia do sanitariatow z korytarzy. Sg wydzielone przedsionki. Toalety majg Scianki murowane z cegly
6cm, obtozone ceramika $cienng klejong na cement. Kabiny WC obudowane sg sciankami do wysokosci
ok. 2,0m, kabiny natryskow — do sufitu. Wysokos¢ pomieszczen 292cm. Okna, o wymiarach 85x86cm
majg parapety na wysokosci 206cm od podiogi. Posadzki ceramiczne z terakoty.

Pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng — kominki z pustakéw ceramicznych o wymiarach
20x20cm. Kanaty wentylacji grawitacyjnej majg kratki wentylacyjne w scianach lub w sufitach. Kabiny WC
majg wymiary: szer. 80-86cm, dtugos¢ 120cm. Drzwi o wymiarach 70/200 i 80/200.



lIl. DANE INFORMUJACE CZY TEREN LUB OBIEKT SA WPISANE DO REJESTRU
ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALEN
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Projektowany budynek znajduje sie na terenie, dla ktérego nie ma obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Zakres projektowanej inwestycji budowlanej nie wymaga ustalenia
warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu poniewaz nie zmieniajg sie: zagospodarowanie terenu,
przeznaczenie ani dane techniczne budynku.

1. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz doébr kultury: obiekt i
teren, na ktérym sie znajduje, nie sg wpisane do rejestru zabytkéw.

2. Zasady ochrony terenu badz obiektu na podstawie ustalen MPZP — nie dotyczy.

IV.INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJACYCH
| PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH 1 ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI

1. Przedmiotowa inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko, o ktérym mowa w art. 51 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (rozdz.l, punkt 3a, poz.10) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministrow w sprawie okreslenia
rodzajow oraz szczegotowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigé do sporzgdzania
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (rozdz.l, punkt 3a, poz.11).

2. Okreslenie warunkéw ochrony przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas, wibracje,
zaklocenia elektryczne i promieniowanie.

a) Stosownie do art. 113 ustawy Prawo ochrony srodowiska - projektowany budynek przeznaczony jest do
$wiadczenia ustug nieucigzliwych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w $rodowisku dla projektowanego budynku — nie sg
przekroczone wymagane maksymalne poziomy.

b) Planowana inwestycja nie moze wprowadza¢ do powietrza, wody, gleby lub ziemi wibracji w
rozumieniu ustawy Prawo ochrony srodowiska.

c) Planowana inwestycja nie jest zrodtem sztucznych pdl elektroenergetycznych ani promieniowania, w
rozumieniu przepiséw ustawy Prawo Ochrony Srodowiska.

Warunki spetnione.

3. Okreslenie warunkéw ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody gleby.

a) Projektowana inwestycja nie moze wptyng¢ na jako$¢ powietrza i musi pozwoli¢ na utrzymanie w nim
poziomow substancji ponizej dopuszczalnych dla nich poziomoéw lub co najmniej na tych poziomach, ktére
zostaty ustalone w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw niektérych
substancji w powietrzu, alarmowych pozioméw niektérych substancji w powietrzu oraz margineséw
tolerancji dla dopuszczalnych poziomoéw niektérych substancji (rozdz.l, punkt 3a, poz.14).

b) Projektowana inwestycja nie moze wptyngé na jakos¢ wod i musi pozwoli¢ na utrzymanie jej powyzej
albo co najmniej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo wodne (rozdz.l,
punkt 3a, poz.15).

c) Projektowana inwestycja nie moze pogorszy¢ standardéw jakosci gleby okreslonych w rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska w sprawie standardéw jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (rozdz.l, punkt 3a,
poz.16).

Warunki spetnione.

4. Okreslenie warunkéw ochrony przed pozbawieniem dostepu swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Zostaty zachowane wymagania, o ktérych mowa w § 57 - 60 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z pdzniejszymi zmianami).

Warunki spetnione.

5. Obszar oddzialywania projektowanej inwestycji obejmuje istniejagce pomieszczenia budynku i
miesci sie w catosci na dziatce, na ktorej zostat wybudowany (zgodnie z art. 3, pkt 20 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane - Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z pézn. zmianami).

Whnioski: Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé¢ szkodliwego oddzialywania na
srodowisko.

Wszelkie rozwigzania projektowe sprzyjajg zdrowiu, higienie i bezpieczenstwu uzytkownikéw budynku.
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V. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przeznaczenie i program uzytkowy budynku sie nie zmieni. Projektowany remont i przebudowa
pomieszczen higieniczno — sanitarnych nie majg wptywu na zmiane parametréw technicznych budynku.
Parametry techniczne istniejacej czesci administracyjnej budynku:

1. Powierzchnia zabudowy: 522 m?

Kubatura: 9 163 m?

Wysokosé¢: 20,11m, dlugosé 18,90m, szerokos¢ 21,60m

Liczba kondygnaciji: 6 .

Powierzchnia uzytkowa projektowanych pomieszczen : 79,49m?

a kv

VI. ZAKRES INWETYCJI

1. ROZBIORKI

1.1 Rozbiérka Scianek dziatowych.

1.2 Rozbidérka drzwi.

1.3 Rozbiérka dwdch kanatéw kominowych na 3 pietrze.

1.4 Demontaz ceramiki sanitarnej.

1.5 Demontaz instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

2. ROBOTY BUDOWLANE | MONTAZOWE

2.1 Wykucie i budowa nadprozy dla drzwi wewnetrznych.

2.2 Powiekszenie niektorych otwordéw drzwiowych.

2.3 Zamurowanie niektérych otworéw drzwiowych.

2.4  Remont posadzek.

2.5 Budowa $cianek instalacyjnych w konstrukciji lekkiej z ptyt g-k na stelazu systemowym.
2.6  Budowa sufitdw podwieszonych.

2.9. Montaz drzwi i osciezy.

2.10. Przebudowa pionéw sanitarnych.

2.11. Montaz instalacji i urzgdzen elektrycznych, sanitarnych.

2.12. Roboty wykonczeniowe.

Rozwigzania konstrukcyjne opisano w dalszej czesci niniejszego opracowania.

VIl. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA PROJEKTOWANYCH POMIESZCZEN
Remont pomieszczen ma na celu poprawe funkcjonalnosci i estetyki pomieszczen higieniczno —
sanitarnych. Na poziomie parteru, 1, 2 i 3 pietra zaprojektowano toalety dla mezczyzn, kobiet i oséb
niepetnosprawnych poruszajacych sie na wézkach, oraz pomieszczenia na srodki czystosci.

Opis urzadzen sanitarnych zawiera projekt branzy sanitarne;.

W przedsionkach nalezy zainstalowa¢ umywalke podwieszang pod blatem z kompozytu.

Kompozyty (Solid Surface - to znaczy trwata powierzchnia) powstajg z wodorotlenku glinu (pozyskuje sie
go ze zmielonej skaty), ze spoiwa z zywicy akrylowej oraz z pigmentow. Wodorotlenek glinu nadaje im
twardo$é i wytrzymatosé na uszkodzenia mechaniczne. Zywica sprawia, ze sg znacznie lzejsze od
kamienia i termoplastyczne. Pozwala to na ich dowolne formowanie, nadawanie im nietypowych
ksztattow i komponowanie z nich nawet najbardziej fantazyjnych wzorow.

R

Umywalka podblatowa z prostokatng misg bez otworu na baterig, z przelewem z przodu.
Podstawowe informacje:

e  Sposo6b montazu — wpuszczana w blat

e  Materiat — porcelanowa

o Wyposazenie — zestaw mocujacy

e  Wymiary szer. 50cm, dtugos¢ 44 cm



VIIl. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z TEGO
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zaprojektowano jedng toalete 1/24 dla osob niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wbézkach, na

parterze. Dojscie z zewnatrz, bez barier architektonicznych, z poziomu terenu, jest mozliwe przez

pomieszczenia garazowe z tytu budynku, lub z windy towarowej w cze$ci magazynowej tego obiektu.

IX. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE
ORAZ NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody, ilos¢ i sposéb odprowadzania $ciekdéw oraz zapotrzebowanie na
gaz: bez mian.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie: bez mian.

¢) Rodzajiilosci wytwarzanych odpadéw : bez mian.

d) Emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i
innych zakt6cen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sig: bez zmian.

e) Zakres robot remontowych nie ma wplywu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie architektoniczno-budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i

techniczne eliminujg wplyw obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne
obiekty budowlane, zgodnie z odrgbnymi przepisami:

e Obiekt zaopatrywany jest w media z istniejgcych sieci, na warunkach wskazanych przez ich
dystrybutorow.

e Remont pomieszczen dotyczy wykonania wszystkich nowych instalacji wewnetrznych, o
parametrach wymaganych w obowigzujgcych przepisach prawa, wymienionych na wstepie i w
opisach technicznych poszczegdlnych projektéw branzowych.

e Projektowane technologie budowlane i urzadzenia posiadajg wymagane atesty techniczne, bhp
i higieniczno — sanitarne, oraz spetniajg Normy Polskie i europejskie.

Opis projektowanych technologii i urzadzen podany jest w opisach technicznych i na rysunkach

X. OPIS ROBOT REMONTOWO - BUDOWLANYCH
Liczba oséb zatrudnionych w Urzedzie Celno — Skarbowym wynosi 100 oséb, w tym 75 to kobiety.
Klientéw — 10 - 20 oséb dziennie.
tacznie, w czesci administracyjnej budynku, jest wystarczajgca liczba urzadzen higieniczno —
sanitarnych: 8 sedeséw, 4 pisuary, 4 bidety, 1 natrysk i 17 umywalek.
Zakres remontu obejmuje:

e powiekszenie badz przesuniecie otworéw drzwiowych,

e skucie istniejgcych oktadzin sciennych i posadzki,

e demontaz urzgdzen sanitarnych,

e wymiana piondw i rozprowadzenia instalacji sanitarnych,

e wykonanie $cianek dziatowych i instalacyjnych z ptyt g-k na stelazu systemowym,

e wykonanie nowych oktadzin ceramicznych $cian oraz posadzki,

e wykonanie sufitu podwieszonego kasetonowego — systemowego,

e montaz urzadzen.

Xl. MATERIALY | TECHNOLOGIE
1. PROJEKTOWANE SCIANY WEWNETRZNE
1.1 Zamurowania scianek z cegty:
Projektowane sg elementy murowe z cegty dziurawki, na grubos¢ muréw istniejgcych. Wykonczenie:
e tynk cementowo — wapienny maszynowy IV kat., grubosci 1 cm;
e od strony korytarza - pomieszczenia o duzym natezeniu ruchu — malowane farbg emulsyjng
(pétmatowg) odporng na szorowanie, klasy 3;
e pomieszczenia mokre — plytki ceramiczne do sufitu;
e dodatkowo pokryte folig w ptynie do wys. 2,10m;
e naroza Scianek ceramicznych- listwy PCV.
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1.2 Sciany dziatowe, otwory drzwiowe
Przebudowa pomieszczen higieniczno sanitarnych zostata zaprojektowana z maksymalnym
wykorzystaniem istniejgcych $cian dzialowych murowanych o grubosci 1/2 cegly. Przewidziano
zamurowanie niektorych otworéw drzwiowych oraz poszerzenie istniejgcych otworéw do szeroko$ci 1,00m
Swietle muru. W zwigzku z tym zaprojektowano nowe nadproza nad otworami. Nalezy wykonaé je z
ceownika UPE120 utozonego na pfasko. Przestrzen nad ksztattownikiem stalowym nalezy wypetnié
zaprawg cementows, starannie jg ubijajgc. Ceownik nalezy owing¢ siatka Rabitza i otynkowac.
Scianki wewnetrzne murowane o grubosci 1/4 cegty w wiekszoséci przewidziano do rozbiorki. Dla
wydzielenia projektowanych kabin sanitarnych zaprojektowano $ciany lekkie z ptyt g-k wodoodpornych,
montowanych na stelazu metalowym systemowym. W ten sam sposdb zostanie wykonana obudowa
szachow instalacyjnych i zabudowa stelazy do muszli sedesowych podwieszanych. Wypetnienie scian z
ptyt wetny mineralnej péttwarde;j.
Powierzchnig $cianek dziatowych z plyt g-k nalezy zagruntowa¢ srodkami impregnacyjnymi oraz pokry¢
folig w ptynie do wysokosci 2,10 m.
W grubszej Scianie murowanej od strony korytarza, przewidziano poszerzenie bgdz przesunigcia otworow
drzwiowych. Nad otworami nalezy wykona¢ nadproza z zelbetowych belek prefabrykowanych typu L19.
Minimalne oparcie belek na $cianie — 10 cm. Przestrzen miedzy belkami wypetni¢ betonem. Nad belkami
nadprozowymi wypetni¢ zaprawg cementowg, ktérg nalezy starannie ubic.
Sciany w pomieszczeniach sanitarnych zostang oblicowane ptytkami ceramicznymi na kleju.
1.3 Scianki instalacyjne:

e obudowa szachtéw instalacyjnych i zabudowa sptuczek na stelazu systemowym do muszli

sedesowych podwieszanych ;

e Scianka z podwadjnej ptyty g-k wodoodpornej;

e stelaz stalowy systemowy;

e wypetnienie pustki wetng mineralng;

e wykonczenie —j.w.

2. REMONT SCIAN, SUFITOW | POSADZEK ISTNIEJACYCH

2.1 Sciany i sufity.

Nalezy sku¢ oktadziny ceramiczne, farby i tynk istniejgcy — na catej powierzchni $cian. Nastepnie wykonac¢
warstwy takie, jak ponizej :

e wykonczenie — tynk cementowo — wapienny maszynowy |V kat., grubosci 1 cm;

e oktadziny ceramiczne na kleju wodoodpornym ;

e naroza scianek ceramicznych- listwy PCV.

Impregnaty gruntujaco - wzmacniajgce - najczesciej sg to wodne dyspersje zywicy akrylowej z
dodatkiem substancji pomocniczych. Wzmacniajg podtoze i zabezpieczajg je przed wilgocig. Jednoczesnie
stanowig powtoke paroprzepuszczalng. Oprocz tego, ze poprawiajg przyczepnos¢ farb nawierzchniowych,
zapobiegajg wystepowaniu na pomalowanych $cianach przebarwien.

2.2 Remont istniejgcych posadzek i podtég. Nalezy zdjg¢ warstwy wierzchnie posadzek ceramicznych i
podtdg z wyktadzing PCV lub linoleum, ktére przeznaczone sag do przebudowy i remontu:

e Sfrezowac stary beton, aby uzyska¢ lepszg przyczepnosc.

o Wykona¢ wylewke renowacyjng, zgodnie z instrukcjg producenta. Grubos¢ wylewki 8-15mm
(sprawdzi¢ na budowie, w celu uzyskania tego samego poziomu, co posadzki istniejgce).

e W posadzkach z terakoty (gresdéw) wgtebienia w warstwie wyrownawczej (wylewka betonowa)
wykonczy¢ na gtadko. Poziom wyréwnac¢ z istniejgcym podtozem. Nastepnie uktada¢ posadzke z
terakoty na kleju.

2.3 Wymagania dotyczace greséw podtogowych.

Lp | Wymagania charakterystyczne gresow Wartosci
1 nasigkliwos¢ wodna (wg PN-EN ISO 10545-3) <=0,5%
2 mrozoodpornosc (wg PN-EN 1SO 10545-12) przy drzwiach zewnetrznych
3 Scieralno$¢ wgtebna (wg PN-EN ISO 10545-6) max.175 mm?
4 odpornos$c¢ na plamienie (wg PN-EN ISO 10545-14) min. klasa 4
5 twardo$¢ plytek (wg skali Mosha 1do10) min. klasa 7
6 | wtasciwosci antyposlizgowe (wg DIN 51 130)
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3. SUFITY
Projektowane sg sufity podwieszone na wysokosci 250 cm od podiogi, w pomieszczeniach higieniczno —
sanitarnych, bez okien. Pomiedzy sufitami a stropem beda rozprowadzane instalacje. Nalezy zastosowac
sufity kasetonowe - systemowe o podwyzszonej wilgotnosci:

. sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna;

. odporny na pare wodng i zachowujacy fizyczng integralnosé, trwatos¢ sufitu w klasie C;

. powierzchnia zmywalna, tj. przecieranie na mokro oraz mycie na mokro min. 1 raz na

miesigc;

. klasa pochtaniania dzwieku min. C;

. klasa czystosci powietrza zgodnie z ISO 14644-1: klasa nie gorsza niz ISO 5;

. odpornos$¢ powierzchni ptyty na typowe detergenty tj. H,O, oraz alkohol;

. konstrukcja antykorozyjna.
Ptyty sufitowe wykornczone welonem szklanym malowanym przez zanurzenie w kolorze biatym NCS:
S 0500-Y, o odbiciu $wiatta rownym 83%.

4. WENTYLACJA GRAWITACYJNA

Opis instalacji wentylacji zawiera projekt branzy sanitarnej. Na rzutach pokazano wigczenia
poszczegdlnych pomieszczen do istniejgcych kanatdow wentylacyjnych. W trakcie realizacji robot
budowlanych nalezy sprawdzi¢ droznos¢ wskazanych kanatéw i ewentualnie skorygowac¢ podtgczenie.

Na scianach zewnetrznych nalezy zamontowaé nawiewniki scienne - higrosterowane na przepust
okragty 100 mm + okap zewnetrzny z siatka na owady.

Montaz nawiewnika polega na wykonaniu w murze zewnetrznym okrggtego otworu o srednicy @100 mm;
powinien by¢ zamontowany w gornej czesci $ciany, tj. ok. 2 m od poziomu podtogi. Od zewnatrz Kolor:
biaty (RAL 9003)

Przeptyw powietrza przy 10 Pa: 30 m3/h

Tlumienie akustyczne: 38 dB (A)

Wymiary (szer. x wys. x gleb.): 240x145x56 mm

5. DRZWI

Zaprojektowano drzwi wewnetrzne ptytowe. Na rzutach pokazano kierunek otwierania skrzydet
drzwiowych. Kolor drzwi jasno szary RAL 7004. Kolor mozna zmienié.

W niektérych drzwiach nalezy uzy¢ szyb ze szkta bezpiecznego P2. Chroni ono przed zranieniem; moze
stanowi¢ czasowg ochrone przy prébie wtamania podjetg bez przygotowania. Konstrukcja szyby klejonej: z
2 szyb o gr. 3 mm sklejonych dwoma warstwami folii o gr.0,76mm.

Dolny pas antyudarowy w drzwiach wykona¢ z blachy nierdzewnej, lub zastosowac rozwigzanie
systemowe producenta stolarki.

Parametry drzwi:
e plytowe, wzmocnione, wypetnienie ptyta widrowg otworowg;
e petne, niektére z naswietlami - zgodnie z zestawieniem stolarki;
e rama wraz z wypetnieniem oklejona dwustronnie ptytg HDF;
e  boki skrzydet drzwiowych okleinowane tasma brzegowa;
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e pokrycie okleina laminowana CPL gr. 0,7mm);

e osScieznice metalowe - systemowe;

e klasa izolacyjnosci akustycznej RA2min+35dB;

e wyposazone w 1 zamek;

e przeszklenia — szkio bezpieczne P2 ;

e drzwi z korytarzy do wszystkich pomieszczen z samozamykaczami;

e drzwi wewnetrzne w sanitariatach z samozamykaczami;

e drzwi wewnetrzne w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, nalezy wyposazy¢ w kratke
wentylacyjng lub otwory wentylacyjne o polu wolnego przekroju o powierzchni co najmniej
200cm? netto -zgodnie z Zestawieniem stolarki;

e  konstrukcja drzwi wzmocniona z 3 zawiasami;

e okucia wzmocnione: pochwyty systemowe, klamki systemowe, zamki patentowe;

e okucia o podwyzszonej klasie (wysoka czestotliwos¢ uzytkowania);

e 3 klasa wytrzymatosci mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciezkich warunkach;

e nadrzwiach szyldy z opisem pomieszczenia;

e  przy niektérych drzwiach zamontowac¢ odbojniki gumowe podtogowe — wg zestawienia stolarki.

XIl. OPINIA TECHNICZNA O STANIE BUDYNKU

1. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ocena stanu technicznego budynku Delegatury Urzedu Celno -
Skarbowego w Legnicy. Opinie przygotowano w zwigzku z planowang przebudowg pomieszczen
higieniczno — sanitarnych na parterze, 1, 2, i 3 pietrze.

Celem opracowania jest ocena mozliwosci realizacji zamierzen z uwzglednieniem obowigzujgcych
warunkéw technicznych i aktualnych wymagan normatywnych. Niniejsze opracowanie uwzglednia ogoélne
aspekty planowanej modernizacji, ze szczegdlnym podkredleniem jej wplywu na istniejgcg konstrukcje
obiektu.

Przedmiot opracowania obejmuje:

¢  Przebudowe wybranych pomieszczen.

e Remonti przebudowe instalacji elektrycznej i sanitarne;.

e  Przebudowe i wymiane drzwi.

Opinie opracowat na zlecenie biura projektowego: Szymon Wacior SYMAGE - inz. Piotr Pawlukiewicz —
posiadajgcy uprawnienia do projektowania w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej nr ANF 2/41/82 z
dnia 14.05.1982 r. wydane przez Urzad Wojewodzki w Watbrzychu.

2. Podstawa formalno-prawna opracowania

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. nr 243, poz.1623 z pdzniejszymi
zmianami)

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wraz z obowigzujgcymi
zmianami, ktére weszly w zycie 1 stycznia 2014 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 1422)

. Normy budowlane PN-EN (Eurokody)

PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji

PN-EN 1991 Oddziatywania na konstrukcje

PN-EN 1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje — Ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe
PN-EN 1992 Projektowanie konstrukcji betonowych

PN-EN 1993 Projektowanie konstrukcji stalowych

PN-EN 1996 Projektowanie konstrukcji murowych

. Literatura techniczna
3. Podstawa merytoryczna opracowania
. Ogledziny przeprowadzone na terenie nieruchomosci oraz w budynku.
. Pomiary niektérych parametréw konstrukcji budynku.
. Inwentaryzacja fotograficzna sporzadzona w czasie ogledzin.
. Ustalenia z Inwestorem i Uzytkownikiem.
. Dokumentacja techniczna archiwalna — niekompletna



4. Opis konstrukcji wraz z analizg techniczng

Fundamenty i posadowienie

Posadowienie bezposrednie na gruncie w postaci stop i taw zelbetowych. Stan fundamentéw dobry, nie
zaobserwowano zadnych niekorzystnych objawéw w postaci spekan czy zarysowan elementéw konstrukcji
nosnej. Projekt modernizacji nie przewiduje wzrostu obcigzen moggcych wptywaé na stan fundamentow.
Uktad konstrukcyjny

Rok budowy 1991. Obiekt wybudowany w technologii szkieletowej uprzemystowione;j.

Uktad konstrukcyjny budynku administracyjnego — trzytraktowy - w kierunku poprzecznym na module 6,00
+3,00 + 6,00 m, w kierunku podtuznym na module 6,00 m. Blok sanitariatéw oraz klatka schodowa
znajdujg sie w tgczniku pomiedzy budynkiem administracyjnym a czescig magazynows.

Szkielet zelbetowy w postaci ptaskich ram zelbetowych ztozonych ze stupéw i rygli. Stropy w postaci ptyty
zelbetowej monolitycznej grubosci 20 cm. Klatka schodowa dwubiegowa Zelbetowa, monolityczna. Biegi
schodowe opierajg sie na belkach spocznikowych. Podesty zelbetowe na ptycie grubosci 12 cm.
Wszystkie elementy zelbetowe sg w stanie dobrym. Nie stwierdzono zadnych niekorzystnych objawow w
postaci spekan czy zarysowan konstrukcji.

Sciany zewnetrzne jednowarstwowe z betonu komérkowego. Scianki dzialowe z cegly ceramicznej 12 i
6,5cm.

Sciany ostonowe oraz dziatowe sg w stanie dobrym.

Stropodach wentylowany z ptyt korytkowych opartych na $ciankach azurowych z cegly dziurawki. Kat
nachylenia potaci dachowych 5%. Pokrycie dachowe z papy termozgrzewalne;j.

5. Whnioski koncowe

Jak opisano budynek pod wzgledem stanu technicznego konstrukcji jest w stanie dobrym.

Obiekt posiada uklad nosny w postaci szkieletu Zzelbetowego oraz stropéw ptytowych Zelbetowych.
Statecznos$¢ przestrzenng zapewniajg sciany murowane stanowigce sztywne tarcze.

Pod wzgledem konstrukcyjnym obiekt kwalifikuje sie do dalszej eksploatacji i remontu.

Projektowana przebudowa bloku sanitariatow nie narusza w istotny sposéb istniejgcego uktadu
konstrukcyjnego.

Opracowanie:



