SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIA i ODBIORU ROBOT

ZAMAWIAJACY .
IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCLAWIU

WROCLAW 53-333, ul. Powstancow Sl. 24-26;

NAZWA ZADANIA : ]
REMONT TOALET W DELEGATURZE DOLNOSLASKIEGO

URZEDU CELNO - SKARBOWEGO W LEGNICY
59-220 LEGNICA, UL. PATNOWSKA 50
DZ. NR 88, OBR. PATNOW

Kody dotyczgce przedmiotu zamowienia wedtug
Wspolnego Stownika Zaméwien :

45.331.210-1 INSTALOWANIE WENTYLACJI
45.331.100-7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
45.330.000-9 HYDRAULIKA i ROBOTY SANITARNE
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1. Przedmiot specyfikacji .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie wykonania instalacji:

. Wentylacji wywiewnej toalet

1.1 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.2 Zakres robét objetych ST-07.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie nowej instalacji:
e wentylacji mechanicznej wywiewnej na czterech kondygnacjach pomieszczen
toalet
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

. montazem wentylatoréw fazienkowych
. regulacja dziatania poszczegolnych wentylatorow
. Zasilanie elektryczne urzgdzen

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogélne” pkt. 1.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
"Warunkami techniczny mi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych Zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne
materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac
obnizenia warto$ci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga
powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe",
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.
Oraz DTR urzgdzen wydanych przez producenta.

2. MATERIALY.

2.1.  Warunki ogdlne stosowania materiatow.

Warunki ogodlne stosowania materiatbw podano w Specyfikacji Technicznej
~Vymagania ogélne” pkt. 2.

Wszystkie instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie ze sztukg budowlang i spetniac
polskie przepisy oraz normy.

Zastosowane urzgdzenia wentylacyjne powinny by¢ dopuszczone do obrotu
powszechnego lub jednostkowego na podstawie:

o certyfikatu na znak bezpieczenstwa dla wyrobow ktére tego wymagajg
(zgodnie z Dz U. Nr 5 z 28 01.2000r. poz 53)

e certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng ,
poza elementami ktére znajdujg sie w wykazie wyrobow tego
niewymagajacych (Dz.U.nr 99 z 4.08 1998 r poz.637).

W przypadku zmiany w/w wymagan prawnych, ktére wesztyby w zycie przed datg
odbioru robdét, wykonawca powinien poinformowa¢ o tym Inwestora a w razie
wyniktych z tego konsekwencji finansowych powinien przedstawi¢ propozycje zmian



cen inwestycji przed kontynuacijg robot.

Wykonawca przy odbiorze dostarczonych materiatéw powinien sprawdzi¢ ich stan
techniczny.

Montowane elementy powinny by¢ nowe najlepszej jakosci ,czyste, gtadkie ,bez
zarysowan i wgniecen, potgczenia roztgczne powinny by¢ dopasowane do siebie.
Powtoka malarska poftozona rownomiernie ,bez uszkodzen. Parametry urzgadzen
powinny odpowiada¢ zamoéwionym wg dokumentacji techniczne;j.

2.2 Urzadzenia.

WENTYLATORY LAZIENKOWE

Wentylatory tazienkowe wywiewne przystosowane do montazu na kanale
wentylacyjnych o wydajnosci 35-50 m3/h.

Szczegoétowe dane podane w projekcie Budowlano — Wykonawczym .

Uszczelnienie i montaz wentylatorow wykona¢ zgodnie z DTR - kg urzgdzenia.

2.3 Wymagania magazynowe.
Wentylatory , elementy aparatury kontrolno-pomiarowej skladowa¢ w magazynach
zamknietych.

3.  SPRZET.

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
~Vymagania ogélne” pkt. 3.

Do wykonania prac instalacyjnych branzy wentylacji nalezy stosowaé sprzet
posiadajgcy aktualne dopuszczenia do pracy ( Urzad Dozoru technicznego ).
Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie ,by¢ przeszkoleni w
zakresie BHP, jak rowniez przejs¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do
wykonywania odpowiednich robét montazowych.

3.2 Sprzet stosowany.
- Samochéd dostawczy 0,9 t.
- Drobny sprzet do wykonania robét.

4. TRANSPORT.

4.1 Ogodlne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
,YWymagania ogoine” w pkt. 4.

4.2 Wybor srodkow transportu.
Srodkiem transportu sprzetéw i materiatdw jest samochdéd dostawczy lub inny
gwarantujgcy transport w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1 Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogodlne zasady wykonania robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” w pkt. 5.

5.2 Warunki wykonania robét.
Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne tom |I.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Zgodnie z ,Warunkami wykonania robot”, podanymi w Specyfikacji Technicznej
+~WVymagania ogolne” pkt. 6, sprawdzenie wykonania wykopu polega na kontrolowaniu
z wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz dokumentacji projektowe;j.



7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogdlne” w pkt. 7. Roboty objete niniejszg ST
obmierza sie w metrach , kompletach i sztukach. Obmiar robdt okresla ilos¢
wykonanych robét zgodnie z postanowienia-mi umowy.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogdélne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
koncowej oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
warto$ci.

Odbidr robot na podstawie wymagan PN EN 12599

8.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi. W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzic
nastepujace dziatania:

e Porownanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowg, zarébwno w zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to
konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci zamiennych;

e Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami
oraz z zasadami technicznymi;

e Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacie;

e Sprawdzenie czystosci instalacji;

e Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji
instalaciji.

8.2 Badanie ogélne
W szczegdlnosci nalezy wykonaé nastepujgce badania:
e Dostepnosci dla obstugi;
Stanu czystosci urzgdzen,
Kompletnosci znakowania;
Zainstalowania urzgdzen, zamocowania przewoddéw itp. w sposob nie
powodujgcy przenoszenia drgan; i Srodkow do uziemienia urzgdzen i
przewodow.

Badanie wentylatoréw

e Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy
sposob;
Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielko$ci nominalnych);
Sprawdzenie konstrukcji i wkasciwos$ci (np. podwdjna obudowa);
Badanie przez ogledziny szczelno$ci urzgdzen i tgcznikow elastycznych;
Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatorow;
Sprawdzenie zamocowania silnikéw;
Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;
Sprawdzenie uksztaltowania topatek wentylatora (topatki zakrzywione do
przodu lub do tytu); Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i
silnika z danymi na tabliczce znamionowe;j.

8.3 Préby.

W czasie realizacji prac i przed ich odbiorem Wykonawca wykona lub zleci na W
odpowiedzi na wiasny koszt i na swojg odpowiedzialno$¢ proby i weryfikacje
jakosciowe i funkcjonalne zgodnosci dostaw i instalacji z przepisami.




Badania przed odbiorem:
e Przeglad zamontowanych urzadzen i potwierdzenie ich zgodnosci z
projektem,
e Prébny ruch urzadzen powinien trwa¢ 72 godziny podczas ktérych nalezy
kontrolowac:
-prawidtowos¢ pracy silnikéw elektrycznych,
-temperature tozysk wentylatorow,
-Sprawdzi¢ wydatki wentylatorow, spietrzenia wentylatorow, Nalezy dokonac¢
pomiaru hatasu od instalacji wentylacji.
Wyniki pomiaréw powinny odpowiada¢ okreslonym w normie PN-78/B-10440(
Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne .Wymagania i badania przy
odbiorze).

8.4  Odbior.

Odbiory miedzyoperacyjne obejmujg :

. Miejsca gdzie majg by¢ zamontowane urzgdzenia wentylacyjne,

Przy odbiorze technicznym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

. Projekt techniczny z naniesionymi zmianami,

. DTRKki urzadzen obejmujgce zasady eksploatacji i konserwacji urzadzenia,
. Protokoty odbioréw czesciowych,

. Protokoty préby ruchu ciggtego oraz regulacji wstepnej urzadzen

. Swiadectwa kontroli technicznej producentéw dla wentylatoréw

8.5 Gwarancje.

Wykonawca zapewni gwarancje wtasciwego funkcjonowania urzadzen ktore
dostarczyt i zainstalowat .Wszystkie dostarczone urzadzenia bedg nowe i bedg
posiadaé¢ gwarancje na okres 1 roku od daty odbioru. Gwarancja bedzie obejmowac
wszystkie wady zaréwno widoczne jak i ukryte ,zastosowanych materiatdw oraz
wszystkie wady konstrukcji lub wykonawstwa catosci jak i czesci instalac;i.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny na tych samych warunkach za wszelkie dostawy
,ktore zleci swoim podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzuje sie do zamiany, naprawy lub wymiany na wiasny koszt
czesci lub catych elementéw uznanych za wadliwe podczas okresu gwarancji.

9. Obowiazujace przepisy i normy.

e Dz.U.nr 75 z 2002r poz. 690-Rozporzadzenie ministra infrastruktury w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

e Dz U. Nr 129 z 1997r. poz.844 Rozporzgdzenie ministra pracy i polityki
socjalnej w sprawie ogolnych przepisow BHP.

e Zmiana do Dz.U nr 129 —Dz.U. nr 91 z 2002r

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej

e PrPN83-B-03430/Az3 zmiana do normy PN-83/B-03430

e PN-76/B-03420 Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego

e PN-78/B-03421Parametry  obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi

e PN-78/B-10440 Urzadzenia wentylacyjne —wymagania i badania przy
odbiorze.

e PN-84/N-01307 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku na stanowiskach
pracy i ogélne wymagania dotyczgce przeprowadzenia pomiarow.

e PN-87/B -02151/02 Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w
pomieszczeniach.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. z 20174 poz. 1332 z
pdzniejszymi zmianami).

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja - Terminologia wentylacyjne -
Szczelno$¢. Wymagania i badania



PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potgczenia urzgdzen, przewodow i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-EN 12599 Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PrEN 12236 Wentylacja budynkéw - Podwieszenia i podpory przewodow -
Wymagania wytrzymatosciowe

»~Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych”
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1.  WSTEP.

1.1. Przedmiot i zakres robot.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét dotyczgcych instalacji c.o. w remontowanych toaletach.

1.2. Zakres robét objetych ST.

W sktad zadania wchodzi:
— demontaz istniejgcych grzejnikow zeliwnych
— montaz wewnetrznej instalacji c.o.,

1.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.4.

2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogodlne stosowania materiatow.
Warunki ogélne stosowania materiatdbw podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Ruraz.

Do wykonania instalacji ogrzewania grzejnikowego stosuje sie rury wielowarstwowe
PE z wktadkg aluminiowg fgczonych poprzez zaciskanie:

- d16x2,0

2.3. lzolacja przewodow

Wszystkie przewody rozprowadzajgce prowadzone pod stropem parteru izolowac
otuling termoizolacyjng z pianki poliuretanowej w pfaszczu ochronnym (koloru
biatego): dla Dz16+Dz20 o grubosci 20 mm, Pozostate przewody prowadzone w
bruzdach sciennych zaizolowaé otuling termoizolacyjng z pianki polietylenowe;j
przystosowanej do montazu podtynkowego: dla Dz16 mm o grubosci 9mm .

Sposéb wykonywania montazu oraz odbiory wykona¢ zgodnie z normg PN -85/B-
02421.

2.4. Elementy grzejne.

W pomieszczeniach zastosowano grzejniki ptytowe z zasilaniem bocznym.

Grzejniki mocowac do sciany nie nizej niz 10 cm od podtogi. Grzejniki wyposazone sg
w otwory na gorze i na dole, umozliwiajgce reczne odpowietrzenie i odwodnienie.

2.5.  Armatura.

We wszystkich elementach grzejnych zastosowano zawory termostatyczne proste .
Potgczenie rur przytgczeniowych na ksztattki zaciskowe lub zaprasowywane

Do wszystkich zaworéw termostatycznych zaprojektowano gtowice termostatyczne
umozliwiajgce ustawienie wartosci temperatury.

Odpowietrzanie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki
proste zamontowane na koncowce pionu oraz poprzez reczne odpowietrzniki
zamontowane w kazdym grzejniku.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczaC rury przed bezposrednim
dziataniem promieni stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Temperatura
w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ +30C, a odlegtos¢ od grzejnikow i
przedmiotow grzewczych nie powinna by¢ mniejsza niz 1m. W przypadku
skfadowania w kartonach (pudtach itp.) nalezy bra¢ pod uwage ciezar opakowan, aby
sktadowany materiat nie ulegt zniszczeniu przy bezposrednim uktadaniu opakowan
jedno na drugim.

Niedopuszczalne jest sktadowanie grzejnikéw na otwartej przestrzeni, nawet, gdy sa
zabezpieczone folig czy plandeka.



Grzejniki oraz armature skladowa¢ w podobnych warunkach jak rury
3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu.
Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w Specyfikacji Technicznej
+~Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany.

Potrzebny sprzet do wykonania robdt:
- narzedzia do ciecia rur,

- narzedzia do giecia rur,

- narzedzia do spawania,

- zatyczka do prob cisnieniowych,
- wiertarka udarowa.

4, TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w Specyfikacji Technicznej
~Wymagania ogdine” w pkt. 4.

4.2.  Wybor srodkéw transportu.

Srodkiem transportu sprzetéw i materiatéw jest samochéd dostawczy lub inny
gwarantujgcy transport w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie, samochody
samowytadowcze do zatadunku i transportu, ciezarowe dostawcze.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogélne zasady wykonania robét.
Ogolne zasady wykonania robét podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania
0golne” w pkt. 5.

5.2.  Warunki wykonania robét.
Catos¢ robdét prowadzi¢c zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne tom II”

5.3.  Montaz rurociggéw.

Prace przygotowawcze obejmujg:

- przygotowanie wszystkich przepustéw (zgodnie z projektem instal. c.o.).
Otwory te muszg byé o 50mm wieksze niz element w nich osadzany, lub
przeprowadzany (rura w izolacji),

- wykonac wszystkie elementy wsporcze dla rurociggow.

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ pod stropem parteru. Pozostate przewody
prowadzi¢ podtynkowo . Pion prowadzi¢ w bruzdzie Sciennej lub natynkowo i
obudowac ptytami kartonowo-gipsowymi. Wsporniki i podwieszenia wykonywac z
elementéw ocynkowanych. Miedzy rure a obejme stosowaC uszczelki gumowg
EPDM. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie elementy tego wymagajgce zgodnie z
kartg zabezpieczenia dla rurociggéw.

Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 0 °C. Zamrozenie
instalacji moze spowodowac zniszczenie ztgczek.

5.4. Montaz grzejnikéw.

Grzejniki montowaé na zawieszeniach przytwierdzonych do $ciany. Grzejniki
montowaé nie nizej niz 10 cm od podtogi. Przed przystgpieniem do ich montazu
nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny po transporcie i magazynowaniu, stan
przygotowania miejsca do ustawienia lub zawieszenia (stan posadzki i ciany).

5.5. Montaz armatury.

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelnos¢ na proby otwarcia i
zamkniecia.
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Ustawi¢ jg zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny
do niej dostep obstugi. Montaz armatury regulacyjnej nalezy wykonaé scisle wg
instrukcji dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot.
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w czesci: ,Warunki wykonania robot”,
podanymi w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2.  Zakres kontroli i badan.

- kontrola przejs¢ przez sciany,

- kontrola zamontowania grzejnikow,
- kontrola przewodu.

6.3. Ptukanie i préba cisnieniowa.

Ptukanie i probe cisnieniowg nalezy wykona¢ wg PN-64/B-104000.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji
dwukrotnie zimng wodg i wykonac probe cisnieniowg wodng i prébe na gorgco. Woda
uzyta do ptukania powinna by¢ przefiltrowana (filtr siatkowy o wymiarze oczek siatki
50-80 um). Prébe cisnieniowg instalacji przeprowadzi¢ na cisnienie 0,6 MPa.
(wykona¢ przy otwartych zaworach termostatycznych i regulacyjnych ustawionych na
najwyzszg nastawe wstepna, pozbawionych gtowic termostatycznych). Po wykonaniu
z wynikiem pozytywnym proby cisnieniowej nalezy wykona¢ regulacje hydrauliczng
poprzez ustawienie nastaw wstepnych na zaworach termostatycznych, (zgodnie z
rysunkami).

Préba cisnieniowa nie moze by¢ wykonana przed ptukaniem rurociggu.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie z zasadami obmiaru robét podanymi w
Specyfikacji Technicznej ,Wymagania ogolne” w pkt. 7. Jednostkg obmiaru jest ilos¢
kompletéw zamontowanych grzejnikow wraz z armaturg, iloS¢ przejs¢ przez $ciany
oraz sumaryczna dtugos¢ zamontowanych rur. Obmiar robot okresla ilos¢
wykonanych robét zgodnie z postanowieniami umowy.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w Specyfikacji
Technicznej ,Wymagania ogélne”. Celem odbioru jest protokolarne dokonanie
koncowej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.
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1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét instalacji wodno-kanalizacyjnej, ktére zostang zrealizowane w ramach
Zadania pod nazwg ,Remont toalet w Delegaturze Dolnoslgskiego Urzedu Celno-
Skarbowego w Legnicy” - dziat CPV 45330000-9.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy Robotach polegajgcych na wykonywaniu instalacji wodno-kanalizacyjnej.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag
— demontaz istniejgcych urzgdzeh sanitarnych
— budowa instalacji wod-kan wewnetrznej,

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i Poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. MATERIALY
Wykonawca zobowigzany jest:

— dostarczaé materialy zgodnie z wymaganiami opisanymi w Dokumentacji
Projekt. i ST,

— informowaé¢ inspektora nadzoru o proponowanych Zzrédtach pozyskiwania
materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy oraz uzyskac jego akceptacje.

Do wykonania robdét instalacyjnych nalezy stosowaé nastepujgce materiaty:
Instalacja wod-kan:

— rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

— faczniki przejsciowe do potgczenia z armaturg czerpalng,

— armatura, przybory i osprzet do instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej, jak
baterie, zlew blaszany, emaliowany, zlewozmywaki dwukomorowe , umywalki,
brodziki , zawory kgtowe podumywalkowe , zawory kulowe , zawory zwrotne i
bezpieczenstwa

— armatura odcinajaca,

— pianka polietylenowa do izolacji cieplnej

— silikony wodoodporne z dodatkiem $rodkéw grzybobdjczych,

— pisuary biate porcelanowe

— syfon pisuarowy mosiezny chromowany lub z tworzywa podtynkowy,

— zawor sptukujgcy do pisuarow mosiezny chromowany,

— zestawy podtynkowe ze stelazem do wc

— podwieszane porcelanowe urzadzenia sanitarne standardowe i dla
niepetnosprawnych,

— sedes z tworzywa sztucznego do kompaktowych misek ustepowych,

— umywalki porcelanowe standardowe i dla niepetnosprawnych,

— syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego,

— baterie umywalkowe stojgce mosiezne chromowane,

— baterie umywalkowe $cienne mosiezne chromowane,

— zlewozmywaki scienne 2-komorowe i jednokomorowe ze stali nierdzewnej,

— syfony zlewozmywakowe z tworzywa sztucznego,

— bidety porcelanowe wiszgce

— baterie bidetowe stojgce chromowane

— brodziki z kabinami prysznicowymi

— baterie natryskowe mieszaczowi Scienne z uchwytem przesuwnym

— syfony do brodzikéw z tworzywa
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3.

podgrzewacze elektryczne pojemnosciowe 25-60I
SPRZET WYKONAWCY

Maszyny i urzgdzenia do robét instalacyjnych :

4

zgrzewarka

ucinacze do rur

wiertarka

gwintownica do nacinania gwintow
zaciskarka

TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,Wymagania ogdlne". Do transportu
materiatow nalezy uzy¢ nastepujgcych srodkéw transportu:

5.

6.

samochad skrzyniowy
samochod dostawczy

WYKONANIE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

Wykona¢ demontaz istniejgcych przyboréw sanitarnych wraz z podejsciami i
bateriami

Pod przybory sanitarne wykonaé podejscia instalacyjne umozliwiajgce montaz
przyboru i podigczenie armatury. Podejscie wody zakonczyé zaworem
odcinajgcym natynkowym.

Przewody prowadzi¢ w posadzce lub podtynkowo (w bruzdach).

Po wykonaniu instalacji przeprowadzi¢ prébe szczelnosci i ptukanie instalaciji.
Cisnienie probne nie moze by¢ nizsze niz 0,9 MPa. Instalacje mozna uzna¢ za
szczelng, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w
czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.

Po wykonaniu i odbiorze instalacji przewody ociepli¢ otulinami z pianki
polietylenowej, otwory zamurowac i wykonac tynki.

Zamontowac¢ baterie, umywalki, zlewy, brodzik z kabing , bidety , miski
ustepowe oraz zawory czerpalne kulowe ze ztgczka do weza i podgrzewacze.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti Instal Zeszyt 7.

WYKONANIE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

Wykonaé¢ demontaz istniejgcych podejsé¢ i piondw kanalizacyjnych .

Instalacje kanalizacyjng nalezy wykona¢ z rur PVC kl. N tgczonych na
uszczelki. tgczenie rur, zmiany kierunku i $rednicy poprzez ksztattki
systemowe wskazane przez producenta rur. Montazu rur nalezy dokonywac
przy wykorzystaniu urzgdzen wskazanych przez producenta rur i przez osoby
przeszkolone.

Przewody odptywowe (poziomy) powinny by¢ uktadane z zachowaniem
minimalnego spadku 1,5% dla wszystkich Srednic.

Przybory i urzadzenia tgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy
wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysoko$¢ zamkniecia
wodnego powinna gwarantowacé nie przenikanie zapachéw do pomieszczen.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania ogélne

Obmiar Robd6t bedzie okreslat faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét
lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku

14



7.2.

7.3.

ukonhczenia wszystkich Robét. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych
instrukcji Inspektora Nadzoru.

Obmiar wykonywanych Robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig
wynikajgcg z ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Kontrola i badanie w trakcie Robét i odbioru

Przedmiotem kontroli jakosciowej bedzie zgodno$¢ wykonanych Robot i
uzytych Materiatow z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi
i Poleceniami Inspektora Nadzoru

Przed przystgpieniem do proby szczelnosci instalacje nalezy przeptuka¢ wodg
a nastepnie poddac probie cisnieniowe;.

Obmiar Robot

Jednostki obmiaru:

wn

aRrwN

mb — montaz rur, z doktadnoscig do 1,0 mb

szt. — montaz i demontaz armatury i urzgdzen wod-kan
szt. — wykonanie podejs¢ pod urzadzenia i armature
szt. — wykucie i zamurowanie otworow

mb — montaz izolacji cieplnej

ODBIOR ROBOT

Wymagania ogolne odbioru Robét

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonywany bedzie
zgodnie Warunkami Umowy.

Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie Warunkami Umowy.
Dokumentem stwierdzajgcym dokonanie Przejecia Robét jest Swiadectwo
Przejecia sporzgdzone wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru.

W celu Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

Uwagi i Polecenia Inspektora Nadzoru,

Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarow,

Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow,

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Wymagania szczego6towe odbioru Robot

Sprawdzi¢ zgodnos¢ wymagan projektowych, przy uwzglednieniu
wprowadzonych zmian, ze stanem faktycznym wynikajgcym z wpiséw do
Dziennika Budowy oraz innych dokumentéw dotyczacych jakosci Materiatéw i
wyrobow uzytych do Robét, wynikéw pomiardéw i badan,

Sprawdzi¢ naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,
Sprawdzi¢ w Dzienniku Budowy konsekwencje wpisow dotyczacych Robot,
Dokonac¢ szczegdtowych ogledzin robét,

W przypadku stwierdzenia odchylen Inspektor Nadzoru ustala zakres robdt
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swoj koszt i w
terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru.

PRZEPISY ZWIAZANE

»Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” Cobrti
Instal Zeszyt 7.

PN-64/B-10400 Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
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Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
e PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku
winylu i polietylenu.
e PN-C-89207:1997 Rury miedziane.
Uwaga: Dopuszcza sie stosowanie zamiennych urzgdzen i systemoéw zawartych w
projekcie i specyfikacji technicznej, pod warunkiem zachowania parametrow i
wymagan technicznych zawartych w dokumentacji. Stosowanie zamiennych
elementéw nalezy uzgodni¢ z projektantem.

16



