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Dz - 00  
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

WYMAGANIA OGÓLNE. 

CPV 45000000-7 – Prace budowlane. 

 I. Wstęp. 

 I.1.  Przedmiot specyfikacji. 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót są wymagania 
ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z remontem  toalet                          

w  Delegaturze  Urzędu Celno – Skarbowego w Legnicy.   

W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy wymaganiami niniejszej STWiOR,                                     
a umową realizacyjną czy też zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które nie są 
znane autorowi niniejszego opracowania, warunki umowy czy zapisy Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia uznaje się za wiążące. 

 I.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót. 

 Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy 
wyborze, zlecaniu i realizacji robót budowlanych objętych niniejszą specyfikacją.  

 I.3.  Zakres robót objętych specyfikacją techniczną.  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót obejmuje wykonanie pełnego zakresu 
robót budowlanych. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją techniczną obejmuje  
pomieszczenia higieniczno – sanitarne na parterze, 1, 2 i 3 piętrze w budynku Delegatury Urzędu 
Celno – Skarbowego w Legnicy w zakresie przebudowy wybranych pomieszczeń oraz przebudowy         
i wymiany drzwi. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich 
robót potrzebnych do wykonania pełnego zakresu robót obejmujących całość zamierzenia. 

 
 

 I.4.  Określenia podstawowe 
 

Użyte w niniejszej specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 

1.4.1.Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 
przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku 
wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej 
korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.2.Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez 
Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za 
nadzorowanie robót  i administrowanie kontraktem. 

1.4.3.Kierownik budowy - osoba powołana i wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzenie budowy. Koszty powołania kierownika budowy ponosi 
Wykonawca. 

1.4.4.Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru  zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 



1.4.5.Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.6.Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową   i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Materiały 
użyte do wykonania robót powinny być nowe (data produkcji nie wcześniej niż 08.2014r.)                 
i pełnowartościowe,  w pierwszym gatunku, za wyjątkiem materiałów używanych do odtworzenia 
murów kamiennych, czy humusu, w pozycjach przedmiaru zostało to odpowiednio wskazane.  

1.4.7.Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.8.Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                 
z prowadzeniem budowy. 

1.4.9.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.10.Kontrakt – umowa wraz z wszystkimi załącznikami. 

1.4.11.Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 
lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.12.Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót wg technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach przedmiarowych, 
załączony do dokumentacji przetargowej. Jest on przybliżeniem zakresu robót przewidzianego do 
wykonania, i służy tylko pomocniczo do sporządzenia kalkulacji ofertowej. 

1.4.13.Wyceniany przedmiar robót – przedmiar robót wyceniany przez Wykonawcę i stanowiący 
część jego oferty. Wykonawca winien skalkulować  w swojej cenie ryczałtowej prace niezbędne do 
wykonania przedmiotu umowy, a nie tylko te wyszczególnione w przedmiarze.  

1.4.14.Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót,            
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

1.4.15.Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.16.Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno – 
użytkowych. 

1.4.17.Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących  zestawiony jest               
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 
oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania (Dz. U. Nr 249 z dnia 23 
listopada 2004 r. poz. 2497). 

1.4.18.Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi                          
w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie                    
z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje,                        
że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których 
nie ustalono PN). 

1.4.19. Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces,              
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  

 



 I.5.  Wymagania ogólne dotyczące realizacji robót  

 I.5.1  Dane dotyczące placu budowy: 

Na plac budowy składają się pomieszczenia objęte przebudową.  

 I.5.2  Dane dotyczące organizacji robót: 

Realizacja robót budowlanych musi zawsze odpowiadać wszystkim przepisom techniczno - 
budowlanym i prawnym, dotyczących danego obiektu i technologii wykonania robót. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i ochrony sanitarnej. Wykonawca jest 
zobowiązany do zapewnienia na własny koszt przestrzegania obowiązujących przepisów, 
wymogów władz administracyjnych w trakcie budowy. Wykonawca robót jest 
odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i poleceniami osób sprawujących nadzór inwestorski.  

 I.5.3  Przekazanie terenu budowy. 

Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dokumentacją 

projektową.  

 I.5.4  Zabezpieczenie Terenu Budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania 
realizacji prac, aż do zakończenia i końcowego odbioru robót. Wykonawca dostarczy, 
zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym ogrodzenia, 
poręcze, taśmy, znaki ostrzegawcze i inne środki niezbędne do ochrony robót. Zwraca się 
uwagę na prace rozbiórkowe oraz pracę ciężkiego sprzętu, co wymusza zastosowanie 
trwałego wydzielenia placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega 
osobnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wkalkulowany w cenę umowną.  

 I.5.5  Dokumentacja Projektowa. 

Przetargowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać :  
➢ Projekt budowlany. 
➢ Projekt wykonawczy.  
➢ Przedmiar robót. 
➢ Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Przed sporządzeniem oferty udostępniona Dokumentacja Projektowa powinna być 
sprawdzona przez Wykonawcę, w szczególności pod kątem ilości robót, wymiarów 
elementów, oraz możliwości technicznych realizacji robót zgodnie z przepisami BHP.  

Wskazane jest dokonanie szczegółowej wizji terenu budowy, oraz wystąpienie do inwestora, 
o wyjaśnienie ewentualnych wątpliwości czy nieścisłości projektowych.  

Przedmiar robót ma jedynie charakter pomocniczy, służący uszczegółowieniu przedmiotu 
zamówienia i nie stanowi jedynej podstawy do sporządzenia wyceny ofertowej robót przez 
Wykonawcę.  

 I.5.6  Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić 
Inwestora, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty               
i dostarczone materiały powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją 
Techniczną. Dane określone w Dokumentacji Projektowej  i w Specyfikacji Technicznej będą 
uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach przedziału 



tolerancji. Cechy materiałów  i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiał lub roboty nie będą w pełni 
zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i wpłynie to na 
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
innymi, a roboty związane z ich wymianą zostaną wykonane na koszt Wykonawcy.  

 I.5.7  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie wykonywania robót Wykonawca 
będzie podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów               
i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, wynikających ze skażenia, 
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do 
tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności                              
i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami. 

 I.5.8  Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej, oraz będzie 
utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami,  na 
placu budowy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 
przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 I.5.9  Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież 
dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych przy wykonywaniu prac. Uznaje się,                    
że wszelkie koszty związane z wypełnieniem w/w wymagań nie podlegają odrębnej zapłacie               
i są uwzględnione w cenie umownej. 

 I.5.10  Ochrona własności publicznej i prywatnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na terenie budowy.  Wykonawca w czasie 
prowadzenia robót zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego oraz będzie z nim współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  

 I.5.11  Ograniczenie obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca będzie stosować się układu komunikacyjnego występującego w sąsiedztwie 
placu budowy, oraz do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy 
transporcie ziemi, gruzu,  materiałów i wyposażenia na i z terenu budowy. Wykonawca 
uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu 
nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru może polecić, aby pojazdy nie 
spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy.  

 I.5.12  Tablica informacyjna 

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscu uzgodnionym  
z Inspektorem Nadzoru Tablicę informacyjną zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, 
z treścią informacji zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, 



zainstalowania, utrzymania i demontażu tablicy informacyjnej jest uwzględniony w cenie 
ofertowej.  

 I.5.13  Ochrona robót przed wpływem warunków atmosferycznych. 

Ochrona robót przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych należy do 
Wykonawcy. Należy zwrócić  szczególną uwagę na zabezpieczenie wykopów                     
oraz rozebranych fragmentów przed opadami atmosferycznymi.  

 I.5.14  Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych. 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 
które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 
obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 
norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.                                    
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego 
kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające 
równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich 
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Różnice pomiędzy 
powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane 
przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia. 

 I.5.15  Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza. 

Nie dotyczy, prace wewnątrz budynku. 

 I.5.16  Wykopaliska. 

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości           
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za 
własność Zamawiającego, a Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren, zapewnić  
jego ochronę i powiadomić Zamawiającego jak  i Inspektora Nadzoru i postępować zgodnie 
z ich poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor 
Nadzoru  po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania 
robót. 

 I.5.17  Zaplecze Wykonawcy. 
W ramach kwoty przewidzianej w Kontrakcie, Wykonawca urządzi, będzie utrzymywał                 
i po zakończeniu prac zlikwiduje swoje Zaplecze zgodnie z Prawem Budowlanym. 
Podłączenie do sieci energetycznej Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny 
koszt. Jeśli Zamawiający będzie mógł udostępnić energię elektryczną, jej pobór następować  
będzie poprzez rozdzielnicę budowlaną Wykonawcy z zainstalowanym podlicznikiem.              
W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się z popranej energii elektrycznej.  
Podłączenie do sieci wodociągowej Wykonawca wykona własnym staraniem i na własny 
koszt. Jeśli Zamawiający będzie mógł udostępnić wodę z sieci wodociągowej, jej pobór 
następować  będzie poprzez podlicznik. W ramach tego podlicznika Wykonawca rozliczy się 
z pobranej wody.  
Zamawiający nie będzie pokrywał kosztów ciepła technologicznego do realizacji robót                  
w okresach obniżonych temperatur.  

 I.6.  Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów budowlanych. 

Wszystkie materiały budowlane zastosowane podczas prowadzenia prac muszą spełniać 
wymogi Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. ( Dz. U nr 92 poz. 881                  
z późn. zm.). Każda partia materiałów dostarczonych do wbudowania powinna posiadać 
dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Wbudowanie lub zamontowanie 
materiałów o niewłaściwej jakości będzie skutkować koniecznością ich wymiany na koszt 
Wykonawcy. 

1. Wszystkie roboty  należy wykonać z użyciem materiałów o parametrach określonych                     
w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej. Każdorazowo Inwestorowi 
należy przedstawić dokumenty potwierdzające właściwości wbudowanych materiałów.  



2. Nie dopuszcza się stosowania materiałów rozbiórkowych, szkodliwych dla otoczenia, 
wywołujących szkodliwe promieniowanie oraz niespełniających wymagań określonych 
niniejszej specyfikacji. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane                           
i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich 
nie przyjęciem i  nie zapłaceniem. 

3. Wykonawca zapewni, aby materiały przez niego dostarczone, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem,                
oraz dostępne do kontroli przez Inwestora. 

4. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane na terenie budowy w miejscach 
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

5. Jeśli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
wariantowego zastosowania materiałów do wykonywania poszczególnych elementów 
robót, Wykonawca powiadomi Inwestora o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju 
materiału nie później niż 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany                                     
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inwestora. 
Zmiana materiałów może następować  tylko na materiały o niegorszych parametrach 
technicznych. Przyjmuję się że zmiany nie powodują u Wykonawcy zwiększonych 
kosztów realizacyjnych.  

6. Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te wyroby                        
i materiały, które: 

 posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność  z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich 
Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 
istnieniu zgodnie   z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98). 

 posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i które 
spełniają wymogi SST. 

 znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 
1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 

 I.7.  Wymagania ogólne dotyczące maszyn, narzędzi i sprzętu. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

2. Używany sprzęt powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, normami ochrony 
środowiska i przepisami dot. jego użytkowania. 

3. Używane narzędzia muszą być sprawne i spełniać wymogi przepisów bhp. 

4. Stosowane elektronarzędzia muszą być sprawne oraz muszą mieć moc dostosowaną do 
istniejących zabezpieczeń elektrycznych. 

5. Używany sprzęt i maszyny muszą być sprawne i obsługiwane przez operatorów 
posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

6. Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

 I.8.  Wymagania ogólne dotyczące środków transportu. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania tylko takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 



materiałów. 

2. Wykorzystywane środki transportowe muszą posiadać gabaryty dostosowane do 
wielkości powierzchni manewrowych, aby nie uszkodzić istniejących budynków, 
budowli  i elementów ogrodzenia. W przypadku wyrządzenia szkody, Wykonawca 
usunie ją na własny koszt. 

3. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami, oraz pojazdami dostarczającymi towar na jego 
zamówienie na drogach publicznych, oraz dojazdach do terenu budowy. 

 I.9.  Ogólne zasady wykonywania robót 
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za  prowadzenie robót zgodnie z umową, jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, oraz poleceniami Inwestora                      
i Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 

2. W trakcie prowadzenia robót należy przestrzegać zasad BHP, w szczególności podczas 
pracy przy rzece, na skarpie, pomostach roboczych, oraz w trakcie montażu konstrukcji 
kładki. Stosować ogólne, oraz indywidualne środki zabezpieczające przed upadkiem  z 
wysokości. 

3. Zastosowanie materiałów zamiennych lub niespełniających wymogów określonych                    
w niniejszej specyfikacji, skutkuje wymienieniem na właściwe, na koszt Wykonawcy. 
Takie same skutki wywoła wykonanie robót niezgodnie z technologią, sztuką budowlaną 
lub zaleceniami określonymi przez producenta zastosowanych materiałów, oraz 
wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi              
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi wytycznymi przez Inspektora Nadzoru 
czy  projektanta. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót 
zostaną usunięte przez Wykonawcę na własny koszt. 

5. Decyzje Inwestora czy też inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów lub elementów robót będą oparte na wymaganiach zawartych w umowie, 
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej, a także w normach i wytycznych. 
Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważane kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż 
w czasie przez nich wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

6. W ocenie jakości wykonania robót lub wbudowanych materiałów i urządzeń                     
w  pierwszej kolejności zastosowanie będą miały postanowienia niniejszej Specyfikacji 
Technicznej. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji będą miały 
zastosowanie Obowiązujące Normy, karty techniczne lub instrukcje obsługi wyrobów, 
oraz  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawnictwa 
VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. z grudnia 2004 r. z aktualizacjami. 

 I.10.  Dokumenty Budowy. 

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 
1) dziennik budowy, 
2) dokumentacja projektowa, 
3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  
4) księga obmiaru robót,  
5) protokół przekazania terenu budowy, 
6) umowy cywilnoprawne, 
7) protokoły odbioru robót, 
8) protokoły z narad i ustaleń, 



9) protokoły prób, badań i sprawdzeń, 

Dokumenty będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne i przedstawione do wglądu na życzenie Inwestora. 

 I.11.  Opis sposobu odbioru robót. 
Jeżeli warunki dla poszczególnych grup robót, określone w niniejszej specyfikacji nie 
stanowią inaczej roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

-  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
-  Odbiór częściowy robót. 
-  Odbiór końcowy robót. 

 -  Odbiór gwarancyjny. 

 I.11.1  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

1. Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 

3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór robót będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia Inspektora Nadzoru. 

4. Odbioru robót dokonuje właściwy Inspektor Nadzoru z udziałem osób sprawujących 
samodzielne funkcje techniczne na budowie. 

 I.11.2  Odbiór częściowy robót. 

1. Polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 

2. Odbiór częściowy robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym. 
Odbioru częściowego robót dokonuje Inspektor Nadzoru.  

 I.11.3  Odbiór końcowy robót. 

1. Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót               
w odniesieniu do ich ilości i jakości. 

2. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
Wykonawcy i osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne na budowie. 

3. Komisja odbierze roboty od Wykonawcy w terminie do czternastu dni od otrzymania 
pisemnego powiadomienia o ich zakończeniu. Inwestor w terminie do dwóch dni od 
daty otrzymania pisemnego powiadomienia o zakończeniu robót wyznaczy termin 
końcowego odbioru robót, powiadamiając o tym pisemnie Wykonawcę. 

4. Najpóźniej w dzień odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części Wykonawca 
zobowiązany jest przygotować następujące dokumenty: 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów oraz 
potwierdzające  spełnienie przez nie wymagań określonych niniejszej 
specyfikacji, 

 dokumentację powykonawczą robót, 

 oświadczenie kierownika budowy, potwierdzone przez projektant i inspektora 
nadzoru w przypadku wystąpienia zmian nieistotnych, 

 oświadczenia kierowników robót instalacyjnych,  

 oświadczenia kierownika budowy o wykonanych zabezpieczeniach 
przeciwpożarowych, 

 wypełniony dziennik budowy,  



 kartę gwarancyjną na wykonane roboty i zamontowane urządzenia. 

5. W przypadku gdy według Komisji roboty pod względem dokumentacyjnym nie będą 
gotowe do odbioru, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin końcowego odbioru robót. 

6. Karta gwarancyjna powinna zawierać określenie gwaranta (nazwę wykonawcy), 
okres trwania gwarancji, ogólne warunki odpowiedzialności gwaranta za wykonane 
prace, określenie przypadków wyłączenia odpowiedzialności, terminy i warunki 
gwarancji na urządzenia montowane przez wykonawcę, sposób zgłaszania i termin 
usuwania ewentualnych usterek i wad powstałych lub ujawnionych w trakcie 
eksploatacji wykonanej drogi. 

7. Podczas przeprowadzania odbioru, w oparciu o Dokumentację Projektową, 
Specyfikację Techniczną i wcześniejsze ustalenia, sprawdzeniu podlegać będzie 
realizacja ustaleń podjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających 
zakryciu, częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót poprawkowych. 
Ponadto Komisja  dokona wizualnej oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz oceny zgodności wykonania robót               
z Dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną. 

8. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

9. Usterki i wady w przedmiocie zamówienia wykryte w trakcie odbioru, zostaną 
opisane w protokole odbioru, wraz ze sposobem i terminem usunięcia wskazanym 
przez Komisję. Za datę przeprowadzenia odbioru uznaje się dzień usunięcia 
wszystkich wad występujących w przedmiocie zamówienia. Jeżeli dzień usunięcia 
wszystkich wad występujących w przedmiocie zamówienia przekroczy ostateczny 
termin wykonania prac, będzie stanowić to podstawę do naliczenia kar za ich 
nieterminowe wykonanie. 

10. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót nieznacznie 
odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i Specyfikacją Techniczną                      
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne 
obiektu, oraz jego bezpieczeństwo komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną 
wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umownych.  

 I.11.4  Odbiór gwarancyjny. 

1. Będzie polegał na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
zaistniałych w  okresie gwarancyjnym. 

2. Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                           
z uwzględnieniem zasad opisanych w poz. I.11.3.  

 

 I.12.  Podstawa płatności. 
1. Podstawą płatności jest skalkulowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa obejmująca 

wszystkie prace potrzebne do wykonania pełnego zakresu robót składających się na 
wykonanie zadania określonego w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej 
Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, oraz Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia.  

2. Kwota ryczałtowa będzie obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
d) koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
e) podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  



 

 I.13.  Przepisy związane  

 I.13.1  Ustawy 

–Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jedn. tekst Dz. U. 2013 poz. 1409 z późn. zm.). 
–Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (jedn. tekst  Dz. U. 2013 poz. 907 z późn. zm.). 
–Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881). 
–Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (j.t. Dz. U. 2009 nr 178 poz. 1380 z późn. zm.). 
–Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 963 z późn. zm.). 
–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 1232 z późn. zm.). 
–Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. 2013 poz. 260 z późn. zm.). 
 

 I.13.2  Rozporządzenia 

–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 
sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041 z późn. zm. ). 

–Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpień 2003 r. – w sprawie ogólnych przepisów  
   bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.). 
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa             

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy   
   dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu  
   funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129 z późn. zm.). 
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów deklarowania wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
–Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 

 I.13.3  Inne dokumenty i instrukcje 

–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, Warszawa 
1989-1990. 

–Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
–Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych                         

z remontem  toalet   w  Delegaturze  Urzędu Celno – Skarbowego w Legnicy.   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac 

występujących w obiekcie, m.in. : 

 
✓ wydzielenie i zabezpieczenie placu budowy; 
✓ rozbiórka murów, posadzek, sufitów, skucia tynków, okładzin ścian z płytek; 

✓ wywóz  gruzu  oraz składowanie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

2. MATERIAŁY 

 

Dla robót rozbiórkowych zapotrzebowanie na materiały nie występuje. 

 

3. SPRZĘT 

 

Roboty można wykonać użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP, a osoby go obsługujące powinny być 
odpowiednio przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

 

Transport materiałów z rozbiórki realizować dostępnymi środkami transportu. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed 

spadaniem i przesuwaniem. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

5.2. Przygotowanie terenu budowy 

 

1. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren,            

na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

a) odłączyć front prac od mediów zewnętrznych, ogrodzić fronty robót, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę 

mienia znajdującego się na placu budowy lub  w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 

wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być 

tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi,  

b) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach, 



c) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia 

placu budowy i miejsc pracy, 

d) przystosować plac budowy, zapewnić  kontenery dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele 

składowania materiałów, wydzielić miejsca dla maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania 

materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego, 

e) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 

pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy o odpowiedniej 

powierzchni, zgodne z obowiązującymi w tym zakresie przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-
sanitarnych na budowie, 

f) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować pożar lub wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, 

farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, itp.), w miejscach do tego wydzielonych, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta, 

g) usuwać sukcesywnie z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody 

lub utrudniać wykonywanie robót, 

 

5.3. Wykonanie prac rozbiórkowych podstawowych  

 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 401)               

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu elektronarzędzi i pracy sprzętu ciężkiego : 

• rozbiórkę poszczególnych elementów obiektów budowlanych wykonać poprzez ostrożny demontaż elementów 

z zachowaniem szczególnej ostrożności przy obiektach istniejących. W czasie wykonywania demontażu należy 

przestrzegać warunków BHP.  

Gruz oraz inne materiały uzyskane z rozbiórki składować w wyznaczonym miejscu, następnie wywieść do składowania 

lub utylizacji w miejscach do tego przeznaczonych. Dokumenty potwierdzające utylizację przekazać Inwestorowi. 

Teren po rozbiórkach obiektowych splantować i oczyścić z resztek materiałów. 

Szczegółowe czynności i kolejność  robót opisano w projekcie budowlanym.  

W przypadku wytwarzania, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów należy sporządzać kartę ewidencji odpadu 

z wyjątkiem usług, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

       6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne"  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

7.2. Zasady obmiarowania 

Jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót . 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

8.2. Odbiór robót rozbiórkowych  

 

Odbiór robót rozbiórkowych obejmuje:  

 

1)  sprawdzenie zgodności wykonania rozbiórki z dokumentacją projektową, 

 2)  sprawdzenie dokumentów potwierdzających sposób zagospodarowania materiałów pochodzących 

                    z rozbiórki, 

 3)  sprawdzenie poprawności uporządkowania terenu.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Warunki płatności będą określone w umowie. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych                         

z remontem  toalet   w  Delegaturze  Urzędu Celno – Skarbowego w Legnicy.   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac : 

 

➢  murarskich ścian z cegły, 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”  

 

Materiały stosowane do wykonania nowych i uzupełnień murów, przemurowań i zamurowań otworów drzwiowych budynku 

powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 

z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo 
– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 

których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”, 

 

2.2. Cegła klinkierowa pełna kl. 25 

Cegła budowlana klinkierowa pełna o nasiąkliwości do 6%. Mrozoodporność F2. Klasa cegły 30. 

 

2.3.   Zaprawy murarskie 

2.3.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania w/w robót używać zapraw jako gotowe mieszanki lub  przygotowywane na placu budowy.   

1.Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

2.Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno  być  wykonane  mechanicznie. 
3.Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; 

poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

a) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny, 

b) zaprawa cementowa — 2 godziny, 



4.Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne   z obowiązującą normą państwową. 

5. Do wykonawstwa ścian z boczków czy cegieł piaskowych o wysokiej dokładności używać  zapraw cienkowarstwowych 

zalecanych przez producenta systemu.  

 

2.3.2.Woda 

1. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli 

woda odpowiada wymaganiom podanym  w  PN-EN 1008:2004  dotyczącej wody do celów budowlanych.  
2. Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom 

wymienionych w punkcie 1. 

 

2.3.3.  Zaprawy budowlane cementowe 

1. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki zgodny  z PN-EN - 197-1: 2002 /A1:2005 z dodatkiem 

żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod 

warunkiem, że temperatura otoczenia, co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C.  

2. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub uszczelniających  

i przyspieszających wiązanie albo twardnienie.  

   Stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do 

stosowania w budownictwie przez  ITB. 
3. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz klasy 

cementu. 

4. Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement i kruszywo), aż do 

uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę  i mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy 

zaprawy. 

5. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25°C okres zużycia zapraw cementowych podany  powinien  być  

skrócony  do  30  minut. 

6. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1 promil. 

 

2.3.4.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

1. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki wg PN-EN - 197-1: 2002 /A1:2005  z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego 

temperatura otoczenia  w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

2. Wapno stosowane do zapraw winno  być suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego, o  jednolitej                     

i  jednobarwnej  masie.  

3. Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowo - wapiennych  dodatków uplastyczniających, odpowiadających 

wymaganiom obowiązujących norm  i instrukcji. 

4. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju 

cementu i wapna. 

5. Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymaganiami normy państwowej lub instrukcji. 

6. Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement, wapno suchogaszone                 

i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać, aż do uzyskania 
jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed 

zmieszaniem go z pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych (np. ciasta 

wapiennego) należy  je  rozprowadzić  w  wodzie przed dodaniem do składników sypkich. 

 

2.4. Piasek 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",                

a w szczególności: 

- nie zawierać domieszek organicznych, 

- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, 

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty 

odmiany 2. 
 

 

2.6. Cegła pełna kl.15 

1.Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać PN-B-03002:1999.  

2.Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą 



grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać: 

    - dla cegły klasy 15  - 10%  cegieł  badanych. 

3.Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania: 

   a) sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem  i  wymaganiami  stawianymi  w 

       dokumentacji  technicznej, 

   b) przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

- wymiarów  i  kształtu  cegły, 

- liczby  szczerb  i  pęknięć, 
- odporności  na  uderzenia, 

- przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

4.Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana na obecność 

szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza 

się występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego narzędzia. 

5.Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 15 nie powinna być wyższa niż 22%. 

6. Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z  wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła 

się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł nie spełniających 

powyższego wymagania nie powinna być większa niż:  

dla 15 sprawdzanych cegieł - 2 szt.  

dla 25 sprawdzanych cegieł - 3 szt. 

dla 40 sprawdzanych cegieł - 5 szt.  
7. Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod względem klasy tym samym warunkom co cegła nowa. Cegłę 

rozbiórkową należy użyć po uprzednim odgrzybieniu,  jeżeli  zostało  ono  stwierdzone. 

 
3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót murarskich 

 

Roboty murarskie wykonywać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek murarskich. 

Do mechanicznego wykonania zapraw należy stosować: 

– mieszarki do zapraw, 

– betoniarki wolnospadowe, 

 

4.TRANSPORT 

 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 

 

Wyroby do robót murarskich mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego                        

i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 
Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed 

zawilgoceniem. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta 

wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną i umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

 



5.2.  Wykonanie murów i ścian , uzupełnień w murach i zamurowań otworów drzwiowych i okiennych. 

5.2.1. Zasady ogólne 

 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i sznura,                         

z zachowaniem zgodności projektem co do odsadzek, wyskoków i otworów. 

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

d) Cegły i bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza                
w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

e) Stosowanie cegły kilku rodzajów i klas jest zabronione. 

h) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż o 5 mm 

należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

i) Przy wznoszeniu ścian fundamentowych należy uwzględnić wykonanie dylatacji z papy jako przekładki pomiędzy ścianą 

budynku a nowo wznoszonymi ścianami. 

ii) Mury z cegły wapienno-piaskowej wykonywać  na cienką spoinę, po wyborze producenta wyroby stosować  ściśle 

wytyczne zawarte w instrukcja ch i broszurach szczególnie w zakresie dylatacji, kotwień i wypełnień.  

 

 

 

5.2.2.  Spoiny  

 

1. W zwykłych murach, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową spoiny: 

a)12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm,                

a minimalna 10 mm,  

b)10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 

przekraczać 15 mm, a minimalna — 5 mm. 

2. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, zwłaszcza w murach fundamentowych gdzie pod izolację nie 

przywiduje się dodatkowych tynków wyrównawczych. .  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne" 

1.Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania 

takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy  w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

2. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenie o jakości, wystawione 

przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań 

doraźnych. 

3. W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby nie odpowiadają 

wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we własnym zakresie badania makroskopowe,                    

a w razie potrzeby  i laboratoryjne.  

4. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób 

podany w obowiązującej normie. 
5. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

 
6.2. Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi.  

 

1.Sprawdzenia prawidłowości wykonania dokonać wg wytycznych i wymagań : 

a) ujętych w PN-68/B-10020. 

b) ujętych w instrukcjach producentów systemów solikatowych.  

 

7.  OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości lub m3 murów fundamentowych i uzupełniających. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika budowy                        

i Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 



8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 

Odbiór prac murarskich powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

- dokumentacja techniczna, 

 dziennik budowy, 

 zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

 protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

 protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

Wszystkie roboty murowe  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Warunki płatności będą określone w umowie. 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu    

                                             powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002      Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

      cementów powszechnego użytku. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

                 PN - EN 771-1:2006    Wymagania dotyczące elementów murowych.  Część 1:Ceramiczne 

           PN - B- 10104:2005        Wymagania dotyczące zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia. Zaprawy o określonym 

składzie materiałowym, wytwarzane na miejscu budowy 

PN-75/B-12001               Cegłą pełna wypalana z gliny – zwykłą. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych                         

z remontem  toalet   w  Delegaturze  Urzędu Celno – Skarbowego w Legnicy.   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                                           

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych z : 

- montażem stolarki drzwiowej wewnętrznej wraz z wszelkimi robotami towarzyszącymi niezbędnymi jej montażu.  

 
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną na potrzeby przedmiotowej inwestycji. Należy 

zwrócić  szczególną uwagę na wymogi projektowe dla infiltracji powietrza (nawiewniki) jak i do zabezpieczeń 

przeciwpożarowych oraz akustycznych poszczególnych elementów.   
 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 

2. MATERIAŁY 

 

 

2.1.  DRZWI WEWNĘTRZNE PŁYTOWE 

 
• płytowe, wzmocnione, wypełnienie płytą wiórową otworową; 

• pełne, niektóre z naświetlami - zgodnie z zestawieniem stolarki; 

• rama wraz z wypełnieniem oklejona dwustronnie płytą HDF; 

• boki skrzydeł drzwiowych okleinowane taśmą brzegową; 

• pokrycie okleina laminowana CPL gr. 0,7mm;  

• ościeżnice metalowe - systemowe; 

• klasa izolacyjności akustycznej  RA2min+35dB;        

• wyposażone w 1 zamek; 

• przeszklenia – szkło bezpieczne P2 ; 

• drzwi z korytarzy do wszystkich pomieszczeń z samozamykaczami; 

• drzwi wewnętrzne w sanitariatach z samozamykaczami; 

• drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych, należy wyposażyć w kratkę wentylacyjną 

lub otwory wentylacyjne o polu  wolnego przekroju o powierzchni co najmniej 200cm2 netto -zgodnie z 

Zestawieniem stolarki; 

• konstrukcja drzwi wzmocniona z 3 zawiasami; 

• okucia wzmocnione: pochwyty systemowe, klamki systemowe, zamki patentowe; 

• okucia o podwyższonej klasie (wysoka częstotliwość użytkowania); 

• 3 klasa wytrzymałości mechanicznej wg PN-EN 1192:2001, tj. w ciężkich warunkach; 

• na drzwiach szyldy z opisem pomieszczenia; 



• przy niektórych drzwiach zamontować odbojniki gumowe podłogowe – wg zestawienia stolarki. 

 

3. SPRZĘT 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego 

wykonania prac.  

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 

 

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego 
wykonywania prac oraz rozładunku materiałów. 

Do transportu materiałów należy wykorzystać samochody skrzyniowe, posiadające możliwość zabezpieczenia ładunku przed 

czynnikami atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty malarskie. 

 

5.2. Osadzenie stolarki okiennej 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica.                      

W przypadku wystąpienia wad lub zabrudzenia, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi                          

w poniższej tabeli: 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 

 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

Okna podczas montażu należy ustawić tak, aby jego rama ,,wystawała” poza węgarek na 2-3 cm. Przestrzeń między ramą 

okna a wewnętrznymi licem otworu w murze wypełnić drewnianymi listwami dystansowymi lub gruboziarnistą mineralną 

zaprawą o minimalnym skurczu i bardzo dobrej przyczepności. W przypadku zastosowania drewnianych listew 

dystansowych, podczas prac wykończeniowych należy je otynkować na metalowej siatce. Następnie ustawić ramę za 

pomocą klinów, z zachowaniem pionu i poziomu. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 

m wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm. Okna montować łącznikami wskazanymi przez producenta stolarki. Pustą 

przestrzeń wokół ramy wypełnić pianką montażową PU. Zewnętrzną szczelinę pomiędzy ramą a węgarkiem wypełnić taśmą 

z gąbki poliuretanowej paroprzepuszczalnej. Wewnętrzną szczelinę pomiędzy ramą a zaprawą tynkarską wypełnić sznurem 
poliuretanowym oraz silikonem lub taśmą z gąbki poliuretanowej paroszczelnej.  

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

- 2 mm przy długości przekątnej do 1 m 

- 3 mm przy długości przekątnej do 2 m 

- 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Wszelkie uszkodzenia ościeży oraz podłoża, powstałe w wyniku demontażu należy naprawić.  

Ościeża wewnętrzne należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. III oraz pomalować w nawiązaniu do malatury 

istniejącej. Kolor do uzgodnienia z inspektorem nadzoru. 

 



Uwaga: 

Przed przystąpieniem do prac związanych z zamówieniem i montażem stolarki okiennej, dostawca jest zobowiązany 

do dokonania pomiarów bezpośrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarów zewnętrznych. 

 

5.3. Wykonanie stolarki drzwiowej. 

 

Do montażu stolarki drzwiowej można przystąpić po zdemontowaniu istniejącej stolarki drzwiowej, przeznaczonej do 

wymiany, zdemontowane drzwi należy wywieść na składowisko odpadów. 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych wg poniższej tabeli: 

Lp. Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki mm 

  mury spoinowane mury nie spoinowane 

1 2 3 4 

1 

Zwichrowania i skrzywienia: 

- na 1 m długości 

- na całej powierzchni 

 

3 

10 

 

6 

                    20 

2 

Odchylenia od pionu 

- na wysokości 1 m 
- na wysokość kondygnacji 

- na całej wysokości 

 

3 
6 

 20 

 

6 
10 

30 

3 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

1 

 15 

 

2 

 30 

4 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

- na 1 m długości 

- na całej długości 

 

1 

 10 

 

2 

                     20 

5 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle o 

wymiarach: 

do 100 cm                            szerokość 

                                             wysokość 

ponad 100 cm                      szerokość 

                                             wysokość 

 

 

+ 6,-3 

 +15,-1 

 +10,-5 

   +15,-10 

 

 

+ 6,-3 

   +15,-10 

 +10,-5 

   +15,-10 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić 

materiałem izolacyjnym. Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich: 

Miejsca luzów Wartość luzu i odchyłek 

 okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a ościeżnicą -1 -1 

 
Wszelkie uszkodzenia ościeży oraz podłoża, powstałe w wyniku demontażu należy naprawić.  

Ościeża wewnętrzne należy wykończyć tynkiem cementowo-wapiennym kat. III oraz pomalować. Kolor do uzgodnienia z 

inspektorem nadzoru. 

Uwaga: 

Przed przystąpieniem do prac związanych z zamówieniem i montażem stolarki drzwiowej, dostawca jest 

zobowiązany do dokonania pomiarów bezpośrednio na obiekcie i skorygowania ich wymiarów. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne" 

6.2. Kontrola jakości robót 

 



Kontrola jakości wykonania robót odbywa się po zakończeniu montażu stolarki okiennej i drzwiowej oraz parapetów 

wewnętrznych i zewnętrznych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową                             

i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

W interesie wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu ościeży w murach oraz jakości i zgodności dostarczonych 

materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót. Ma to na celu prawidłowe 

wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do 

nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania 

poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę. 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami normy PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania. 

 

Ocena jakości  powinna obejmować: 

➢ sprawdzenie zgodności wymiarów, 

➢ sprawdzenie jakości materiałów, 

➢ sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

➢ sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

➢ sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

 

Kontrola przygotowania ościeży w murach powinna polegać na ocenie wyglądu powierzchni ościeży, niedopuszczalne jest 

pozostawienie jakichkolwiek elementów pochodzących od starej stolarki. 
 

6.3. Kontrola jakości materiałów i wyrobów 

 

Wszystkie stosowane materiały i wyroby muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej oraz dokumentów 

odniesienia (aprobat technicznych lub norm) i posiadać deklaracje zgodności wydane przez producenta. 

Po stwierdzeniu formalnej przydatności wyrobów i materiałów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, 

jakościowej oraz ilościowej.  

Dopuszczalne wady i odchyłki wymiarów stolarki okiennej i drzwiowej nie powinny być większe niż podano poniżej: 

Różnice wymiarów w (mm) okien i drzwi 

wymiary zewnętrznej ościeżnicy    do 1 m    5 5 

               powyżej 1 m   5 5 
różnica długości przeciwległych elementów do1 m      1 1 

ościeżnicy mierzona w świetle     powyżej 1 m   2 2 

skrzydło we wrębie     szerokość do 1 m   1 - 

               powyżej 1 m   2 - 

     wysokość powyżej 1 m  2 - 

różnica długości przekątnych     do 1 m    2 - 

przekątnych skrzydeł we wrębie    1 do 2 m    3 3 

              powyżej 2 m   3 3 

przekroje szerokość     do 5  0 mm   1 - 

               powyżej 50 mm   - 2 

elementów grubości     do 40 mm   - 1 
                         powyżej 40 mm   - 2 

grubość skrzydła         - 1 

 

Powierzchnia powłok malarskich na stolarce nie może posiadać jakichkolwiek uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być 

jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać 

nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 

 

Kontrola jakości montażu parapetów polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami specyfikacji. Przy 

odbiorze robót sprawdzane będzie: 

- poprawne zamontowanie parapetów – różnica poziomu parapetu wzdłuż okna na jego    

  skrajnych punktach nie może przekraczać ± 2 mm dla parapetów o długości do 1,5 m  

  i ± 3 mm dla parapetów o długości większej od 1,5 m 
 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 



Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli 

materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je 

na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być 

ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy 

eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru 

Stolarkę okienną oblicza się w m2 w świetle zewnętrznej ościeżnicy przed wykonaniem ocieplenia. 

Stolarkę drzwiową oraz parapety oblicza się w sztukach. 

Jednostką obmiarową dla robót murowych jest m2  muru o odpowiedniej grubości. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować: 

➢ odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają; 

➢ odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w szczegółowych 

warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych; 

➢ odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego 

wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana 

umowa. 

Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych 

sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez 
wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności będą określone w umowie. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane  

PN-88/B-10085/Az3:2001  Stolarka budowlana - Okna i drzwi - Wymagania i badania (Zmiana 3). 

BN-70/5028-22       Gwoździe stolarskie. Wymiary. 

BN-75/6821-01       Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie  podczerwone. 

BN-75/6821-02       Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

BN-79/6821-03       Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. 

BN-84/6824-01      Szkło budowlane. 

BN-79/7150-01       Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

BN-75/7150-02       Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań. 

BN-82/7150-04      Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych                         

z remontem  toalet   w  Delegaturze  Urzędu Celno – Skarbowego w Legnicy.   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

 

Wytyczne zamieszczone w niniejszym opracowaniu dotyczą prowadzenia robót związanych z : wykonaniem sufitów 

podwieszanych systemowych,  ściankami GK.  

 
1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w 

ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1 Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”  

 

Materiały stosowane do wykonania nowych wypraw tynkarskich i gładzi gipsowych powinny posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 
– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, 

dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”, 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne”. 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 – wymagania dla 

płyt gipsowo-kartonowych Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych: 

 

2.3 Płyty kartonowo-gipsowe 

 

Lp Wymagania 
GKB 

zwykła 

GKF 

ognioodpor

na 

GKBI 

wodoodporna 

GKFI 

wodo i ognio- 

odporna 

01 02 03 04 05 06 

1. Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2. 
Przyczepność kartonu do rdzenia 

gipsowego 

Karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób, 

aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od 
rdzenia 

3. Wymiary i tolerancje [mm] 

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5 

szerokość 1200(+0;-5,0) 

długość [2000÷3000] (+0; -6) 

prostopadłość różnica w długości przekątnych ≤5 



4. 

                                               ≤ 9,5 ≤9,5 - - - 

Masa 1 m
2

 płyty o grubości  ≤ 12,5 
≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0 

[kg]                                        ≤ 15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0 

                                               ≤ 18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - - 

5. Wilgotność [%] ≤ 10,0 

6. Trwałość struktury przy opalaniu [min] - ≥ 20 - ≥ 20 

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤ 10 ≤ 10 

8. 

Oznakowanie:     

Napisy na tylnej stronie płyty Nazwa, symbol rodzaju płyty, grubość PN ………………. 

Data produkcji 

Kolor kartonu Szary jasny Szary jasny Zielony jasny Zielony jasny 

Barwa napisu Niebieska Czerwona Niebieska Czerwona 

 

  PRÓBA ZGINANIA 

Grubość 

nominalna płyty 

gipsowej [mm] 

Odległość 

podpór l [mm] 

 

Obciążenie niszczące 

[N] 

Ugięcie 

[mm] 

prostopadle do 

kierunku 

 włókien kartonu 

równolegle do 

kierunku  

włókien kartonu 

prostopadle do 

kierunku 

włókien kartonu 

równolegle do 

kierunku 

włókien kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1,0 

15,0 600 600 180 0,8 1,0 

>18,0 720 500 - - - 

 
2.4. Woda 

 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom 

normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

 

2.5. Profile stalowe. 

 

Do wykonaniu szkieletu ścianek działowych użyć profili metalowych / UW (wand - ściana) lub UD (decken - strop) 

oraz CW i UD / z blachy stalowe ocynkowanej o nominalnej grubości nie mniejszej niż 0,45 mm z tolerancją 

wymiarową 0,04 mm, a w obramowaniach otworów drzwiowych zastosować profile wzmocnione – ościeżnicowe /UA 

100/ na pełną wysokość ścian. 

 
2.6.  Drewno na stelaż 

 

Drewno tartaczne iglaste stosowane do robót powinno odpowiadać wymaganiom  normy PN-D95017. 

 

2.7.  Sufity systemowe akustyczne o podwyższonych właściwościach akustycznych : 

 
• sufit akustyczny z widoczną konstrukcją nośną; 

•  odporny na parę wodną i zachowujący fizyczną integralność, trwałość sufitu w klasie C;  

•  powierzchnia zmywalna, tj. przecieranie na mokro oraz mycie na mokro min. 1 raz na   miesiąc;  

•  klasa pochłaniania dźwięku min. C; 

•  klasa czystości powietrza zgodnie z ISO 14644-1: klasa nie gorsza niż ISO 5;  

•  odporność powierzchni płyty na typowe detergenty tj. H2O2 oraz alkohol; 

•  konstrukcja antykorozyjna. 

Płyty sufitowe wykończone welonem szklanym malowanym przez zanurzenie w kolorze białym NCS:  

S 0500-Y, o odbiciu światła równym 83%. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, przeznaczonego dla realizacji robót zgodnie z 



założoną technologią. Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio 

przeszkolone. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych plandekami), które 
umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co 

najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. 

 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. Pierwsza 

płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach 

usytuowania podkładek. 

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim 

podkładzie. Wysokość składowania do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

5.2. Wykonanie przegród z płyt gipsowo-kartonowych 

 

Ścianki o lekkiej konstrukcji  z płyt gipsowo-kartonowych wykonać na stelażu stalowym o szerokości 100 mm zgodnie  

z dokumentacją projektową. W pomieszczeniach sanitarnych i porządkowych do przegród ściennych użyć płyt GKBI 

/wodoodpornych/ do obudowy urządzeń spłukujących płyt GKFI /wodo i ognioodpornych/ a do obudowy kanałów 

wentylacyjnych, na klatce schodowej oraz więźby dachowej  z  płyt GKF /ognioodpornych/. Obudowy kanałów 

wentylacyjnych i pionów  wykonać na stelażu z kształtowników stalowych o szer. 50 mm, w przypadku obudowy 
płytami GKF obudowę wykonać jako dwuwarstwową zgodnie z dokumentacją projektową.   

Płyty gipsowo-kartonowe mocować na szkielecie nośnym wykonanym z cienkościennych kształtowników stalowych.   

 

Sposób wykonania ścianek działowych z płyt gipsowo-kartonowych::  

 

Wykonanie konstrukcji wygrodzenia. 

Wyznaczenie przebiegu obudowy. 

Na podłodze wyznaczamy linię przebiegu ścianki. 

Z pomocą pionu na ścianie rysujemy linię pionową, do której później przystawimy jedną z krawędzi profilu CW. Na 

suficie, przedłużając linię pionową, rysujemy linię wyznaczającą położenie krawędzi profilu UW. Ścianek gipsowo-

kartonowych nie stawia się bezpośrednio na pływającym jastrychu ani na panelach podłogowych. W podłożu takim 
należy wyciąć pas o grubości przyszłej ścianki ( po 1 cm luzu z każdej strony). Poziomy profil podłogowy mocuje się 

do szlichty betonowej. 

Mocowanie poziomych profili UW. 

Wzdłuż wyrysowanej na suficie linii mocujemy profil UW. Metalowe profile skracamy do wymaganej długości 

nożycami do blachy. W kilku miejscach z krawędzi przymocowanego do sufitu profilu opuszczamy pion. Wyznaczy on 

dokładne położenie krawędzi mocowanego do podłogi profilu UW. 

Profile przykręcamy do podłogi i sufitu za pomocą wkrętów i kołków rozporowych. Odległość pomiędzy wkrętami nie 

może przekroczyć 100 cm. 

Mocowanie pionowych profili CW. 

Pierwszy profil przycięty na odpowiednią długość umieszczamy wewnątrz profilu podłogowego i sufitowego otwartą 

stroną w kierunku stawianej ścianki. Profil mocujemy do ściany za pomocą 3-4 wkrętów i kołków rozporowych.  

Montaż płyt. 
Przykręcanie płyt gipsowo - kartonowych rozpoczynamy przy ścianie pomieszczenia. 

Profile CW wsuwa się (nie przykręca) w profil podłogowy i sufitowy w odstępach co 40 cm od siebie. 

Po dostawieniu całej płyty (szerokość 120 cm) profile rozmieszczamy tak, aby jeden znalazł się dokładnie pośrodku 

płyty, a drugi połową szerokości wystawał poza nią. Wystająca połowa posłuży do przykręcenia kolejnej płyty. Za 

pomocą pionu sprawdzamy ustawienie profilu i płyty. 

Aby stawiana ścianka nie przenosiła dźwięków od sąsiadów oraz z jednego pomieszczenia do drugiego, płyty gipsowo - 

kartonowe nie mogą się bezpośrednio stykać z trwałymi elementami budowlanymi. 

 W tym celu między płytami a podłożem, sufitem oraz ścianami pozostawiamy odstępy 0,5-1 cm. Zachowanie 

odstępów przy podłożu ułatwi wsunięcie pod płytę na czas montażu drewnianych klinów. 



Płytę przykręcamy do wszystkich profili blachowkrętami w odstępach nie większych niż  25 cm  i 1 cm od krawędzi 

płyty. Wkręt wprowadza się w płytę i mocno dociska zachowując wolne obroty wkrętarki. Wprowadzamy go tak 

głęboko, aby jego łeb znalazł się poniżej płaszczyzny płyty. 

Płyty po przeciwnej stronie ścianki mocuje się po ułożeniu wełny mineralnej, przewodów oraz zainstalowaniu puszek 

pod gniazdka i przełączniki. Pionowe połączenia płyt po obu stronach ścianki powinny być względem siebie 

przesunięte o połowę szerokości płyty. Z tego powodu pierwsza mocowana po drugiej stronie ścianki płyta powinna być 

przycięta do szerokości ok. 60 cm. 

Przycinanie płyt. 
Płyty zbyt długie wymagają przycięcia, a nie sięgające sufitu nadsztukowania. Płytę przeznaczoną do cięcia układamy 

płasko na podłodze i odznaczamy potrzebny wymiar. Nożem tapicerskim przecinamy jedynie karton wzdłuż stalowego 

kątownika. Następnie pod płytę wsuwamy drewnianą listwę ustawiając ją tuż przy nacięciu. Odcinaną część płyty 

uciskamy energicznym ruchem, aby pękła warstwa gipsu. 

Następnie płytę, załamaną pod kątem prostym, ustawiamy na boku i rozcinamy karton z przeciwnej strony. 

Wzmocnienie poziome spoin. 

Poziome spoiny między sztukowanymi płytami wymagają wzmocnienia stalowym profilem. Krawędzie stykających się 

płyt należy przykręcić blachowkrętami do przyciętego profilu. 

 Wykończenie powierzchni. 

Szpachlowanie spoin. 

Płyty z krawędziami spłaszczonymi szpachlujemy jak opisano niżej – zwykłą masa szpachlową z użyciem taśmy 

zbrojącej.  Masę szpachlową przygotowujemy wg instrukcji na opakowaniu w ilości, którą wykorzystamy w ciągu 1-2 
godzin. Wypełnianie spoin w płytach gipsowo-kartonowych rozpoczynamy od nakładania masy metalową szpachelką 

poprzecznie do linii styku płyt. Masę wciskamy jak najgłębiej w szczelinę. 

Wyrównanie 

Po nałożeniu w szczeliny masy szpachlowej, należy ją wyrównać. Zanim zwiąże, jednym pociągnięciem w dół 

rozprowadzamy i wygładzamy ją wzdłuż całej spoiny. Zastosowanie do tego celu elastycznej metalowej szpachelki 

zapobiegnie uszkodzeniu kartonu płyty. Nie zapominamy o starannym pokryciu masą łbów wkrętów. 

Naklejenie taśmy zbrojącej 

Gdy masa szpachlowa podeschnie, wzdłuż  spoiny naklejamy siatkową taśmę zbrojącą. 

Naklejoną taśmę powlekamy cienką warstwą masy szpachlowej. Taśma wzmacnia połączenia i zapobiega pękaniu masy 

szpachlowej. Taśmę stosuje się także do oklejania poziomych połączeń między sztukowanymi płytami oraz szczelin 

przy ścianach i sufitach nawet w wypadku płyt o krawędzi półokrągłej, użycie taśmy zbrojącej jest konieczne, jeżeli 
ścianka podlegać będzie obciążeniom. 

Wygładzenie spoin. 

Do końcowego szpachlowania, które ostatecznie zamaskuje spoiny, najlepiej użyć tzw. gładzi szpachlowych. Są one 

bardzo plastyczne i łatwo się rozprowadzają. Na szeroką metalową pacę nabieramy przygotowaną masę i jednym 

pociągnięciem rozprowadzamy wzdłuż spoiny. Podczas tej czynności pacę należy mocno dociskać. Po wyschnięciu, 

drobne nierówności można zeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. 

Powierzchnia płyt gipsowo - kartonowych jest niezwykle chłonna. Przed malowaniem, tapetowaniem oraz okładaniem 

glazurą, płyty gipsowo kartonowe należy zaimpregnować specjalnym środkiem. 

 

Maksymalna wysokość ściany [m] 

rodzaj konstrukcji 

ściany 

obszar 

montażu 1 - 

CW50 

obszar 

montażu 1 

- CW75 

obszar 

montażu 1 

- CW100 

obszar 

montażu 2 

- CW50 

obszar 

montażu 2 - 

CW75 

obszar 

montażu 2 - 

CW100 

pojedyncza metalowa 
konstrukcja nośna, 

pokrycie 

jednowarstwowe 

3.00 4.50 5.00 2.75 3.75 4.25 

pojedyncza metalowa 

konstrukcja nośna, 

pokrycie 

dwuwarstwowe 

4.00 5.50 6.50 3.50 5.00 5.75 

podwójna metalowa 

konstrukcja nośna, 

pokrycie 

dwuwarstwowe 

4.50 6.00 6.50 4.00 5.50 6.00 

instalacyjna, podwójna 

metalowa konstrukcja 

nośna, pokrycie 

dwuwarstwowe 

4.50 4.50 4.50 4.00 4.00 4.00 

 
 



 

Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 

 

Zasady doboru konstrukcji rusztu 

Ruszt wykonać jako ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 

Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe wymienione w pkt. 2.4. Wykonując 

konstrukcje rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę następujące czynniki: 

a) kształt pomieszczenia: 
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody, 

– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy nośnej zależy również od kierunku usytuowania podłużnych krawędzi 

płyt w stosunku do tych elementów, 

b) grubość zastosowanych płyt: 

– rozmieszczenia płyt, 

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt, 

c) funkcję jaką spełniać ma sufit: 

– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze prostopadły do elementów 

warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu wykonany jest z kształtowników stalowych.  

Ruszt drewniany wykonać  w części stropodachu klatki schodowej mocując go do konstrukcji drewnianej za pomocą 

wkrętów do drewna odpowiednio poziomując całość stelaża.  

Wykonanie rusztu stalowego 
Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich 

wytworzeniem i dostawą. 

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 27x28x0,6. Przedłużenia 

odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika 

wzdłużnego (60/110). Ruszt jest podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit 

obniżony (stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub przy pomocy 

łączników krzyżowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoża. 

Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich i 

równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla 

sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów. 

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60). W celu 
usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28 x0,6 

mocowanych do ścian. 

 

Grubość płyty 

gipsowo-kartonowej 

[mm] 

Dopuszczalna odległość 

między wieszakami  

[mm] 

Dopuszczalna odległość 

w warstwie głównej 

[mm] 

Dopuszczalna odległość w 

warstwie nośnej  

[mm] 

9,5 850 1250 420 

12,5 850 1250 500 

15,0 850 1000 550 

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 

 

Tyczenie rozmieszczenia płyt 
Chcąc uzyskać oczekiwane efekty użytkowe sufitów, należy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych 

zasadach: 

– styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany z oknem (równolegle do kierunku 

naświetlania pomieszczenia), 

– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki długich krawędzi 

płyt opierały się na tych elementach, 

– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby styki 

krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach, 

– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość płyt, należy je tak rozmieścić, 

by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte kawałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub 

połowy jej długości), 

– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte względem siebie o odległość zbliżoną 
do połowy długości płyty, 

– jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę płyt 

należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami 

rusztu. 

 

Kotwienie rusztu 

W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera się odpowiedni rodzaj 

kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 



wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi być większe od 

pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę. 

Konstrukcje sufitów mogą zostać podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy 

różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe). Elementy mocujące konstrukcję sufitów, jak np. kotwy stalowe 

wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniejących zabetonowanych wypustów stalowych lub 

bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego 

obciążenia. Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne. 

Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu 
Na okładziny sufitowe zastosować płyty GKF o grubości 12,5 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do 

elementów nośnych w dwojaki sposób: 

– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuższymi płyt do kierunku ułożenia elementów nośnych rusztu, 

–mocowanie podłużne wzdłuż elementów nośnych rusztu płyt, ułożonych równolegle do nich dłuższymi krawędziami. 

Płyty gipsowo-kartonowe mocować do profili stalowych blachowkrętami. 

Wykonywanie sufitów podwieszanych systemowych 

Realizacja ściśle wg wytycznych producenta systemu, uzgodnić  z inspektorem nadzoru rodzaj dybli montażowych 

zwłaszcza przy mocowaniu do blachy nośnej pokrycia dachu na Sali dużej.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

 

Częstotliwość oraz zakres badań płyt gipsowo-kartonowych powinna być zgodna z PN-B-79405  „Wymagania dla płyt 

gipsowo-kartonowych”. 

W szczególności powinna być oceniana: 

➢ równość powierzchni płyt, 

➢ narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 

➢ wymiary płyt (zgodne z tolerancją), 

➢ wilgotność i nasiąkliwość, 

➢ obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt. 
Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy 

i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

 

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym                     

i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. 
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 

surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli każda z nich jest 

mniejsza niż 0,5 m2. 

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości obmiarowe określa 

się na podstawie pomiarów w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt gipsowo-

kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć 

wodą 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania 

przy odbiorze”. 



Sprawdzeniu podlega: 

a. zgodność z dokumentacją techniczną, 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 

c. przygotowanie podłoża, 

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 

e. wichrowatość powierzchni. 

ad. e) Powierzchnie suchych tynków i sufitów systemowych powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o 

kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być 
kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie 

przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi 

suchych tynków i sufitów systemowych należy przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w 

dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. 

Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli. 

 

Odchylenie powierzchni 

suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku 

Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

 pionowego poziomego  

nie większa niż 2 mm i w 

liczbie nie większej niż 2 

na całej długości łaty 

kontrolnej o długości 2 

mb 

 

nie większe niż 1,5 mm na 
1 mb i ogółem nie więcej 

niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 

mm wysokości oraz nie 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

 

nie większe niż 2 mm na 1 

mb i ogółem nie więcej niż 

3 mm na całej powierzchni 

ograniczonej ścianami, 

belkami itp. 

 

nie większe niż 2 mm 

 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Warunki płatności będą określone w umowie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.Normy 

 

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych. 

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa. 

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody 

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania 

systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

 

Informator o montażu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych oraz 

do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów. 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996  
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych                         

z remontem  toalet   w  Delegaturze  Urzędu Celno – Skarbowego w Legnicy.   

 

1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                                           

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac 

ślusarskich występujących przy realizacji przedsięwzięcia : 

➢ montaż listew progowych i odboi drzwiowych. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 
„Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”  

 

Materiały stosowane do realizacji prac powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 

z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 

których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”, 
 

2.2. Materiały stosowane do wykonania robót ślusarskich : 

 

Materiały pomocnicze 

- podkładki - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-82010:1959 oraz PN-M-82010:1948 

- śruby - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-82121:1988 oraz PN-M-82121:1963 

- nakrętki - powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-M-82151:1988 oraz PN-M-82151:1948 

3. SPRZĘT 

 

Roboty należy wykonać przy użyciu sprzętu gwarantującego poprawne wykonanie robót.  

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 

 

Transport materiałów nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć 

przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest 

przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

5.2. Wykonanie robót ślusarskich 

 

Zastosować systemowe elementy listew mosiężnych i odboi.  

Listwy mocowane jako pod płytkowe zamykające posadzkę ceramiczną w łazienkach.  

Odboje gumowe czarne mocowane na kołek rozporowy w podłożu posadzki.  
 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne" 

 

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, ST, SST    

i poleceniami Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 

Jednostką obmiarową jest m bieżący balustrad, drabin i m2 pomostów. 
 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

Odbiór robót obejmuje: 

- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów, 

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją, 

- poprawność wykonania balustrad, 

-      inne, które komisja odbioru uzna za niezbędne dla jakości wykonanych robót 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Warunki płatności będą określone w umowie. 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN – 80/M – 02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowanie na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych 

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. Warunki techniczne wykonania i odbioru 

robót budowlano-montażowych – Arkady, Warszawa 1997 

Instrukcje i wytyczne producentów systemów balustrad.  



 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 ROBOTY TYNKARSKIE Kod CPV 45410000-4 

STWiOR – 03.01.00 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 

 

 

 



 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych                         

z remontem  toalet   w  Delegaturze  Urzędu Celno – Skarbowego w Legnicy.   

 
1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie gładzi oraz 

wypraw cementowo-wapiennych na ścianach, stropach, podciągach, słupach.  

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne”  

 

Materiały stosowane do wykonania nowych wypraw tynkarskich i gładzi gipsowych powinny posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską 

wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną 

z wymaganiami podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez 

Komisję Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 
których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób 

budowlany”, 

 

2.2.   Zaprawy  

2.2.1. Wymagania ogólne 

 

Do wykonania w/w robót używać zapraw jako gotowe mieszanki lub  przygotowywane na placu budowy.   

1.Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

2.Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno  być  wykonane  mechanicznie lub ręcznie. 

3.Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu;     

   poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 
a) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny, 

b) zaprawa gipsowa – 2 godziny. 

4.Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót tynkarskich należy stosować piasek rzeczny. Wymagania techniczne 

dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową. 



 

W przypadku zapraw systemowych, renowacyjnych, należy bezwzględnie stosować kompletne systemy wg wytycznych ich 

producenta.  

 

Przy wykonywaniu tynków pocienionych cokołu elewacji, zwłaszcza na tynkach renowacyjnych o strukturze kamienistej 

stosować wyłącznie tynki paroprzepuszczalne.  Wybrany materiał zatwierdzić  u projektanta do realizacji.  

 

2.2.2.Woda 

 

1. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, jeśli 

woda odpowiada wymaganiom podanym  w  PN-EN 1008:2004  dotyczącej wody do celów budowlanych.  

2. Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 

organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie odpowiadających warunkom 

wymienionych w punkcie 1. 

 

2.2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 

Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej przygotowaniu,                      
tj.  w okresie ok. 3 godzin. 

Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny. 

Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki według normy PN-B-19701 :1997 "Cementy 

powszechnego użytku". Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania 

zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego 

otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego 

wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie,                        

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
2.2.4. Piasek 

 

Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-79/B-06711 "Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych",                 

a w szczególności: 

➢ nie zawierać domieszek organicznych, 

➢ mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty  

➢   0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty 

odmiany 2. 

 

2.3. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów do robót tynkowych 

 

Wyroby do robót tynkowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 

➢ są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej), 

➢ są właściwie oznakowane i opakowane, 

➢ spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

➢ producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich karty katalogowe wyrobów 

lub firmowe wytyczne stosowania wyrobów. 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego 

pochodzenia. 

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
 

2.4.Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

 

Wszystkie wyroby do robót tynkowych pakowane w worki powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie                      

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 



Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

Cement, gips i wapno sucho gaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny być 

przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przechowywać w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw można przechowywać na składowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np.                
w specjalnie przygotowanych zasiekach). 

 

3. SPRZĘT 

 

Prace wykonywać  ręcznie lub sprzętem zgodnie z instrukcją producenta. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość 

materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

Przy doborze narzędzi należy uwzględnić wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich. 

Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Do mechanicznego wykonania zapraw i robót tynkowych należy stosować: 

➢ mieszarki do zapraw, 

➢ agregaty tynkarskie, 
➢ betoniarki wolnospadowe, 

➢ pompy do zapraw, 

➢ przenośne zbiorniki na wodę, 

➢ tynkarskie pistolety natryskowe, 

➢ zacieraczki do tynków. 

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 

 

Wyroby do robót tynkarskich i gipsowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, 

wodnego i innymi. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem mechanicznym. 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny załadunek zaleca się 

prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki. 

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych wyrobów przed 

zawilgoceniem. Cement i wapno sucho gaszone luzem należy przewozić cementowozami. Wapno gaszone w postaci ciasta 

wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, 

zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 

wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty tynkarskie i gipsowe. 

 

5.2.Warunki przystąpienia do robót 

 

Przed przystąpieniem do wykonania tynków ściany po odparzonych tynkach winny być oczyszczone i zagruntowane.  

Bez specjalnych środków zabezpieczających prace tynkarskie w warunkach zimowych mogą być wykonywane tylko wtedy, 

gdy temperatura powietrza, materiałów oraz podłoża tynku jest nie niższa niż +50 C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek temperatury poniżej 00C. W niektórych przypadkach, określonych we wskazówkach producenta mieszanki 
tynkarskiej, konieczne może stać się zachowanie wyższych temperatur minimalnych. 

Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu tynków nie może przekraczać 80%. 



Przy wykonywaniu kolejnych powłok z zaprawy tynkarskiej na powierzchni tynku podkładowego należy zachować 

minimalny czas przerwy technologicznej, dostosowany do warunków pogodowych i lokalnej wentylacji,  o ile wskazówki 

producenta mieszanki tynkarskiej nie stanowią inaczej. 

 

5.3.Wymagania dotyczące podkładów pod tynki  

 

Podłoża pod tynki powinny być oczyszczone, odtłuszczone i spoiste. 

Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-1 01 00 p. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-

10 mm. 

Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub wypełniając je lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

5.4. Wykonywanie tynków  

 

Tynki wewnętrzne 

Tynki zwykłe trójwarstwowe wykonać na wszystkich ścianach nowo wymurowanej klatki schodowej jak również na dolnej 

części płyty schodowej i spocznika. Tynk trójwarstwowy winien składać  się z obrzutki, narzutu wyrównanego według 

pasów lub listew oraz gładzi starannie wygładzonej, uzyskując  równą i gładką powierzchnię.  W istniejącym budynku tynki 

wykonać na ścianach w pomieszczeniach przewidzianych w dokumentacji projektowej jako uzupełnienie lub przetarcie 
istniejących tynków. Na nowo wykonanych ścianach z bloczków gazobetonowych wykonać nowe wyprawy cementowo-

wapienne. Wyprawa winna składający się z obrzutki, narzutu wyrównanego według pasów lub listew oraz gładzi starannie 

wygładzonej, uzyskując  równą i gładką powierzchnię ścian.    

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w tabl. 4 

normy PN-70/B-10100. 

Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub podkładu powinny być zgodne                        

z normą PN-70/B-10100. 

Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 

Elementy metalowe (nadproża ze stali walcowanej) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką stalową lub druciano-

ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale do podłoża. 
Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń (zwłaszcza tłustych),  

i powlec zaczynem cementowym, a następnie wykonać wyprawę cementowo-wapienną. 

 

Tynki zewnętrzne 

Przy wykonywaniu tynku należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 3.3.1. 

Tynk zewnętrzny – wyrównawczy ścian fundamentowych wykonać jako wyprawa cementowa dwuwarstwowa.  Wyprawa 

winna składający się z obrzutki, narzutu wyrównanego, uzyskując  równą  i gładką powierzchnię ścian zewnętrznych.  

 
Tynki renowacyjne 

 

Przygotowanie podłoża 

Starą wyprawę tynkarską należy usunąć, odkuwając ją do podłoża do wysokości 80-100 cm powyżej granicy strefy 
uszkodzenia /zawilgocenia lub zasolenia/ tynku określonej w wyniku oględzin lub badań. Zmurszałą zaprawę w spoinach 

wydrapać i uzupełnić. Mur oczyści i usunąć pył. Mocno nasiąkliwe podłoża należy wstępnie zwilżyć. W przeciętnych 

warunkach zasolenia i zawilgocenia muru nanieść należy obrzutkę niepełną – siatkową /pokrycie podłoża w 50 – 60 %/ w 

przypadku dużego stopnia zasolenia  i zawilgocenia muru konieczne jest wykonanie obrzutki pełnej. 

 

Wykonanie tynków renowacyjnych 

Nanoszenie tynku dokonuje się ręcznie lub mechanicznie za pomocą zwykłych agregatów tynkarskich. W przypadku użycia 

agregatów nie jest koniecznie stosowanie mieszanki wtórnej ani też specjalnej napowietrzającej osłony ślimaka. 

Dawkowanie wody należy ustawić w zależności od typu agregatu i wymagań konsystencji roboczej. Ilość wody zarobowej 

przy ręcznym przygotowaniu zaprawy wynosi ok. 6,5 – 7,0 l na 30 kg suchej mieszanki. Zaleca się przy tym intensywne 

mieszanie za pomocą mieszadła z wirnikiem śrubowym aż do momentu uzyskania jednolitej masy bez grudek. Betoniarki 
wolnospadowe i przeciwbieżne nie są odpowiednie do przygotowanie tej zaprawy. Odnośnie tynkowania mechanicznego 

należy przestrzegać zaleceń producentów maszyn i urządzeń. 

Całkowita grubość warstwy nanoszonego tynku renowacyjnego powinna wynieść 20 mm. Zaleca się nałożenie pierwszej 

warstwy grubości ok.10mm ściągnąć, pozostawić na krótko by wstępnie stężała a następnie tynkować dalej do osiągnięcia 



ostatecznej całkowitej grubości warstwy.  W zależności od temperatury podłoża i otoczenia tynk po ok. 2 godzinach można 

już filcować, zacierać, zmywać lub fakturować w inny dowolny sposób by uzyskać pożądany  wygląd. Świeży tynk należy 

chronić przed zbyt szybkim wysychaniem,  oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Nie prowadzić prac 

tynkarskich gdy temperatura otoczenia lub podłoża jest niższa niż 50 C 

Po wyschnięciu i odpowiednim stwardnieniu wyprawy z tynku renowacyjnego pomalować farbami krzemianowymi.  

Wszelkie prace z tynkami renowacyjnymi należy prowadzić wg wytycznych producenta systemu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne" 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i konsystencji, 

powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora 

nadzoru. 
 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny 

umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości tynku. 

- wygląd powierzchni tynku. 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku. 

- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Dopuszczalne odchylenia płaszczyzny tynków cementowo-wapiennych należy przyjąć jak dla tynków kategorii II zgodnie         

z normą PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” wg kategorii tynku nr 4.  

 

Kategoria 

tynku 

Odchylenia 

powierzchni tynku od 

płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi 

od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 

kierunku 
Odchylenie 

przecinających się 

płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

 

pionowego 

 

poziomego 

II 

Nie większe niż 4 mm 

na całej długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 3 

mm na 1 m 

Nie większe niż 4 mm 

na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 10 mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej 

przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 4 mm 

na 1 m 

 

III 

Nie większe niż 3 mm 

i w liczbie nie 
większej niż 3 na całej 

długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 2 mm 

na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości oraz 

Nie większe niż 3 mm 

na 1 m i ogółem nie 
więcej niż 6 mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej 

Nie większe niż 3 mm 
na 1 m 



nie więcej niż 6 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 
wysokości 

przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

IV 

Nie większe niż 2 mm 

i w liczbie nie 

większej niż 2 na całej 

długości łaty 

kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 

mm na 1 m i ogółem 

nie więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 

3,5 m wysokości oraz 

nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach 

powyżej 3,5 m 

wysokości 

Nie większe niż 2 mm 

na 1 m i ogółem nie 

więcej niż 3 mm na 

całej powierzchni 

ograniczonej 

przegrodami 

pionowymi (ściany, 

belki itp.) 

Nie większe niż 2 mm 

na 1 m 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 

Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnię tynków stropów płaskich 

oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych. kratek, drzwiczek  

i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru             

i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża 

odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary 

i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

➢ tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

➢ jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 

niższej kategorii, 

➢ w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe.  

 

 

 

 

8.2. Odbiór tynków 

 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być większe niż 

podane w tabeli powyżej.  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

➢ wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z podłoża, 

pilśni itp., 
➢ trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności 

tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 



➢ ocenę wyników badań, 

➢ wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

➢ stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Warunki płatności będą określone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90IB-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISQ-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzanie 

systemami zapewnienia jakości. 
 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 "Tynki", wydanie 

ITB – 2003 rok. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST. 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych                                         

z remontem  toalet   w  Delegaturze  Urzędu Celno – Skarbowego w Legnicy.   

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac 

malarskich wewnętrznych w projektowanym obiekcie. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz definicjami podanymi w ST 

„Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami 

technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

2. MATERIAŁY 

 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną 

do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi, albo 

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu 

umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję 

Europejską, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla 

których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

– termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

 

Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

 

• na sufity i ściany wewnętrzne – farby emulsyjne odpowiadające wymaganiom norm oraz posiadające cechy: 

 

➢ odporność na zmywanie – co najmniej 4.000 cykli  

➢ odporność na ścieranie – klasa 3 wg  normy DIN 11998  

➢ odporność  na ogień –  + 80 stopni C  

➢ stopień połysku – półmat  
 

 

Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

– grunty, rozcieńczalniki, w tym: woda lub inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 



 
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom 

odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.  

 

3. SPRZĘT 

 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– pędzle i wałki, 

– mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb, 

– agregaty malarskie ze sprężarkami, 

– drabiny i rusztowania. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 

 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń i środków transportu. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych 

ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami        

i minusowymi temperaturami. 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie 

warunki, w jakich będą wykonywane roboty malarskie. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót budowlanych oraz po 

przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, 

elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały 

montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• całkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jeśli stolarka nie została 

wykończona fabrycznie. 

Drugie malowanie można wykonywać po: 

• wykonaniu tzw. białego montażu, 

• ułożeniu posadzek (z wyjątkiem wykładzin dywanowych i wykładzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew 

przyściennych i cokołów, 

• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie. 

 

5.3. Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

 

Podłoża 

Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynków powinny 

być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być 

pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych).  



 
Tynki malowane uprzednio farbami oczyścić ze starej farby i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu 

powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków 

należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

Wszystkie podłoża pod nowe powłoki malarskie należy przed ich wykonaniem zagruntować preparatami wskazanymi przez 

producenta farb. 

 Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone antykorozyjnie. 

 
Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych  

Powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być 

zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata 

techniczna. 

 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich 

 

Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3. 

Przed wykonaniem powłok malarskich ściany i sufity należy zagruntować środkiem wskazanym prze producenta farb. Posadzki 

w pomieszczeniach malowanych zabezpieczyć folią.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
➢ informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

➢ sposób przygotowania farby do malowania, 

➢ sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

➢ krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

➢ czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

➢ zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

➢ zalecenia w zakresie bhp. 

Nowe powłoki malarskie wewnętrzne wykonać we wszystkich  pomieszczeniach, w których zostały wykonane nowe tynki, 

przecierki istniejących tynków. 

 

Roboty malarskie zewnętrzne powinny być prowadzone: 

➢ przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych,  

➢ w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury 

poniżej 0°C, 

➢ w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C 

(np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo pomalowane (nie wyschnięte) 

należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie przekracza odpowiednich 
wartości. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od otwartych źródeł ognia, 

narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez 

zabrudzeniem farbami. 

 

 

Wykonanie robót malarskich 

Roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 5.3. 

Przed wykonaniem powłok malarskich ściany należy zagruntować środkiem wskazanym prze producenta farb. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 
➢ informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

➢ sposób przygotowania farby do malowania, 

➢ sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

➢ krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2, 

➢ czas między nakładaniem kolejnych warstw, 

➢ zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

➢ zalecenia w zakresie bhp. 



 
5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

 

Wymagania w stosunku do powłok malarskich: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz 

na reemulgację, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”wymagania ogólne" 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane 

do wykonywania robót. 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać w następujących terminach: 

➢ dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 

➢ dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 

Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementów 

przeznaczonych do malowania. 

Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

➢ podłoży betonowych – zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość powierzchni, wykonanie napraw                    
i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie elementów metalowych, 

➢ tynków zwykłych i pocienionych – zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni z uwzględnieniem wymagań 

normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, 

wilgotność tynku, 

➢ płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych – wilgotność, wygląd i czystość powierzchni, wykonanie napraw                           

i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

➢ elementów metalowych – czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie  PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle dziennym                            

lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie powierzchni suchą, czystą ręką. 

W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę 

podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom. 
 

 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

➢ czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

➢ terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 

➢ wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 



 
Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze                                 

i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a) w przypadku farb ciekłych: 

➢ skoagulowane spoiwo, 

➢ nieroztarte pigmenty, 

➢ grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
➢ kożuch, 

➢ ślady pleśni, 

➢ trwały, nie dający się wymieszać osad, 

➢ nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

➢ obce wtrącenia, 

➢ zapach gnilny, 

6.3. Badania w czasie robót 

 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z dokumentacją projektową, ST               

i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót 

w zakresie gruntowania podłoży i nakładania powłok malarskich. 

 

6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania dotyczące 

wykonanych robót malarskich, w szczególności w zakresie: 
➢ zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji 

powykonawczej, 

➢ jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

➢ prawidłowości przygotowania podłoży, 

➢ jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót                           

i w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotności względnej powietrza 

nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

➢ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

➢ sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

➢ sprawdzenie odporności na wycieranie, 

➢ sprawdzenie przyczepności powłoki, 

➢ sprawdzenie odporności na zmywanie. 

Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót: 

a) sprawdzenie wyglądu zewnętrznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle rozproszonym z odległości około 0,5 m, 

b) sprawdzenie zgodności barwy i połysku – przez porównanie w świetle rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki                 
z wzorcem producenta, 

c) sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub 

bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce 

nie wystąpiły ślady farby, 

d) sprawdzenie przyczepności powłoki: 

➢ na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych – przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych                   

o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność 

powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

➢ na podłożach drewnianych i metalowych – metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej 

szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na 



 
zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie 

miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża. 

 

6.5. Kontrola robót malarskich 

 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 

➢ sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
➢ sprawdzenie nasiąkliwości, 

➢ sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

➢ sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie nasiąkliwości 
należy wykonać  przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej do malowania kilkoma kroplami wody. Ciemniejsza plama 

zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

Badanie powłok malarskich należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania: 

➢ dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

➢ dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badanie przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C przy wilgotności powietrza mniejszej niż 65%. 

Badanie powinno obejmować: 

➢ sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

➢ sprawdzenie jednorodności barwy, 

➢ dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności                   

i twardości oraz przyczepności zgodnie z normami. 

Widoczne gołym okiem ślady pędzla lub wałka są niedopuszczalne. 

Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni  miękką, wełnianą lub 

bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polega na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni przez kilkakrotne potarcie mokrą 

miękką szczotką lub szmatką. 

Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane prawidłowo. Jeżeli jakiekolwiek                  

z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

 

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według rzeczywistych wymiarów.                         

Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, grzejników i rur należy 

stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich obmiaru polega na obliczeniu 
powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy KNR. 

 

 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne" 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są podłoża. Odbiór podłoży 

musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać                
z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie. 



 
Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie                          

z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. W takim przypadku należy ustalić zakres 

prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy 

ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłoży) oraz materiałów należy zapisać                

w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik 
budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu 

określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie przed 

odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości                       

i zgodności z dokumentacją projektową. 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 

badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, 

− szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robót, 

− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót, 

− dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych materiałów i wyrobów budowlanych, 
− protokoły odbioru podłoży, 

− protokoły odbiorów częściowych, 

− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie                     

z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę 

dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. W takim przypadku należy 

przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości powłoki malarskiej zamawiający 

może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do 
ustaleń umownych, 

 w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 

wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

− ocenę wyników badań, 

− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

− stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. 
 

 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Warunki płatności będą określone w umowie. 



 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1.Normy 

 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciąć. 

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 

Klasyfikacja. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe. 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część 4) Arkady, Warszawa 1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki 

malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, 

OWEOB Promocja – 2005 r. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
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SPIS TREŚCI 

1. WSTĘP 

2. MATERIAŁY 

3. SPRZĘT 

4. TRANSPORT 

5. WYKONANIE ROBÓT  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. OBMIAR ROBÓT 

8. ODBIÓR ROBÓT 

9. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

 



1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące realizacji robót związanych                         

z remontem  toalet   w  Delegaturze  Urzędu Celno – Skarbowego w Legnicy.   

  

 
1.2. Zakres stosowania SST 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                           

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

posadzek w obiekcie przetargowym. 

Zakres prac do wykonania: 

➢ wykonanie warstw wyrównawczych; 

➢ ułożenie posadzek z płytek podłogowych typu terakota; 

➢ ułożenie okładzin ściennych z płytek ceramicznych. 
 

1.4. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi oraz definicjami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 

specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 

Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

 

2. MATERIAŁY 

 
2.1.Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, 

oleje i muł. 

 

2.2. Zaprawa samopoziomująca 

Gotowa masa na bazie cementu z dodatkami upłynniającymi do wykonywania warstw wyrównawczych pod wzkadyinz 

PCV.  
 

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04 

Masa zalewowa składa się z asfaltów drogowych, włóknistego wypełniacza mineralnego (azbestu lub wełny mineralnej), 

mączki mineralnej i dodatków uszlachetniających (kauczuk lub pak tłuszczowy) 

Temperatura mięknięcia: wg  PiK 54-65°C. 

Zastosowanie do wypełniania na szczelin dylatacyjnych o szerokości większej niż 5 mm. 

 

2.6. Płytki podłogowe  

Płytki sztuczne powinny odpowiadać normie: 

 PN – ISO 13006:2001 

 Płytki nowe gatunku I 
 

Wymogi dodatkowe w odniesieniu do płytek gresowych i ceramicznych : 

 odporność na ścieralności – klasa 5  

 odporność na plamienie – min. klasa 4 

 wytrzymałość na zginanie – min. 35 MPa 

 nasiąkliwość – E ≤ 0,5% 

 klasa antypoślizgowa min. R 11  

 wytrzymałość na łamanie – min. 1300 N 

 o wym. 30x30 cm 

 pozostałe paramety opisane w PW.  

 

Wymogi dodatkowe w odniesieniu do płytek ściennych: 



 szkliwione grupy A III lub B III 

 w kolorystyce według projektu  

 o wym. 20 x 20 cm lub o innych wymiarach po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru 

 

2.7. Kompozycje klejowe i zaprawy 

Zaprawa do płytek gresowych i ceramicznych: 

- przyczepność początkowa – min. 1,3 MPa 

- rozciąganie przy zginaniu – 4 MPa 
- wytrzymałość na ściskanie – 9 MPa 

- temp. użytkowania – od  - 150C do 300C 

- spływ – maks 0,2 mm 

- ziarnistość – 0 ÷ 0,7 mm 

 

Zaprawa do fug: 

Zaprawa do spoinowania powinna spełniać wymogi odpowiednich normy lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Barwa zaprawy dostosowana do kolorystyki płytek.  

Kompozycje klejące do mocowania płytek muszą spełniać wymagania normy PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich 

aprobat technicznych.  

- Mineralna zaprawa spoinowa do fugowania metodą szlamowania. 

- Mrozoodporna. 
- Odporna na powstawanie wykwitów 

- Twardniejąca bez powstawania rys skurczowych. 

- Gęstość zaprawy stwardniałej – 1,5 g/cm3 

- Wytrzymałość na zginanie (po 28 dniach) – 6,0 N/mm2 

- Wytrzymałość na ściskanie (po 28 dniach) – 26,0 N/mm2 

- Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ – 15-35 

- Współczynnik przewodzenia ciepła – 0,87 W/(mK) 

- Szerokość fug – dostosować do szerokości spoin na ceglanej elewacji segmentu C. 

 

       2.8 Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to: 
 listwy z tworzyw sztucznych dylatacyjne i wykończeniowe, 

 przy przejściach w posadzkach z płytek ceramicznych na wykładzinę PCV zastosować listwy maskujące 

/połączeniowe do glazury/, 

– środki ochrony płytek i spoin, 

– środki do usuwania zanieczyszczeń, 

– środki do konserwacji posadzek i okładzin. 

Wszystkie w/w materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiednie aprobaty 

techniczne. 

 

2.9 Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek 

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki: 
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

(szczegółowej), 

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, 

ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu), 

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

– producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 

zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania 

wyrobów, 

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót pokrywczych 

powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania 

odpowiednich wyrobów). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i okładzinowych z płytek materiałów nieznanego pochodzenia. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokołem 

przyjęcia materiałów. 

 

       2.10 Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót posadzkowych i okładzinowych 

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz 

wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone 

przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych. 



Wyroby konfekcjonowane powinny być przechowywane w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach w temperaturze 

powyżej +5°C a poniżej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny być układane na paletach lub drewnianej 

wentylowanej podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

W zakresie elementów drewnianych należny zapewnić  wilgotność optymalną dla drewna w granicach 50-60%. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy przechowywać w szczelnych               

i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub 

w takich, w których wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody. 

 
3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu posiadającego odpowiednie atesty i certyfikaty , 

zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt ma spełniać wymogi BHP , osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 

Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować: 

– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża, 

– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek, 

– pace ząbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokości ząbków 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji 

klejących, 

– łaty do sprawdzania równości powierzchni, 

– poziomnice, 
– mieszadła koszyczkowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji klejących, 

– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania, 

– gąbki do mycia i czyszczenia, 

– wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne" 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. Zaleca się używać do transportu samochodów 

pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający ich uszkodzenie. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i 

użycie do załadunku i rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. 

Składowanie materiałów na budowie musi być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 

minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ułożenie posadzek w wykładzin PCV  

Wykładziny wyłożyć w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacją projektową. 

 

5.1.1. Przygotowanie podłoża 

Podłoże powinno być gładkie, równe, suche, oczyszczone z wszelkich zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z 
miejscowymi przepisami budowlanymi. W tym celu wykonać warstwę wyrównującą z zaprawy samopoziomującej o 

grubości od 3 mm do 5 mm. Wykładzina powinna zachodzić na ścianę 8 cm /cokolik/.  

Do przygotowania podłoża należy używać tylko mas wodoodpornych. W przypadku podłoży szczelnych, 

zabezpieczonych przed wilgocią lub nieasorbcyjnych, wykładzinę można kłaść dopiero, gdy rozprowadzony klej 

osiągnie ciągliwą konsystencję. Zaleca się dopasowanie wykładziny, by złącza arkuszy znalazły się w odległości nie 

mniejszej niż 0.5 m od najbliższego otworu ściekowego. Przed klejeniem wykładzin podłoże zagruntować preparatem 

zalecanym przez producenta. 

 

5.2. Ułożenie posadzek z płytek ceramicznych 

 

5.2.1.Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek i okładzin z płytek powinny być zakończone: 

– wszystkie roboty stanu surowego łącznie z wykonaniem podłoży, warstw konstrukcyjnych i izolacji podłóg, 

– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczególnie 

dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

– wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawione i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

Przystąpienie do tych robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji budynku, tj. po 

upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +50C i temperatura ta powinna 

utrzymywać się w ciągu całej doby. 



Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić przed nasłonecznieniem i 

przewiewem. 

 

5.2.2.Wykonanie posadzek z płytek 

Podłoża 

Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 
MPa. 

Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 

– podkłady związane z podłożem – 25 mm, 

– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm, 

– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm. 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, pozbawiona resztek starych 

posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na całej długości 

łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 

Na zewnątrz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie 

większa niż 3,5 m. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje powinny być wykonane 

w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych 

rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc 

wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 

Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 

betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 

polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod wykładzinę warstwy                

z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje się z gotowych fabrycznie 

sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje 
jednak oszczędność kleju. 

Układanie posadzek z płytek 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 

narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki 

powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki. 

Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca 

się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 

Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią 

ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 
powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów                           

i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% 

powierzchni płytki. 

Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

– 50 x 50 mm – 3 mm, – 100 x 100 mm – 4 mm, – 150 x 150 mm – 6 mm, – 200 x 200 mm – 6 mm, – 250 x 250 mm – 

8 mm, – 300 x 300 mm – 10 mm, – 400 x 400 mm – 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie 

wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek i wynosi 

średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego narożnika. Nakładając pierwszą 

płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 
przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na 

szerokość spoiny. 

Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe 

płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać całą powierzchnią płytki. 

Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku: 

– do 100 mm – około 2 mm 



– od 100 do 200 mm – około 3 mm 

– od 200 do 600 mm – około 4 mm 

– powyżej 600 mm – około 5-20 mm. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 

wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. Po ułożeniu płytek na podłodze 

wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z 

płytek identycznych jak dla wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie płytek. Dokładny czas 

powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni posadzki pacą 

gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do 

krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 

wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie 

zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność 

powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. Przed 

przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. 

Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 
powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

 

Układanie posadzek z płytek 

Przed położeniem wykładzin należy sprawdzić podłoże, w przypadku nierówności posadzek cementowych wykonać  

wylewki samopoziomujące. Płytki z wykładziny kleić  do suchego podłoża atestowanym klejem zalecanym dla 

obiektów szkolnych przez producenta wykładziny.  

 

5.3. Wykonanie okładzin  

Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

– ściany betonowe, 
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 

– płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez 

raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W przypadku wystąpienia 

nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą cementową lub specjalnymi masami 

naprawczymi. W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy (obrzutka i 

narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku 

okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym 

na ostro marki M4-M7. W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie 
z instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok malarskich, 

– odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, mierzone łatą kontrolną                   

o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie większej niż 3 na długości łaty, 

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości kondygnacji, 

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych na podłożach pokrytych 

starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki 

niższej niż M4. 

 

Układanie płytek (okładzin) 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie niezbędne materiały, 

narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania 

płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie 

płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa 

płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca określone w dokumentacji wzory lub 

składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką 

łatę drewnianą lub aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu lub 

drugiego rzędu płytek. 



Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od 

rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą 

krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 

konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni 

płytki. 

Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z nałożoną 
warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 

minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek 

wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, 

że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia 

drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i 

„mikroruchami” ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej 

przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych 

wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po 

ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania 

jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 

Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2. Przed całkowitym stwardnieniem 
kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki 

rewizyjne, itp. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe jest klejenie nie 

pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany deszczułką do uzyskania 

wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych (np. słupów) należy używać odpowiednich 

szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 

Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 

Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym pędzlem (wodą). 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni okładziny pacą 
gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do 

krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 

wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się poprzez przetarcie 

zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec zbyt szybkiemu 

wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się 

sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych                                 

i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być 

powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju 

pomieszczeń w których znajdują się okładziny i stawianych im wymaganiom. Impregnowane mogą być także płytki. 
 

5.4. Układanie wykładzin PCV i dywanowych 

 

Podłoże pod wykładzinę powinno być gładkie, o odpowiedniej wytrzymałości, równe, suche, oczyszczone z wszelkich 

zanieczyszczeń i przygotowane zgodnie z przepisami budowlanymi. W celu uzyskania jak najlepszej jakości podłoża 

przy podkładach cementowych, zaleca się stosowanie mas wygładzających (samopoziomujących cementowych) 

renomowanych producentów przeznaczonych do stosowania pod wykładziny elastyczne. Zakłada się wykonanie masy 

samopoziomującej gr. 2-5mm. Wilgotność podłoża (CM-%) nie powinna być wyższa niż 2,0%. Dobre będą zatem 

wszystkie te rodzaje posadzek które są równe, posiadają mocną strukturę, są pozbawione rys oraz pęknięć. Podłożą te 

powinny być odpowiednio suche. Posadzka musi być szczelna i nie nasiąkliwa. Montaż wykładzin zgodnie z fachowymi 

regułami powinien odbywać się w temperaturze otoczenia o wartości około +18°C jak również w warunkach 

wilgotności względnej – max. 65% (idealna wilgotność to 40-60%). Natomiast temperatura samej podłogi nie powinna 
być niższa niż 15°C. Do montażu wykładzin powinien być stosowany klej dyspersyjny. Należy używać kleju  zgodnego 

z zaleceniami producenta. Arkusze wykładziny PCV należy łączyć przy pomocy sznura spawalniczego Wokół ścian 

pomieszczenia wykonać listwy cokołowe dopasowane do wykładziny wysokość wywinięcia na ścianę 10 cm. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zapoznać się ze szczegółową instrukcja montażu wykładzin znajdującej 

się na stronie internetowej producenta. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST ”Wymagania ogólne 



 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót.   

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie posadzek i okładzin z płytek gresowych, ceramicznych                     

i wykładzin podłogowych badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz 

podłoża. 

Wszystkie materiały jak również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat 

technicznych oraz odpowiadać parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację zgodności stwierdzającą 

zgodność własności technicznych z określonymi w normach i aprobatach. 

Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania robót posadzkarskich. 

Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować: 

- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości, występowania ubytków i 

porowatości, czystości i zawilgocenia, 

- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrową 

łatę, 

- sprawdzenie spadków podkładu pod wykładziny (posadzki) za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; pomiary 

równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych dokonując 

pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 

Wyniki badan powinny być porównane z wymaganiami, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora 

nadzoru. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania podłóg, nawierzchni i wykładzin                                   

z dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania wywiera wpływ 

na prawidłowość dalszych prac. 

Badania te szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji 

klejącej oraz innych robót "zanikających". 

 
6.4. Badania w czasie odbioru robót 

 

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań dotyczących 

wykonanych wykładzin i okładzin a w szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w dokumentacji powykonawczej, 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- jakości (wyglądu) powierzchni nawierzchni ,wykładzin, 

- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i dylatacji. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badan dokonanych przed przystąpieniem do robót i w 

trakcie ich wykonywania. 

Zakres czynności kontrolnych dotyczący wykładzin podłóg powinien obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia, barwy i odcień należy sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu 

technicznego oraz wzorcem 

- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 m przykładanej w różnych 

kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a badaną powierzchnią należy mierzyć z dokładnością do 1 

mm, 

- sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na całej ich długości i 

dokonanie 

pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm, 

- sprawdzenie związania z podkładem przez lekkie opukiwanie drewnianym młotkiem (lub innym podobnym 

narzędziem); 

charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania z podkładem, 
- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru; na dowolnie wybranej 

powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót lub grubość określona 

na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym 

przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i nawierzchni 

 

Prawidłowo wykonana wykładzina i nawierzchnia powinna spełniać następujące wymagania: 



- cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy wykładzin dla których 

różnorodność barw jest zamierzona), 

- cała powierzchnia pod wykładziną być wypełniona klejem (warunek właściwej przyczepności) tj. przy lekkim 

opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą długości 2 m) nie powinno 

być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na całej długości 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m i 3 mm na całej 
długości lub szerokości posadzki 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie, 

 listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 

 nie mogą występować  przy parkiecie uskoki między klepkami, stwarzające ryzyko obtarć przy upadku.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  

7.2. Zasady obmiarowania 

 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmując wymiary w 

świetle ścian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni odlicza się powierzchnie słupów, pilastrów i innych 

elementów większe od 0,25 m2. 
W przypadku rozbieżności pomiędzy dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu 

faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne"  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu 

 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin, podłóg i nawierzchni elementem ulęgającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem tych robót. W trakcie odbioru należy przeprowadzić 

badania pod kątem zgodności z wymaganiami stawianymi podłożom. 
Wyniki badań należy porównać. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane prawidłowo tj. zgodnie            

z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót wykładzinowych i nawierzchni. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie i ponowne 

zgłoszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku zaniżonej wytrzymałości) 

podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulęgających zakryciu (podłóż) oraz materiałów należy 

zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)                           

i wykonawcy (kierownik budowy). 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla 

zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunięcie 

przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót jeżeli umowa taką formę 

przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości), jakości                         

i zgodności z dokumentacją projektową. 
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

- projekt budowlany, 

- projekty wykonawcze 

- dokumentację powykonawczą, 

- szczegółowe specyfikacje techniczne, 

- dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 



- aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- protokóły odbioru podłoża, 

- protokóły odbiorów częściowych, 

- instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

- wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, przeprowadzić badania zgodnie 

wytycznymi niniejszej ST, porównać je z wymaganiami wielkościami tolerancji oraz dokonać oceny wizualnej. 

Roboty wykładzinowe i nawierzchnie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badan i pomiarów są pozytywne                         
i dostarczone przez wykonawcę dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub nawierzchnia nie powinna być przyjęta. W takim 

przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub nawierzchnię i przedstawić ja ponownie do odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny nawierzchni 

zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości 

wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych, 

- w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wadliwie 

wykonanych wykładzin lub nawierzchni, wykonać je ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać: 
- ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy zamawiającym                                                 

a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie. 

Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i nawierzchni po użytkowaniu w okresie gwarancji oraz 

ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej wykładzin i nawierzchni z uwzględnieniem 

zasad opisanych w pkt. 8.4. "Odbiór ostateczny robót". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania 

potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady                           

w wykonanych wykładzinach i okładzinach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Warunki płatności będą określone w umowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

- Aprobatę Techniczną ITB-AT 15-5918/2003 

- Certyfikat Zgodności Nr ITB – 625/W/03 (znak certyfikacji)  

- Certyfikat Zgodności Nr ITB 632/W/03 

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom 1 część 4, wydanie Arkady - 1990 rok 


