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W LEGNICY

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

l. INSTALACJA C.O.

W budynku istnieje ogrzewanie dwururowe pompowe . Pomieszczenia wyposazone sg w grzejniki
zeliwne cztonowe.
Niniejsze opracowanie przewiduje wymiane istniejgcych grzejnikow wraz z podej$ciami oraz ze wzgledu
na nowy podziat pomieszczen , doprojektowanie nowych zasilanych z projektowanego pionu , ktory
wpigc¢ do istniejgcej instalacji pod stropem piwnic.

Przewidziano zastosowanie grzejnikdw stalowych ptytowych i drabinkowych. Ze wzgledu na przebieg
istniejacej i projektowanej instalacji c.0. , zaprojektowano grzejniki ze standardowymi bocznymi
podejsciami — typ K. Przy kazdym grzejniku na zasilaniu zamontowa¢ zawor z gtowicg termostatyczng ,
a na powrocie zawor na kluczyk imbusowy .

Podejscia do grzejnikbw wykonaé z rur miedzianych , stalowych lub PEXc. Przewody miedziane
mocowac za pomocg obejm do rur z wktadkg gumowa. Stosowa¢ armature mosiezna.

Przewody rozprowadzajgce prowadzi¢ w stropie podwieszonym , a podejScia do grzejnikéw tam gdzie
to mozliwe w bruzdach sciennych , owiniete otulinami z pianki o gr. dla $rednicy wewnetrznej : do
22mm — 10mm .Przewody izolowa¢ przez typowe otuliny izolacyjne z pianki poliuretanowej , potgczenia
owingé¢ tasmag do izolacji, wzmocni¢ spinkami do otulin.

Odpowietrzenie instalacji istniejgce oraz dodatkowo realizowane przez , zawory odpowietrzajgce
wbudowane w grzejniki .

Probe szczelnosci wykonac na cisnienie 0,4 MPa w cigagu 30 min na poszczegolnych sekcjach.

Prébe na gorgco wykona¢ w czasie 72 godz. , dokona¢ regulacje instalacji CO (nastawy wstepne na
zaworach ).

I. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Doprowadzenie wody zimnejdo pomieszczen przewidziano z istniejacego przylgcza wody —
wpiecia wykonac w obrebie istniejgcej instalacji wewnetrznej . Doprowadzenie wody cieptej z
projektowanych elektrycznych podgrzewaczy pojemnosciowych

Instalacje wewnetrzng wody zimnej wykonac z rur polipropylenowych typ PP3, cieptej z rur PP3 z
wkfadkg aluminiowg (dla kompensacji wydtuzen) lub rur typu PEx . Dodatkowo nalezy wykonaé
kompensacje wydtuzen termicznych — naturalna lub kompensatory U-ksztattowe.

Zasilanie toalet w wode z  istniejgcej instalacji poprzez projektowane piony — wpiecie wykona¢ pod
stropem piwnic do istniejacej instalacji. Rozprowadzenie wody w obrebie kondygnacji wykona¢ pod
stropem , w stropie podwieszonym i projektowanych przestrzeniach instalacyjnych.

Montaz pozioméw i pionéw wodnych sugeruje sie przeprowadzi¢ przed Ilub réwnolegle z

montowaniem pionéw kanalizacyjnych. Pozwala to na uzyskanie minimalnej ilosci obejsc.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ réwnolegle do ptaszczyzny Scian.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany nalezy osadzi¢ tuleje, ktére po montazu wypehié

materiatem plastycznym.

Armature sanitarng nalezy przed wykonaniem uzgodni¢ z Inwestorem (standard armatury).

W projekcie przyjeto:

- baterie umywalkowe mieszaczowe stojgce z zaworami pod umywalkg

- baterie zlewozmywakowe mieszaczowa sScienne lub stojgce jw., dodatkowo z zestawem
prysznicowym dla pomieszczenh porzadkowych.

- baterie bidetowe stojgce mieszaczowe z zaworami pod bidetem

- baterie natryskowe $cienne mieszaczowe z zestawem prysznicowym na uchwycie przesuwnym,

- zawory czerpalne ze ztgczka do weza w WC i pomieszczeniach porzgdkowych

- weze elastyczne do ptuczek i pisuaréw z zaworem
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KANALIZACJA SANITARNA

Odprowadzenie sciekow przewidziano do kolektora miejskiego istniejgcym przykanalikiem - wpiecia w
obrebie istniejgcej kanalizacji wewnetrznej

Kanalizacje sanitarng wewnatrz budynku wykonac z rur i ksztattek PCV o podanych na rys.
Srednicach. Na pionach montowac rewizje o raz wykona¢ odpowietrzenia piondw poprzez montaz rur
wywiewnych dla pionu K1 -3 wyprowadzonych ponad dach.

V.

Piony podtaczy¢ do istniejacych pionéw kanalizacyjnych pod stropem piwnic.

WENTYLACJA MECHANICZNA

1. ZALOZENIA WYJSCIOWE
Wydajnosé wentylacji zaprojektowano w oparciu o nastepujace elementy :
e Dla pomieszczen WC minimum 50m*/h na kazde pomieszczenie.
e Dla pomieszczenia z pisuarem min. 25m°h
e Dla pomieszczenia z natryskiem min 5h*
e Wszystkie drzwi do i z pomieszczen z wymuszonym obiegiem powietrza wyposazone w
podciecia wentylacyjne lub otwory nawiewne

2. ORGANIZACJA WYMIANY POWIETRZA
- POMIESZCZENIA TOALET | NATRYSKOW

Dla tych pomieszczen przewidziano mechaniczny wywiew i grawitacyjny nawiew.
Nawiew realizowany bedzie przez higrosterowalne nawiewniki $cienne i podciecia wentylacyjne lub
kratki drzwiach.
Wywiew realizowany bedzie kanatami wentylacji naturalnej , na wlocie do ktérych zamontowac
typowe wentylatory tazienkowe o parametrach podanych na rysunku.
Zaprojektlowana wentylacja zapewni krotnos¢ wymian powietrza w pomieszczeniach na poziomie
2,5-13h™.
Cel wentylacji — przewietrzanie pomieszczen w okresie pracy , usuwanie zyskéw wilgoci i
dostarczenie wymagane;j ilosci $wiezego powietrza.

3. REGULACJA UKLADU, ZASILANIE

Wentylatory przeznaczone sg do przewietrzania pomieszczenn — uruchamiane w razie potrzeby
przez uzytkownikéw toalet oddzielnym wytgcznikiem , umieszczonym przy wytgczniku owietlenia.
Nalezy zastosowa¢ opdznienie wytgczenia na poziomie 10 min.

Urzadzenia do , ktérych nalezy doprowadzi¢ odrebne zasilanie to zasilanie :

- wentylatory

4. UWAGI KONCOWE

- KONSERWACJA
Raz na kwartat nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ dostepnych potgczeh i usungC pozostate usterki.
Raz na rok, dwa nalezy dokonaé zabezpieczajgcych malowan antykorozyjnych.
Regularnie wykonywacé przeglady urzgdzen wentylacyjnych w terminach okreslonych przez
dostawce urzadzen. Serwis zleca¢ dostawcy lub wyspecjalizowanym firmom.

5. ZESTAWIENIE STRUMIENI POWIETRZA

NR POM. | PRZEZNACZENIE STRUMIEN KROTNOSC | RODZAJ WENTYLACJI
POWIETRZA WYMIAN
[m®/h] [h]
1 2 3 4 5
1/24 wWC Vw =50 3 Mechaniczna wywiewna
1/25 WC Vw =50 4 Mechaniczna wywiewna
2/16 WC Vw =50 3 Mechaniczna wywiewna
2/17 WC Vw =50 4 Mechaniczna wywiewna
2/19 Pom. na sprzet porz. Vw =45 5 Mechaniczna wywiewna
3/14 WC Vw = 50 3 Mechaniczna wywiewna
3/15 WC Vw = 50 4 Mechaniczna wywiewna
3/17 Pom. na sprzet porz. Vw =45 5 Mechaniczna wywiewna
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4/10 WC Vw = 50 3 Mechaniczna wywiewna
4/11 WC Vw = 50 4 Mechaniczna wywiewna
4/13 Natrysk Vw = 35 5 Mechaniczna wywiewna

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
1. WW — wentylator wywiewny tazienkowy 35-50 m*h 100 Pa — 11 szt.
V. ZALECENIA BHP

Wazniejsze zagrozenia wystepujgce przy montazu instalacji wentylacyjnej , c.o. , wod-kan oraz montazu
urzadzen to:

- praca z otwartym ptomieniem palnikow tlenowo — acetylenowych,

- praca w pomieszczeniach wewnatrz budynkéw,

- prace z montazem ciezkich elementow,

- prace na wysokosci ,

- prace przy uzyciu elektronarzedzi do wiercenia, kucia, ciecia, zgrzewania itp.

Przy tych pracach nalezy zachowa¢ szczegdlng uwage i starannos$¢ przygotowania miejsca pracy.
Pomieszczenia, w ktérych bedzie wykonywana praca muszg by¢ dokfadnie przewietrzone, pozbawione
materiatow tatwopalnych.

Drogi ewakuacyjne, a w szczegodlnosci klatka schodowa, drzwi wyjsciowe na zewnatrz oraz schody,
muszg by¢ w catosci ,przechodnie”, wolne od sktadowanych materiatéw oraz innych przedmiotow
mogacych utrudnia¢ ewakuacje i organizacje pracy.

Przy pracach montazowych na wysokos$ci pracownicy muszg by¢ catkowicie zabezpieczeni przed
upadkiem, pracowac¢ przy asekuracji drugiej (kolejnej) osoby. Rusztowania do prac tynkarsko -
malarskich muszg by¢ b. doktadnie zmontowane i sprawdzone.

VI. WYKAZ PODSTAWOWYCH NORM ORAZ AKTOW PRAWNYCH | WYTYCZNYCH
ZWIAZANYCH Z REALIZACJA ZADANIA.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w
budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
i uzyteczno$ci publicznej. Wymagania.
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

1. Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (Dz.U. z 2017 poz. 1332 z pdézn. zm.)

2. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12.04.2002 r (Dz.U.
15.06.2002 Nr 75, poz.690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, (z pézniejszymi zmianami),

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Arkady. W-wa 1988 r.

4. Rozporzagdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. z 2003r Nr 169 poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami)

Opracowat :
mgr inz. B. Lincer
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