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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Informacje ogdine

Przedmiar robét opracowano na podstawie projektu budowlanego instalacji elektrycznych dla inwestycji Izby Administracji Skarbowej we Wroc-
tawiu, z siedzibg przy ul. Powstancéw Slgskich 24-26,

53-333 Wroctaw: "Remont toalet w Delegaturze Urzedu Celno - Skarbowego w Legnicy" przy ul. Patnowskiej 50 w Legnicy.

Do opracowania przedmiaru robé6t wykorzystano Kosztorysowe Normy Naktadoéw Rzeczowych "KNNR", "KNR" i "KNP".

Ceny materiatéw i robocizny przyjeto na podstawie cen z wydawnictwa Sekocenbud 4kw.2017 oraz cen podawanych przez producentéw po-
szczegolnych materiatéw.

2. Instalacje elektryczne

2.1. Zasilanie obiektu w energie elektryczng

Remontowane wezly sanitarne na Parterze, na 1 Pietrze, na 2 Pietrze, na 3 Pietrze w budynku Delegatury zasilane beda prgdem przemiennym
3 - fazowym, w uktadzie 4 - przewodowym, na napiecie 230V/400V, 50Hz z istniejgcych pol odptywowych, w istniejgcych kondygnacyjnych
rozdzielniach elektrycznych Obiektu.

Przejscia przez sciany przewodami zasilajacymi nalezy wykona¢ w uprzednio zamontowanych przepustach.

Przepusty ze sztywnych oston rurowych PVC, po utozeniu przewodu, nalezy uszczelni¢ masami odpornymi na dziatanie ognia, wody i gazu.
Przepusty majg mie¢ klase odpornosci ogniowej $cian, a przestrzen miedzy przepustem instalacyjnym a $ciang wypetniona ma by¢ masg
ogniochronng o klasie odpornosci ogniowej $ciany.

2.2. Pomiar energii elektrycznej

Rozliczeniowy uktad pomiarowy energii elektrycznej z Dostawcg energii pozostaje bez zmian.

Wielko$¢ mocy umownej pozostaje bez zmian.

2.3. Oswietlenie podstawowe

Istniejgca instalacje oswietleniowg w remontowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac.

Instalacje o$wietleniowg nalezy wykona¢ przewodami 3 - zytowymi, 4 - zytowymi, 5 - zytowymi, jako instalacje podtynkowsg, w rurkach peschla
w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych systemu g-k, w zaleznosci od technologii budowy podioza, wyprowadzong z istniejgcych pél
odptywowych w istniejacych rozdzielnicach kondygnacyjnych.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet szczelny i Il kl. ochrony.

Nalezy stosowa¢ przewody kabelkowe o poziomie izolacji 450V/750V.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce natezenie oswietlenia w odpowiednich pomieszczeniach:

a. korytarze - 100Ix,

b. pomieszczenia techniczne - 200Ix,

c. sanitariaty - 200Ix,

d. pomieszczenia socjalne - 200Ix

Sterowanie o$wietleniem we wszystkich pomieszczeniach realizowane bedzie lokalnymi tgcznikami o$wietleniowymi.

We wszystkich oprawach nalezy stosowac¢ zaptonniki elektroniczne EVG.

We wszystkich oprawach nalezy stosowac, jako zrédia swiatta, moduty LED 230V.

Dopuszcza sie sterowanie o$wietleniem czujkami ruchu.

Lokalizacje i charakterystyke opraw przedstawiono na rzutach.

2.4. Instalacja gniazd wtykowych

Istniejgca instalacje gniazd wtykowych nalezy zdemontowac.

Projektowane obwody gniazd wtykowych zasilane majg by¢ istniejacych pol odptywowych

w istniejacych rozdzielnicach kondygnacyjnych.

Obwody nalezy zabezpieczy¢ wytacznikami instalacyjnymi, oraz wytacznikami przeciwporazeniowymi réznicowoprgdowymi.

Dopuszcza sie zastosowanie wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowych wyposazonych

w cztony przeciwporazeniowe réznicowopradowe.

Instalacje wykonac¢ nalezy w ukfadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami ochronnymi.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm2, jako instalacje podtynkows,

w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych systemu g-k, nasciennie na uchwytach, w nasciennych korytkach kablo-
wych, w ostonach rurowych PVC, w zaleznosci od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet szczelny i Il kl. ochrony.

Nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe o poziomie izolacji 450V/750V.

2.4. Odbiory sitowe

Zasilanie istniejacych urzadzen nalezy zdemontowac.

Wszystkie odbiory sitowe o mocy powyzej 1kW ( pojemnosciowe podgrzewacze wody) zasilane majag by¢ indywidualnymi obwodami z istniejg-
cych rozdzielnic kondygnacyjnych.

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm2, jako instalacje podtynkows,

w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cianek dziatowych systemu g-k, nasciennie na uchwytach, w nasciennych korytkach kablo-
wych, w ostonach rurowych PVC, w zaleznosci od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci nalezy stosowaé osprzet szczelny i Il kl. ochrony.

Nalezy stosowac¢ przewody kabelkowe o poziomie izolacji 450V/750V.

2.6. Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Projektowane wentylatory wywiewne, zasilane majg by¢ z instalacji oswietleniowej. Sterowanie nalezy realizowac fgcznikami o$wietleniowymi.
Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYZo 3x1,5mm2, jako instalacje podtynkowa, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych $cia-
nek dziatowych systemu g-k, nasciennie na uchwytach, w nasciennych korytkach kablowych, w ostonach rurowych PVC, w zalezno$ci od
technologii budowy podtoza.

2.7. Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elektrycznych nalezy wykona¢ z zastosowaniem samoczynnego wytgczania zasilania oraz miejscowych pota-
czen wyréwnawczych. System samoczynnego wylgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen obwodoéw elek-
trycznych wytacznikami instalacyjnymi, wkladkami topikowymi, oraz dla obwodéw wymagajgcych szczegdlnej ochrony od porazen, wytgcznika-
mi przeciwporazeniowymi roznicowoprgdowymi. Wszystkie instalacje elektryczne w obiekcie wykonane majg by¢ w ukiadzie sieci TN-S, prze-
wodami z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

2.8. Ochrona przeciwprzepigciowa

Ochrona przeciwprzepigciowa - istniejgca, w istniejgcych rozdzielnicach kondygnacyjnych.

2.9. Potaczenia wyréwnawcze

Lokalne szyny potaczen wyréwnawczych LSU nalezy zainstalowa¢ w $cianach, w pomieszczeniach wezta sanitarnego na kazdej kondygnaciji,
w puszkach instalacyjnych i potgczy¢ je z szyng PE, w istniejgcych rozdzielnicach kondygnacyjnych, przewodami LYzo 4mm2 p/t.

Instalacjg potaczen wyréwnawczych nalezy objaé wszystkie instalacje i urzadzenia metalowe jednoczes$nie dostepne, pomiedzy ktérymi moga
pojawic sie roznice potencjatéw, stanowigce zagrozenie dla zycia.

Jako przewody wyréwnawcze nalezy wykorzysta¢ metalowe state elementy wyposazenia

-2.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

w pomieszczeniach, takie, jak przewody metalowe instalacji sanitarnych zapewniajgce ciagto$¢ potgczen elektrycznych.
Potaczenia lokalne z szynami lokalnymi LSU nalezy wykonac¢ przewodami LY2,5mm2 uktadanymi w rurkach ochronnych podtynkowo.
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Legnica_UCS_IE_PR DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzialu Od Do
Remont toalet w Delegaturze Urzedu Celno - Skarbowego w Legnicy
1/Demontaze 1 1
2|Oprawy i gniazda 2 19
3|Instalacja wyréwnawcza 20 28
4| Pomiary 29 35
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Remont toalet w Delegaturze Urzedu Celno - Skarbowego w Legnicy
1/45310000-3 |Demontaze
1|kalkulacja Demontaz starej instalacji elektrycznej kpl
d.1|wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2/45310000-3 |Oprawy i gniazda
2|KNR 4-03 Reczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2|1001-05
(p0z.8+p0z.9+p0z.10)*6.29+(p0z.16)*8.35+p0z.4+poz.5+poz.6 m 510.250
RAZEM 510.250
3|KNR 4-01 Wykonanie paséw tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 10 cm na murach z cejm
d.2/0705-07 giet lub $cianach z betonu pokrywajgcego bruzdy z przewodami elektrycznymi
poz.2 m 510.250
RAZEM 510.250
4/KNR-W 5-08 |Przewod kabelkowy ptaski - taczny przekrdj zyt do 7.5 mm2 uktadany w tynku YO m
d.2|0209-05 3x1,5 mm2
20 m 20.000
RAZEM 20.000
5|KNR-W 5-08 | Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 (podtoze inne niz betm
d.2/0209-05 ton) uktadany w tynku YDY 4x1,5 mm2
8 m 8.000
RAZEM 8.000
6|KNR-W 5-08 | Przewdd kabelkowy ptaski - tgczny przekroj zyt do 7.5 mm2 ukfadany w tynku  |m
d.2|0209-05 YDY 3x2,5 mm2
40 m 40.000
RAZEM 40.000
7|KNR 5-08 Podiagczenie przewoddéw kabelkowych w powtoce polwinitowej pod zaciski lub bo|szt.
d.2/0813-02 ce (przekrdj zyt do 4 mmz2)
Krotnos¢ = 3
(p0z.9+p0z.10+poz.16)*2 szt. 86.000
RAZEM 86.000
8/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na wytgcznik, przycisk wyp.
d.2|0405-01
26 wyp. 26.000
RAZEM 26.000
9/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na zasilanie o$wietlenia podstavywyp.
d.2|0405-01 wego
poz.12+poz.13+poz.14 WYyp. 37.000
RAZEM 37.000
10|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na zasilanie o$wietlenia awaryjn wyp.
d.2|0405-01 go
poz.15 Wyp. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach kotwigjkpl.
d.2/0502-09 cych (ilos¢ mocowan 2)
poz.9+poz.10 kpl. 39.000
RAZEM 39.000
12|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych C1.2N kpl.
d.2|0511-19
polpietro A |16 kpl. 16.000
RAZEM 16.000
13|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych ES6 kpl.
d.2|0511-19
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
14| KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podiozu opraw oswietleniowych J1.1 kpl.
d.2|0511-19
przyziemie A |8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
15|KNR-W 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych AW1 kpl.
d.2|0511-19
przyziemie A |2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
16|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi na gniazdo wtykowe L+N+PE/ |wyp.
d.2|0405-03 230V/16A
4 Wyp. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 5-08 |Podtgczenie urzgdzen 1-fazowych szt.
d.2|0806-08
11 szt. 11.000
RAZEM 11.000
18/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bieg. |szt
d.2|0407-01
8 szt 8.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 8.000
19|KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik przeciy szt
d.2/0407-03 porazeniowy 1 (2) - biegunowy FI 25A/30mA 2P
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
3/45310000-3 |Instalacja wyréwnawcza
20|KNR-W 5-08 |Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod kotk aparat
d.3/0401-07 rozporowe plastikowe w podtozu z cegty - aparat o 1-2 otworach mocujgcych
poz.21 aparat 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR-W 5-08 |Montaz lokalnej szyny wyréwnawczej szt.
d.3/0403-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR-W 5-08 |Montaz ztgczy do urzadzen, rur szt.
d.3/0619-01
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
23|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22, RB37 o $r. do 47 mm wm
d.3/1001-09 cegle
poz.24 m 64.000
RAZEM 64.000
24|KNR-W 5-08 |Rury winidurowe o $rednicy do 37 mm ukfadane p.t. w podtozu ré6znym od beton¢m
d.3/0107-03 wego w gotowych bruzdach
p0z.26+p0z.27+p0z.28 m 64.000
RAZEM 64.000
25|KNR 4-03 Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegtly o dtugosci przebicig otw.
d.3/1006-16 do 2 cegty - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4.000
RAZEM 4.000
26|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugos¢ przepustu do 1 m - $r.zewnetrz prze-
d.3/1008-01 na rury do 25 mm pust.
poz.25 prze- 4.000
pust.
RAZEM 4.000
27|KNR-W 5-08 |Przewody o tgcznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do rur YLY 4mm2 m
d.3/0207-03
40 m 40.000
RAZEM 40.000
28|KNR-W 5-08 |Przewody o fgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciagane do rur YLY 2,5 mmim
d.3/0207-01
20 m 20.000
RAZEM 20.000
4/45310000-3 |Pomiary
29|KNP 18 D13 |Pomiary rozdzielnic niskiego napigcia szt
d.4/1301-01
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
30|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod 1-fazowy, pierwszy pgpomiar
d.4/0901-01 miar
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
31|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwoéd 1-fazowy, kazdy na- |pomiar
d.4/0901-02 stepny pomiar
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pierwszy pomiar
d.4/0902-03
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
33|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - - kazdy nastepny pomiar
d.4/0902-04
poz.31 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
34| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika r¢pomiar
d.4/0902-05 nicowopradowego - pierwszy
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
35|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby dziatania wytgcznika r¢pomiar
d.4/0902-06 nicowopragdowego - kazdy nastepny
poz.31 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
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