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                     LEGENDA

symbolem                         oznaczono wyburzenia (rozbiórki)

symbolem                         oznaczono zamurowania

                                           nawietrzaki higrosterowane

symbolem                         oznaczono nowe ściany 

                                          (wg. warstw w cz. opisowej)

                                            nadproże z belek żelbetowych L19

                                            nadproże z ceownika UPE

                                            ułożonego na płask na 

                                            wysokości 250 cm

K O R Y T A R Z

Nw. H. śr. 20 mm Nw. H. śr. 20 mm

Nw. H. śr. 20 mm

RZUT PARTERU1

D1 D1

D2D2

UPE 120/1200 UPE 120/1200

2 x L 19/120 2 x L 19/120

2 x L 19/120

UPE 120/1200
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symbolem                         oznaczono zamurowania

                                           nawietrzaki higrosterowane

symbolem                         oznaczono nowe ściany 

                                          (wg. warstw w cz. opisowej)

                                            nadproże z belek żelbetowych L19
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K O R Y T A R Z

Nw. H. śr. 20 mm

Nw. H. śr. 20 mm Nw. H. śr. 20 mm

RZUT 1 PIĘTRA2

D1 D1 D1

D2D2

2 x L 19/120 2 x L 19/120 2 x L 19/120

UPE 120/1200 UPE 120/1200

2 x L 19/120

UPE 120/1200
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Nw. H. śr. 20 mm Nw. H. śr. 20 mm

Nw. H. śr. 20 mm

RZUT 2 PIĘTRA3

D1 D1 D1

D2 D2

2 x L 19/120

UPE 120/1200

UPE 120/1200UPE 120/1200

2 x L 19/120 2 x L 19/120 2 x L 19/120
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