»SYMAGE” SZYMON WACIOR, POLANICA ZDROJ, ALEJA ROZ 6

REMONT TOALET W DELEGATURZE URZEDU CELNO — SKARBOWEGO
W LEGNICY

FAZA PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY

1. Informacje ogéine

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla inwestycji

Izby Administracji Skarbowej we Wroctawiu: ,, Remont toalet w Delegaturze Urzedu Celno —
Skarbowego w Legnicy”

Projekt obejmuje:

—Zasilanie w energie elektryczna,

—Instalacja oswietlenia,

—Instalacja gniazd wtykowych,

—Odbiory sitowe,

—Zasilanie urzadzen wentylacyjnych,

—Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa,
—Ochrona przeciwprzepieciowa,

—Potgczenia wyréwnawcze.

1.2 Podstawa opracowania
—zlecenie wykonania projektu,
—podktady architektoniczne,
—uzgodnienia miedzybranzowe,
—obowigzujgce przepisy i normy.

2. Instalacje elektryczne

2.1 Zasilanie w energie elektryczng

Remontowane wezly sanitarne na Parterze, na 1 Pietrze, na 2 Pietrze, na 3 Pietrze w budynku
Delegatury zasilane bedg pragdem przemiennym 3 — fazowym, w uktadzie 4 — przewodowym, na
napiecie 230V/400V, 50Hz z istniejgcych pdl odptywowych, w istniejacych kondygnacyjnych
rozdzielniach elektrycznych Obiektu.

Przejscia przez sciany przewodami zasilajgcymi nalezy wykona¢ w uprzednio zamontowanych
przepustach.

Przepusty ze sztywnych oston rurowych PVC, po utozeniu przewodu, nalezy uszczelni¢ masami
odpornymi na dziatanie ognia, wody i gazu. Przepusty majg mie¢ klase odpornosci ogniowe;j
&cian, a przestrzen miedzy przepustem instalacyjnym a $ciang wypetniona ma byé masg
ogniochronng o klasie odporno$ci ogniowej sciany.

2.2 Pomiar energii elektrycznej
Rozliczeniowy ukfad pomiarowy energii elektrycznej z Dostawcg energii pozostaje bez zmian.
Wielkos¢ mocy umownej pozostaje bez zmian.

2.3 Oswietlenie podstawowe

Istniejgcy instalacje oswietleniowg w remontowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac.
Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaC przewodami 3 — zylowymi, 4 — zylowymi, 5 —
zylowymi, jako instalacje podtynkowag, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych
Scianek dziatowych systemu g-k, w zalezno$ci od technologii budowy podtoza, wyprowadzong

z istniejgcych pol odptywowych w istniejgcych rozdzielnicach kondygnacyjnych.
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W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnodci nalezy stosowaC osprzet szczelny i Il k.
ochrony.
Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o poziomie izolacji 450V/750V.

Nalezy zapewni¢ nastepujgce natezenie oswietlenia w odpowiednich pomieszczeniach:
a. korytarze — 100Ix,

b. pomieszczenia techniczne — 200Ix,

c. sanitariaty — 200Ix,

d. pomieszczenia socjalne — 200Ix

Sterowanie oswietleniem we wszystkich pomieszczeniach realizowane bedzie lokalnymi
tacznikami odwietleniowymi.

We wszystkich oprawach nalezy stosowac zaptonniki elektroniczne EVG.

We wszystkich oprawach nalezy stosowac, jako zrédta Swiatta, moduty LED 230V.

Dopuszcza sie sterowanie oswietleniem czujkami ruchu.

Lokalizacje i charakterystyke opraw przedstawiono na rzutach.

2.4 Instalacja gniazd wtykowych

Istniejgcy instalacje gniazd wtykowych nalezy zdemontowac.

Projektowane obwody gniazd wtykowych zasilane majg by¢ istniejgcych pdl odptywowych

w istniejgcych rozdzielnicach kondygnacyjnych.

Obwody nalezy zabezpieczy¢é  wylgcznikami instalacyjnymi, oraz  wytgcznikami
przeciwporazeniowymi réznicowoprgdowymi.

Dopuszcza sie zastosowanie wytgcznikéw instalacyjnych nadmiarowych wyposazonych

w cztony przeciwporazeniowe roznicowoprgdowe.

Instalacje wykona¢ nalezy w uktadzie sieci TN-S przewodami z wydzielonymi zytami
ochronnymi.

Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm?, jako instalacje podtynkows,

w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych scianek dziatowych systemu g-k, nasciennie
na uchwytach, w nasciennych korytkach kablowych, w ostonach rurowych PVC, w zaleznosci
od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwigekszonej wilgotnodci nalezy stosowaC osprzet szczelny i Il k.
ochrony.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o poziomie izolacji 450V/750V.

2.5 Odbiory sitowe

Zasilanie istniejgcych urzgdzen nalezy zdemontowac.

Wszystkie odbiory sitowe o mocy powyzej 1kW ( pojemnosciowe podgrzewacze wody) zasilane
majg by¢ indywidualnymi obwodami z istniejgcych rozdzielnic kondygnacyjnych.

Instalacje nalezy wykonac¢ przewodami YDYZo 3x2,5mm?, jako instalacje podtynkows,

w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych scianek dziatowych systemu g-k, nasciennie
na uchwytach, w nasciennych korytkach kablowych, w ostonach rurowych PVC, w zaleznosci
od technologii budowy podtoza.

W pomieszczeniach o zwigekszonej wilgotnodci nalezy stosowaC osprzet szczelny i Il k.
ochrony.

Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o poziomie izolacji 450V/750V.

2.6 Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne

Projektowane wentylatory wywiewne, zasilane majg by¢ z instalacji oswietleniowej. Sterowanie
nalezy realizowac tgcznikami oswietleniowymi. Instalacje nalezy wykona¢ przewodami YDYzZo
3x1,5mm?, jako instalacje podtynkowsg, w rurkach peschla w konstrukcjach szkieletowych
Scianek dziatowych systemu g-k, nasciennie na uchwytach, w nasciennych korytkach
kablowych, w ostonach rurowych PVC, w zaleznosci od technologii budowy podtoza.

2.7 Ochrona przetezeniowa i przeciwporazeniowa

Ochrone dodatkowg od porazen elekirycznych nalezy wykona¢é z zastosowaniem
samoczynnego wytgczania zasilania oraz miejscowych potgczen wyréwnawczych. System
samoczynnego wytgczania zasilania zrealizowany bedzie poprzez zastosowanie zabezpieczen
obwodéw elektrycznych wytgcznikami instalacyjnymi, wktadkami topikowymi, oraz dla obwodoéw
wymagajgcych szczegdlnej ochrony od porazen, wytgcznikami przeciwporazeniowymi
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réznicowoprgdowymi. Wszystkie instalacje elekiryczne w obiekcie wykonane majg by¢
w uktadzie sieci TN-S, przewodami z wydzielonymi zytami neutralnymi N i ochronnymi PE.

2.8 Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepieciowa — istniejgca, w istniejgcych rozdzielnicach kondygnacyjnych.

2.9 Potaczenia wyréwnawcze

Lokalne szyny potgczen wyrownawczych LSU nalezy zainstalowa¢ w $cianach, w
pomieszczeniach wezta sanitarnego na kazdej kondygnacji, w puszkach instalacyjnych i
po+aczyc je z szyng PE, w istniejgcych rozdzielnicach kondygnacyjnych, przewodami LYZo
4mm? pit.

Instalacjg potaczen wyréwnawczych nalezy objgé wszystkie instalacje i urzgdzenia metalowe
jednoczesnie dostepne, pomiedzy ktérymi mogg pojawi¢ sie réznice potencjatdow, stanowigce
zagrozenie dla zycia.

Jako przewody wyréwnawcze nalezy wykorzystaé metalowe state elementy wyposazenia

w pomieszczeniach, takie, jak przewody metalowe instalacji sanitarnych zapewniajgce ciggtosé
potgczen elektrycznych.

Potgczenia lokalne z szynami lokalnymi LSU nalezy wykonaé¢ przewodami LY2 ,5mm?
uktadanymi w rurkach ochronnych podtynkowo.

3. Odbior obiektu

Sprawdzenie poprawnosci realizacji robét wykonywa¢ wg PN-HD 60364-6 lInstalacje
elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”, PBUE, zasad ogolnych i instrukcji producenta.
Wszystkie wyroby budowlane, urzgdzenia powinny by¢ oznakowane znakami budowlanymi CE
lub B.

W trakcie odbioru kohcowego nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢ miedzy innymi:

—  Potgczen przewodow

- Oznaczenia przewodow

—  Trwato$ci zamocowanego osprzetu

— Umieszczenia schematdéw i napisow.

Do odbioru koricowego nalezy przedstawi¢ komplet protokotéw pomiarowych po stronie nn.

4. Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w trakcie realizacji inwestycji

Inwestycja w zakresie robot elektrycznych nie wymaga sporzgdzenia dokumentu: ,Plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” zgodnie z Art. Nr. 20 Prawa Budowlanego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Nr.151 z dnia 27.08.2002r.

5. Dokumenty odniesienia i przepisy zwigzane

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawo Budowlane (j. tekst jednolity Dz. U. z 2017r, poz.1332
z p6zn. zmianami/,

2. Ustawa z dnia 27.03.2003. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80,
poz. 717 z pdzn. zmianami) i aktami wykonawczymi do tych ustaw.

3. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z

pézn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas

wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr47 poz. 401 z dnia 06.02.2003),

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

Arkusze Normy PN-HD 60364 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia.”

PSEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa”,

PN-84/E-02033 ,Oswietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym”,

PN-EN 1838: 2005. Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

10 PN-EN 50172 ,Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego”,

11.PN-HD 60364-6 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”

12.PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

13.PN-EN 60909: 2002 (U) Prady zwarciowe w sieciach trojfazowych pradu przemiennego.
Czes¢ 0: Obliczanie pradow.

14.PN-IEC 60364-482 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.”

Opracowanie: mgr inz. Ryszard Kulczak
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podcigg H:

AN Al

KORYTARZ ‘
LP NUMERACJA NAZWA - PRZEZNACZENIE P.U. [m2]
1 1124 WC MEZCZYZN | NIEPELNOSPRAWNYCH 5,95
2 1125 WC KOBIET 4,28
3 1/26 PRZEDSIONEK 6,69
4 1127 PRZEDSIONEK 3,51
Razem: 20,43
ESB Objasnienia
Oprawa LED 215mm x 215mm, wbudowana
230V/23W/1P44/4000K
C1.2N ¢ i i
. prawa LED 840, fi160,h190, nasufitowa
©  230VI23WIIP44/4000K/2050im LEGENDA
C2.2wW Oprawa LED 840, fi110, wbudowana . o
© 230V/23W/1P44/4000K/2050im symbolem |:| oznaczono wyburzenia (rozbidrki)
J1.1 Oprawa kinkiet/lustro LED OPAL 840
s 230V/11WI1000im/5000K/IP44 symbolem [" ] oznaczono zamurowania
AWt Oprawa awaryjna, autotest, IP65
230V/4x1W/3h/autotest Nw. H. ér. 20 mm nawietrzaki higrosterowane
©/\ tacznik oSwietleniowy
s\c/)Jedchzy, IP44 s symbolem [———— oznaczono nowe Sciany gg%\gggyor}{]em's
entylator wywiewny w ; ; ! G
mont())/wanyvg kana’échg (wg. warstw w cz. opisowej) wylaczanie zasilania
wentylacyjnych
230\{/50\{\/ o ) ] REMONT TOALET
Obwod o$wietleniowy wykonac nalezy OBIEKT : W DELEGATURZE URZEDU CELNO — SKARBOWEGO W_LEGNICY
przewodem YDYzo 3x1,5 pit o FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
z najblizszej rozdzielnicy kondygnacyjnej 59-220 LEGNICA, UL. PATNOWSKA 50
Zabezpieczenie obwodu: C10A 1P AORES 1ZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCLAWIU
Oprawe awaryjng AW1 nalezy zasilic INWESTOR: WROCLAW 53-333, ul. Powstaricéw $I. 24-26
przgwogem,YDYﬂzo 4x1,5 pht RUYSUNEK SKALA - 1:50
Z obwodu oswietieniowego IE 1 Rzut Parteru. Instalacje elektryczne

Wentylatory kanatoweflazienkowe INSTALACJE mgr inZ. Ryszard Kulczak — DATA FODPIS
nalezy zasili z instalacji o$wietleniowe; ELEKTRYCZNE | ypr. NBGP V.7342/3/79/98 pazdziernik 2017 r.




1 PIETRO
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85
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odciqg H:

—

b1 KORYTARZ ‘
LP NUMERACJA NAZWA - PRZEZNACZENIE P.U. [m2]
1 2/15 PRZEDSIONEK 3,56
2 2116 WC MEZCZYZN 5,49
3 217 WC KOBIET 4,28
4 2/18 PRZEDSIONEK 3,51
5 2/19 POM. NA SPRZET PORZADKOWY 2,91
Razem: 19,75
ESH Objasnienia
Oprawa LED 215mm x 215mm, wbudowana
230V/23W/1P44/4000K
C1.2N 0oprawa LED 840, i160,1190, nasufitowa LEGENDA
© 230V/23WI/1P44/4000K/2050Im
C2.2W Oprawa LED 840, fi110, wbudowana ; Srki
: , . symbolem oznaczono wyburzenia (rozbidrki
© 230V/23W/1P44/4000K/2050Im Y L 1] v ( )
J1.1 Oprawa kinkiet/lustro LED OPAL 840 -
230V/11WI1 000Im/5000K/1P44 symbolem @ 0znaczono zamurowania
©/\ t%%zdnylgccg/wigﬁmowy Nw. H. $r. 20 mm nawietrzaki higrosterowane
POJemnosmowy podgrzewacz wody - 230V/400V TN-S
D_ 230V/ symbolem ——— 0znaczono nowe sciany Samoczynne
Gnlazdo 1F/230V/10A/IP44 (wg. warstw w cz. opisowej) wylaczanie zasilania
Wentylator wywiewny wg IS
montowany na kanatach
wentylacyjnych
230V/50W OBIEKT : REMONT TOALET
S ) ) W DELEGATURZE URZEDU CELNO - SKARBOWEGO W_LEGNICY
Obwod oswmtlem_owy wykonac nalezy FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
przewodem YDYZo 3x1,5 p/t o 59-220 LEGNICA, UL. PATNOWSKA 50
z najblizszej rozdzielnicy kondygnacyjnej ADRES:
Zabezpieczenie obwodu: C10A 1P INWESTOR: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCLAWIU
g WROCLAW 53-333, ul. Powstancéow SI. 24-26
Gniazdo podgrzewacza wody nalezy zasili¢ RUYSUNEK SKALA : 1:50
przewodem YDY20 3x2,5 pit o IE 2 Rzut 1 Pietra. Instalacje elektryczne
zZ najblizszej rQZdZ'em'CV kondygnacyjnej INSTALACJE magr inz. Ryszard Kulczak DATA: PODPIS -
Zabezpieczenie obwodu: B13A 1P ELEKTRYCZNE | or. NBGP V.7342/3/79/98 pazdziernik 2017 r.
Wentylatory kanalowe/lazienkowe
nalezy zasili¢ z instalacji o$wietleniowej
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KORYTARZ ‘
LP NUMERACJA NAZWA - PRZEZNACZENIE P.U. [m2]
1 313 PRZEDSIONEK 3,56
2 314 WC MEZCZYZN 5,49
3 315 WC KOBIET 4,28
4 316 PRZEDSIONEK 3,51
5 3117 POM. NA SPRZET PORZADKOWY 2,91
Razem: 19,75
Objasnienia
Oprawa LED 215mm x 215mm, wbudowana
230V/23WI/1P44/4000K
C1.2N (Oprawa LED 840, fi160,h190, nasuftowa
© 230V/23W/1P44/4000K/2050Im LEGENDA

Céjzw Oprawa LED 840, fi110, wbudowana
230V/23WI/1P44/4000K/2050im ; [Esnn
symbolem oznaczono wyburzenia (rozbidrki)
_J1.1  Oprawa kinkiet/lustro LED OPAL 840 [

230V/11W/10001m/5000K/1P44
©/\ tacznik oswietleniowy
pojedynczy, IP44

} POJemnosmowy podgrzewacz wody
o

symbolem e 0znaczono zamurowania

Nw. H. $r. 20 mm nawietrzaki higrosterowane

230V/:

Gmazdo 1F/230V/10A/IP44 symbolem ] 0zNnaczono nowe $ciany %30V/400V N-S

Wentylator wywiewny wg IS ; : amoczynne
montgwanyvg kanaéchg (wg. warstw w cz. opisowej) wylaczanie zasilania

wentylacyjnych REMONT TOALET

230V/50W OBIEKT : W DELEGATURZE URZEDU CELNO — SKARBOWEGO W _LEGNICY

Obwod o$wietleniowy wykonaé nalezy FAZA: PROJEKT BUDOWLANY

przewodem YDYzo 3x1,5 ph ADRES: 59-220 LEGNICA, UL. PATNOWSKA 50

Z najblizszej rozdzielnicy kondygnacyjnej ' 1ZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCLAWIU

Zabezpieczenie obwodu: C10A 1P INWESTOR: WROCLAW 53-333, ul. Powstarncéw $I. 24-26

Gniazdo podgrzewacza wody nalezy zasilic RUYSUNEK SKALA : 1:50

przewodem YDYZzo 3x2,5 plt IE3 Rzut 2 Pietra. Instalacje elektryczne

z najblizszej rozd2|eln|cy kondxgnacyjnej INSTALACJE magr inz. Ryszard Kulczak DATA: PODPIS

Zabezpieczenie obwodu: B13 ELEKTRYCZNE | ynr NBGP V.7342/3/79/98 pazdziernik 2017 r.

Wentylatory kanalowe/lazienkowe
nalezy zasili¢ z instalacji o$wietleniowej
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LP NUMERACJA NAZWA - PRZEZNACZENIE P.U. [m2]

1 4/09 PRZEDSIONEK 3,56

2 4/10 WC MEZCZYZN 5,49

3 4/11 WC KOBIET 4,28

4 4112 PRZEDSIONEK 3,51

5 4/13 NATRYSK MEZCZYZN 2,72
Razem: 19,56

ES6 Objasnienia
Oprawa LED 215mm x 215mm, wbudowana
230V/23W/IP44/4000K

C1.2N Oprawa LED 840, fi160,h190, nasuftowa

© 230V/23W/1P44/4000K/2050Im LEGENDA

symbolem[ ]
symbolem r— 1

Nw. H. $r. 20 mm

C2.2W Oprawa LED 840, fi110, wbudowana

©
EEIAN

230V/23W/1P44/4000K/2050Im
Oprawa kinkiet/lustro LED OPAL 840
230V/11W/1000Im/5000K/1P44
tacznik oswietleniowy

pojedynczy, IP44

Pojemnosciowy podgrzewacz wody

230V/12,0kW
Gniazdo 1F/230V/10A/IP44

oznaczono wyburzenia (rozbidrki)
0znaczono zamurowania

nawietrzaki higrosterowane

Wentylator wywiewny wg IS
montowany na kanatach
wentylacyjnych

230V/I50W

Obwod o$wietleniowy wykonaé nalezy
przewodem YDYzo 3x1,5 ph

z najblizszej rozdzielnicy kondygnacyjnej
Zabezpieczenie obwodu: C10A 1P

Gniazdo podgrzewacza wody nalezy zasili¢

przewodem YDYzo 3x2,5 plt
z najblizszej rozd2|eln|cy kond gnacyjnej
Zabezpieczenie obwodu: B13

Wentylatory kanalowe/lazienkowe
nalezy zasili¢ z instalacji o$wietleniowej

symbolem 7

oznaczono nowe sciany
(wg. warstw w cz. opisowej)

230V/400V TN-S
Samoczynne
wylaczanie zasilania

REMONT TOALET

OBIEKT : W DELEGATURZE URZEDU CELNO - SKARBOWEGO W _LEGNICY
FAZA: PROJEKT BUDOWLANY
59-220 LEGNICA, UL. PATNOWSKA 50

ADRES:

1IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ WE WROCLAWIU
INWESTOR: WROCLAW 53-333, ul. Powstancéw SI. 24-26
RUYSUNEK SKALA : 1:50
IE 4 Rzut 3 Pietra. Instalacje elektryczne
INSTALACJE mgr inz. Ryszard Kulczak DATA: PODPIS :
ELEKTRYCZNE Uplﬁ NBGP V.7342/3/79/98 pazdziernik 2017 r.




