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< I () POM.| POMIESZCZENIA [m?] [m] dekoracyjnego, kolor jasnoszary; ZGLOVINYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI
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O [ F - - y . . S 1 O[Sy . 2 13| POK PRZESLUCHAN 840 315 513 [wyKi elast. np. TARKETT [malowana, Kolor bialy ghli\ld\[/)r\‘(Yhﬁl}:(‘JEGOWYPOSAZENIE,ORGANIZACJAPRACYISTOSOWANEPROCEDURYPOWINNYBYCZGODNEZNASTEPUJACYMIAKTAMI
/ AY 1 . .
I 00, 100 , 95/\|4\a8sl , 100|915 Jd\/90 , 100, 70 D 61 |, 107 Laopd9 1ho 0 g 163 o, 8 2.14 |POM. BIUROWE GM ZG|20s08Y| 17,30 3,15 2.14 |wyk!. elast. np. TARKETT |malowana, kolor biaty ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KVWIETNIA 2002R. W SPRAWIE WARUNKOW JAKIV POWINNY ODPOWIADAC
7 L|_ g 7 7 K | L =) o 2.15 | POM. BIUROWE GM ZG|2 0SOBY| 17,20 3,15 2.15 |wykt. elast. np. TARKETT |malowana, kolor biaty BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE;
i ol L ol g ' LA, TN\ _LUSTRQ §0x10 &2 5.16 [POM. BIUROWE GM 2G| 05057 17.30 3.15 2.16 [WyK. elast. np. TARKETT | malowana, kolor bialy ROZPORZADZENIEN MNISTRA ZDROWIA | OPIEK] SPOLECZNE ZDNIA 21 SIERPNIA 1967R, W SPRAWE SUBSTANCII CHEMICZNYCH
o o o o s : : K elast o TARKETT Imal Kolor biat STWARZAJACYCH ZAGROZENIE DLA ZDROWIA LUB ZYCIA (DZ U, NR 105 Z 1997R);
! - | Sl / AL 218 | o3 ! g /) b S =)= ,_ \ = 2.17|POM. BIUROWE GM ZG|20508v] 17,10 3,15 2.17 Jwykd. elast. np malowana, kolor biaty ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCUALNE. Z DNIA 23 GRUDNIA 1904R. W SPRAWIE NAMWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH
Z / \ \ q | Pl + : STEZEN | NATEZEN GZYNNIKOW SZKODLIMYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU PRACY:
0 N £ 1 1) | szaFa 11 PoD l 1 1 ] 2 LACZNIE [I20S9B| 597 20 10, WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJ, WYPOSAZENIA, MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU
5 g o T RoRreg SUFITEM a et AR Ry - as) WYKONYWANEGO PRZEZ GENERALNEGO PROJEKTANTA WYMAGAJA UZGODNIENIA PRZEZ WSKAZANYCH PREZEZ NIEGO PROJEKTANTOW LUB
$-O A we peoul i WG PROJLE/T  hoogs 3 : : gg S JEDNOSTKI PROLEKTOWE- BRANZOVIE I INNY WYPADKL PROJEKTANT GENERALNY NIE PONOSI ODPOWEDZIALNOSCI ZACH SKUTKI
: \ S6]mz 819 m == DZALANIA,
% G s4b (2 A RO W ; 3 ~ 1o | 11, PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KONTROLI PRAC NA WSZYSTKICH ETAPACH,
0 = gt [ RK. ws3] WYBURZENIE Sl | WS1[SCIANA ZEWNETRZNA - pica.parer POMIESZCZENIA SANITARNE: 12.PROUEKT JEST CHRONONY PRATEM AUTORSKI (DZ.U. 3424 85Z ONA 042.4) WSZYSTHE INFORNACLE ZAWARTE W PROIEKCIE
N Lo glo =< [Llo [Llo \ [Lo Yo vk minerany cenk : . STANOWIA WLASNOSC GENRALNEGO PROJEKTANTA FIRMY P.Pi R B. "STALON" JAN RZADKOWSKI  NIEWOLNO [CH UZYG PONOWNIE,
ﬁ. SO T ) SO SO ) O O ynk minérainy ciénkowarstwowy — PLYTKI SCIENNE 30X60 (ORIENTACJA POZIOMA), KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY
N — | JEI60 r N ﬂ NL| 2 rm(\‘ / \tmN TO’N cegta petna 60cm ; '
) o ! ( ? | — TR KOLOR BIEL MATOWA, FUGA SZARA 13, NIE PRZEWIDUJE SIE WYPOSAZENIA POKOI W MEBLE [ URZADZENIA. NA RYSUNKACH ZOSTALY ONE OZNACZONE WYLACZNIE W CELU
. | . i | 3 L e i o izolacja p. wodna 2x np. _ S DOPROWADZENIA WLASCIWYCH INSTALACJ
87 _, 190 %05 SNyl fb 0 o0 | " 88 100, QJ; L;Lio o 10, 9 160 AV\‘lqo gdae, 100, 1465 N plyta styropianowa 15cm \ AWCEEEYJSZWNYEéigé‘cf%ﬁgé;gz&hmm NA SCIANACH UKLADANE
N | | o ssot 5 /\ JENTILACIA I\ == I VA=A folia kubetkowa — PLYTKI PODLOGOWE 30X30, KOLOR GRAFIT, FUGA SZARA
/O 20,0 m2 /N — = /‘\ WG PROJ. IS 1 i WSs2 SCIANA ZEWNETRZNA-Ipietro, 11 pietro, strych dolny| UWAGA: W POMIESZCZENIACH PIWNICY PLYTKI UKEADANE W KARO
277 2 325 9 2 280 q 278 280 ] 28| H 294 W 120 tynk mineralny cienkowarstwowy — WYPQSAZENIE W LUSTRA WG OPISU NA RZUTACH
X o |/ & cegfa petna 45 cm — WYPOSAZENIE W DOZOWNIKI MYDEA | SUSZARKE DO RAK
>< = _— L1213 PRK-PRZESGUCHAN JL 178 ] termoizolacja np.Eurothane G 9cm - A
— Q S WS5 [=— WS4 = 8.4 m2 >< I T WS3 | SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA ¢
2 < s B Bk E SCIANKI SYSTEMOWE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH: S
F ~ q © b | S &
2.1] KOORD. GM 7G = o 2.1 BURC oM 26 |||[z19 BiuRo oM ze || |[z14[BiuRo ov z6 I 2.14 BIURO Wi 76 LB cogia peina 5o Z5em ~ SCIANKI | DRZWI SYSTEMOWE Z PLYTY LAMINOWANES HPL KOLOR GRAFIT| [PrzEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZAGS BUDOWNIGTWA
17,1 m2 (@) Z 17,3 m2 17,2 m2 17,3 m2 H 27,2 m2 tynk — MONTAZ WG ROZWIAZANIA DOSTAWCY
v 11
X I S S A KO N
. RS \ — \ , ! \ , . W StC:]AkNAWEWNETRZNA DZIALOWA ISTNIEJACA SUFITY PODWIESZANE W POMIESZCZENIACH SANITARNYCH: I L
L Dﬂ U{j Dﬂ @ B HEI @H ﬂ“@ I i U@ Dﬂ S Y , — SUFIT PODWIESZANY Z PLYT GIPS-KARTON NA WYSOKOSCI 2,5m 130 otaw, Ul Steroweowa 6/10
cegta 16;18cm 'S 0 )
: : tynk 0D POSADZKI e - mail: jan_rzadkowski@poczta.onet.pl
+HWS3 Il OBIEKT
H WS5[ SCIANA WEW. DZIALOWA PROJEKTOWANA 12cm; 15¢m
: : : : : : : : - tynk POMIESZCZENIA BIUROWE: BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
—— — —— — e — e Ll bloczki silikatowe lub in. réwnowazne|[12;15cm — POSADZKI WYLOZONE WYKEADZINA ELASTYCZNA TYPU TARKETT IZBY CELNEJ W ZGORZELCU
SIS S QX SN SN QR QR WSz tynk KOLOR LIGHT GREY. PO OBWODZIE POMIESZCZENIA PAS Z WYKLADZINY INWESTOR
— = s i I i s Z Z
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