
PRZEKRÓJ POPRZECZNY
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WS1

WS1

WS2

RURA

SPUSTOWA

RURA

SPUSTOWA

WP1

WP1

WP1

WP1

WS3

WS3

WS3

WS3

WD1

WS1

cegła

tynk

60cm
cegła pełna

folia kubełkowa

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - piwnica, parter

WS2

termoizolacja np.Eurothane G
9cm

45 cm

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - I piętro, II piętro, strych dolny

WS3

tynk

30; 45cmcegła pełna

tynk

WS4

tynk

16;18cm

WS5

tynk

12;15cmbloczki silikatowe lub in. równoważne

tynk

WP1

warstwa wykończeniowa

wylewka betonowa

istniejący strop żelbetowy

tynk

WP2

płyty izolacyjne typu STROPROCK

istniejący strop żelbetowy

tynk

20 cm

20 cm

WD1

dachówka ceramiczna

istniejąca konstrukcja dachu

płyta styropianowa

izolacja p. wodna 2x np. ABIZOL ST

15cm

tynk mineralny cienkowarstwowy

tynk mineralny cienkowarstwowy

cegła pełna

min.5cm

folia PE

styropian EPS T

paroizolacja

paroizolacja

termoizolacja np.Eurothane G
9cm
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ARCHITEKTURA IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ PODPIS 

sprawdzający

projektant główny 61/09/DOIAmgr inż. arch. Paweł Rządkowski

TYTUŁ

STADIUM

07/DSOKK/2013mgr inż. arch. Paulina Gęstwa


