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1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIAC | UZGADNIAGY
Z GLOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ JEST NADRZEDNA WZGLEDEM OPRACOWAN BRANZOWYCH. WSZELKIE EWENTUALNE
NIEZGODNOSCI

NALEZY SKONSULTOWAC Z GLOWNYM PROJEKTANTEN | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI

4. W PRZYPADKU WATPLINOSCI LUB NIEZGODNOSCI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW W PLANACH CZY OPISACH NALEZY ZWROCIC SIE DO
PROJEKTANTA ARCHITEKTURY NA PISMIE Z PROSBA O WYJASNIENIE Z ZACHOWANIEM PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.

5. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH).

6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM
BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP (MUSZA POSIADAG ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY).

7.WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACUI, WYPOSAZENIA, MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU
WYKONYWANEGO PRZEZ GENERALNEGO PROJEKTANTA WYMAGAJA UZGODNIENIA PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIEGO PROJEKTANTOW LUB
ég[mﬁw PROJEKTOWE- BRANZOWE. W INNYM WYPADKU PROJEKTANT GENERALNY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ICH SKUTKI |

8, PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KONTROLI PRAC NA WSZYSTKICH ETAPACH.

9. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE
STANOWIA WLASNOS GENRALNEGO PROJEKTANTA FIRMY P.P;iR. B. "STALKON' JAN RZADKOWSKI | NIE WOLNO ICH UZYC PONOWNIE,
KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISENINEJ ZGODY.
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