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GRANICA OPRACOWANIA
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PODDASZE

nierdzewny systemowy

dwuptaszczowy DN130,

Dz190mm

1683

PODDASZE POZIOM + 10,42
NR NAZWA POW. MAX WYS.
POM.| POMIESZCZENIA [m?] POM.[m]
4.1 [KLATKA SCHODOWA 13,80
4.2 |POM. GOSP. 27,30 3,10
4.3 | SALA NARAD 36,05 3,10
4.4 |MAGAZYN 21,30 3,10
4.5 |WC MESKIE 12,10 2,50
4.6 | WC DAMSKIE 8,50 2,50
4.7 |KORYTARZ 13,50 3,10
4.8 |KORYTARZ 22,60 3,10
4.9 | SALA DO SPB 64,0 3,10
LACZNIE 219,1
WS1|SCIANA ZEWNETRZNA - piwnica, parter

tynk mineralny cienkowarstwowy

cegta petna 60cm
izolacja p. wodna 2x np. ABIZOL ST
plyta styropianowa 15cm

folia kubetkowa

WS2

SCIANA ZEWNETRZNA - | pietro, Il pietro, strych doln

tynk mineralny cienkowarstwowy

cegta petna

45 cm

termoizolacja np.Eurothane G

9cm

WS3

SCIANA WEWNETRZNA KONSTRUKCYJNA

tynk

cegta petna

130; 45cm

UWAGI!

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIAC | UZGADNIAC
7 GLOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.

2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC.

3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ JEST NADRZEDNA WZGLEDEM OPRACOWAR BRANZOWYCH. WSZELKIE EWENTUALNE
NIEZGODNOSCI

NALEZY SKONSULTOWAC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTANI BRANZOWYMI.

4. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEZGODNOSCI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW W PLANACH CZY OPISACH NALEZY ZWROCIC SIE DO
PROJEKTANTA ARCHITEKTURY NA PISMIE Z PROSBA O WYJASNIENIE Z ZACHOWANIEM PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.

5. ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH).

6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAC NORMOM
BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP (MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY)

7. SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNETRZNYCH INSTALACJ! W BUDYNKU WG BRANZOWYCH PROJEKTOW WYKONAWCZYCH)
8, WSZELKIE PRZEBICIA | PRZEJSCIA INSTALACJI POMIEDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POZAROWYMI MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE
ZABEZPIECZENIE PPOZ. WG WYTYCZNYCH PPOZ;

9, BUDYNEK, JEGO WYPOSAZENIE, ORGANIZACJA PRACY | STOSOWANE PROCEDURY POWINNY BYC ZGODNE Z NASTEPUJACYMI AKTAMI
PRAVWNYM:

-ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE WARUNKOW JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE;

-ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNEJ Z DNIA 21 SIERPNIA 1997R. W SPRAWIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
STWARZAJACYCH ZAGROZENIE DLA ZDROWIA LUB ZYCIA (DZ U. NR 105 1997R);

-ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 1994R. W SPRAWIE NAJWYZSZYCH DOPUSZCZALNYCH
STEZEN | NATEZEN CZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU PRACY;
10. WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAZENIA, MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU
\WYKONYWANEGO PRZEZ GENERALNEGO PROJEKTANTA WYMAGAJA UZGODNIENIA PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIEGO PROJEKTANTOW LUB
JEDNOSTKI PROJEKTOWE- BRANZOWE. W INNYM WYPADKL PROJEKTANT GENERALNY NIE PONOS| ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ICH SKUTKI |
DZIALANIA.
11. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KONTROLI PRAC NA WSZYSTKICH ETAPACH.
12. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE
STANOWIA WLASNOSC GENRALNEGO PROJEKTANTA FIRMY P.P.iR. B. "STALKON" JAN RZADKOWSKI | NIE WOLNO ICH UZYC PONOWNIE,
KOPIOWAC | REPRODUKOWAC BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.
13.NIE PRZEWIDUJE SIE WYPOSAZENIA POKOI W MEBLE | URZADZENIA. NA RYSUNKACH ZOSTALY ONE OZNACZONE WYLACZNIE W CELU
DOPROWADZENIA WLASCIWYCH INSTALAC!

tynk

WS4

SCIANA WEWNETRZNA DZIAt OWA ISTNIEJACA

tynk

cegta

16;18cm

tynk

WS5

SCIANA WEW. DZIALOWA PROJEKTOWANA 12cm; 15cm

tynk

bloczki silikatowe lub in. rbwnowazne

12;15cm

tynk

WP1

POSADZKA - PARTER, | PIETRO, Il PIETRO, STRYCH DOLNY

warstwa wykonczeniowa

wylewka betonowa

min.5cm

folia PE

styropian EPS T

paroizolacja

istniejgcy strop zelbetowy

tynk

WP2

POSADZKA - PODDASZE

ptyty izolacyjne typu STROPROCK

20 cm

paroizolacja

istniejgcy strop zelbetowy

20 cm

tynk

wD1

DACH

dachéwka ceramiczna

istniejgca konstrukcja dachu

termoizolacja np.Eurothane G

9cm

PROJEKTANT GENERALNY
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI BUDOWNICTWA

STALKON 1
OBIEKT v

54-130 Wroctaw, ul. Sterowcowa 6/10
tel. + 48 691 509 730

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
1ZBY CELNEJ W ZGORZELCU

e - mail: jan_rzadkowski@poczta.onet.pl
INWESTOR

1ZBA CELNA WE WROCLAWIU
ul. Hercena 11, 50-950 Wroctaw

ADRES INWESTYCJI

ul. Il Armii Wojska Polskiego, 59-900 Zgorzelec,
dz. nr 1/68

ARCHITEKTURA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
projektant gtéwny | mgr inz. arch. Pawet Rzadkowski 61/09/DOIA
sprawdzajacy mgr inz. arch. Paulina Gestwa 07/DSOKK/2013
DATA SKALA
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY 04.2018 1:100
rewizja
wreono | ICZG | PW | ARCH | 05 %
TYTUL RZUT PODDASZA




