TT/ 319 /2018

Umowa o przylaczenie

wraz z okresleniem technicznych warunkéw przylaczenia nieruchomosci do sieci wodociagowej/kanalizacyjnej

z dnia 08/06/2018 roku
1. Whnioskodawca Dla podmiotow innych niz osoby fizyczne
firma (nazwa podmiotu) Izba Administracji Skarbowej we
Wroctawiu
NIP 896-000-68-04 REGON 001020861

Izba Administracji Skarbowej we Wroctawiu ul. Powstancéw Slaskich 24, 26; 53-333
Wroctaw; NIP 896-000-68-04.

Instytucja Rzadowa reprezentowana na podstawie upowaznienia nr 149/2017 z dnia
11.09.2017r. przez:

Zastepcee dyrektora — Justyne Gizewska

PWiK ,,NYSA”

Spoika z o.o.
Przedsigbiorstwo Wodociagdéw i Kanalizacji ,,NYSA” Sp. z 0.0. z siedzibg w Zgorzelcu
ul. Bohaterow Getta la, 59-900 Zgorzelec, NIP 615-002-42-70, wpisang do rejestru
przedsigbiorcow w Sadzie Rejonowym dla Wroctawia — Fabrycznej we Wroctawiu,
IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000076200,
kapitat zaktadowy 60 320 000 zl, reprezentowang przez:
Prezesa Zarzadu — Zbigniewa Koztowskiego

Wskazanie przylaczanej

Nieruchomosci.

Nieruchomos¢ polozona w mi€jSCOWOSCI ......ceeeveereeenennnee. Zgorzelec........ccccovvcuennne. , przy
ul. Boh. Il Armii Wojska Polskiego, nr 14 wpisana do KW nr JG1Z/00053084/9
obejmuje dziatke nr 1/69 Obr. VI, AM- 4.

Zakres warunkéw: dla budynku o charakterze administracyjno-biurowym.
przytacze wodociggowe - zapotrzebowanie
................ socjalno-bytowe................. e dO CELOW P.POG. ...

(na jakie cele przeznaczona bedzie woda) (na jakie cele przeznaczona bgdzie woda)

........................ S TR et L

(max pobér wody w m?/d.) (max pobor wody w I/s.)

przytacze kanalizacyjne — zapotrzebowanie

5.
1)

2)

(rodzaj odprowadzanych $ciekow)

.................. B,

(max iloé¢ odprowadzanych $ciekéw w m?/d.)

Szczegétowe warunki przylaczenia.
miejsce wpiecia do sieci wodociagowej — @150 przebiegajgcej przy ul. Boh. 11 Armii W.P. w
Zgorzelcu lub @125 przebiegajgca w dzialce 1/69, przy ul. Boh. 11 Armii W.P. w Zgorzelcu.
(przebieg sieci wodociggowych zaznaczono na zatgczonym planie sytuacyjnym).

(w tym: dlugos¢, srednica i lokalizacja przylacza, rodzaj materialu z jakiego ma by¢ wykonane)
Na przylgczu wodociggowym, naleiy zamontowaé zasuwe odcinajqcq. Za wodomierzem glownym
za zaworem w budynku, naleiy zamontowaé zawor zwrotny antyskaieniowy. Cisnienie W SieCi —
2,1 do 3,0 bar. Glebokosé¢ posadowienia przewodu — oK. 1,6 m. Wymagamy wykonanie przylgcza z
rur PE.

miejsce wpiecia do sieci kanalizacyjnej — @200 przebiegajgcej W dziatce 1/69, przy ul. Boh. 11 Armii
W.P. w Zgorzelcu, (przebieg sieci kanalizacyjnej zaznaczono na zalfgczonym planie sytuacyjnym).
(w tym: dtugos$¢, srednica i lokalizacja przytacza, rodzaj materialu z jakiego ma by¢ wykonane)

Zalecamy wykonanie przylgcza z rur PVC.



6.

Warunki formalne przylaczenia do sieci.

Przytaczenie do sieci nastepuje:

po uzyskaniu technicznych warunkéw przylaczenia,

akceptacji przedtozonego w siedzibie Spotki projektu technicznego przytaczy wod.-kan.,

po wykonaniu i zgloszeniu do odbioru przed zasypaniem przytaczy wod.-kan.,

po wykonaniu proby szczelnodci przylaczy wod.-kan. oraz dezynfekcji przylacza wodociagowego w
obecnosci przedstawiciela PWiK ,,Nysa” Sp. z 0.0. w Zgorzelcu.

Oswiadczenie stron:

strony zgodnie o§wiadczaja, iz przytaeze/przytacza wykonane przez Wnioskodawce na podstawie umowy, po
zakonczeniu inwestycji pozostang wlasnoscia Wnioskodawcy, beda znajdowac si¢ w jego posiadaniu i bgda
przez Wnioskodawcg utrzymywane na wilasny koszt. Wnioskodawca wyraza zgode na nieodplatne
korzystanie przez Spotke z przedmiotowych przylaeza/przylaczy przez czas nieokre$lony, w zakresie
niezbednym do $wiadczenia przez Spotke ustlug w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodg¢ i zbiorowego
odprowadzania $ciekow.

Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji ,,Nysa” Sp. z 0.0. w Zgorzelcu zobowiazuje si¢, po spetnieniu
przez wnioskodawce warunkow wskazanych w ust. 5 1 6, w terminie wskazanym w ust. 8, do przylaczenia
nieruchomosci wskazanej w ust. 3 do sieci wodociggowej/kanalizacyjne;j.

Termin waznoSci twp.

Ustalone niniejszg umowsg techniczne i formalne warunki przylaczenia do sieci nieruchomos$ci wskazanej
w ust.3 zachowuja waznos$¢ przez okres 24 miesi¢cy od daty zawarcia niniejszej umowy.

9.

Dodatkowe warunki i uwagi:

1) odbior konicowy nastepuje po przedloieniu inwentaryzacji powykonawczej priylgezy wod.-kan. oraz

podpisaniu protoketu odbioru,

2) przed rozpoczeciem korzystania 7 wody, naleiy w Dziale Obstugi Klienta naszego przedsigbiorstwa

podpisaé umowe na dostawe wody - rozliczanej wg opomiarowania, a po rozpoczeciu odprowadzania
sciekow, nalegy zloZy¢ wniosek o zmiang umowy,

3) zgloszenie potrzeby wpigcia przylgczy wod.-kan., naleiy dokonaé pisemnie w Dziale Obstugi Klienta

naszego przedsigbiorstwa, w celu ustalenia terminu wpigcia,

4) przed rozpoczeciem prac ziemnych w obrebie pasa drogowego, naleiy uzyskac od Zarzgdcy drogi

stosowne pozwolenie na rozkopanie oraz umieszczenie w pasie drogowym urzgdzen infrastruktury
technicznej.

10. Zalaczniki do umowy:

1) wniosek zapewnienia dostawy wody i odprowadzania sciekow z dnia 21.05.2018r.,
2) wydruk KW JG12/00053084/9 z dnia 25.05.2018r.,

3) petnomocnictwo dla P. Pawla Rzqdkowskiego 7 dnia 28.03.2018r.,

4) mapa zasadnicza,

5) poradnik ,,krok po kroku”.

11. Umowa obowiazuje od dnia podpisania jej przez obie strony.

12. Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Whnioskodawca PWiK ,,Nysa” Sp. z o.0.
w Zgorzelcu
(data i podpis) (data i podpis)
Osoba sporzadzajaca:

Gabriel Wojciechowski, tel. 75 64 56 888



