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SCHEMAT

DzZ1
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UWAGI!

1, WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE, A ZAISTNIALE NIEZGODNOSCI POMIEDZY PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM | POZOSTALYMI OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI, A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY WYJASNIAC | UZGADNIAC]
7 GLOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.
2. NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST ZGODNE Z UMOWA | KOMPLETNE Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTOREMU MA SLUZYC.
3. DOKUMENTACJA BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ JEST NADRZEDNA WZGLEDEM OPRACOWAN BRANZOWYCH. WSZELKIE EWENTUALNE
NIEZGODNOSCI
NALEZY SKONSULTOWAC Z GLOWNYM PROJEKTANTEM | PROJEKTANTAMI BRANZOWYMI.
4. W PRZYPADKU WATPLIWOSCI LUB NIEZGODNOSCI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW W PLANACH CZY OPISACH NALEZY ZWROCIC SIE DO
PROJEKTANTA ARCHITEKTURY NA PISMIE Z PROSBA O WYJASNIENIE Z ZACHOWANIEM PRZEWIDZIANYCH PROCEDUR.
5, ZAKRES WYKONANIA | OBOWIAZKI PRZY ROBOTACH BUDOWLANYCH - ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA (WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANO-MONTAZOWYCH).
6. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE MATERIALY, ROZWIAZANIA TECHNICZNE | URZADZENIA MUSZA ODPOWIADAG NORMOM
BEZPIECZENSTWA PPOZ. | BHP (MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY | APROBATY).
7. SZCZEGOLOWE ROZMIESZCZENIE WSZYSTKICH WEWNETRZNYCH INSTALACJ! W BUDYNKU WG BRANZOWYCH PROJEKTOW WYKONAWCZYCH
8. WSZELKIE PRZEBICIA | PRZEJSCIA INSTALAC POMIEDZY WYDZIELONYMI STREFAMI POZAROWYMI MUSZA POSIADAC ODPOWIEDNIE
ZABEZPIECZENIE PPOZ. WG WYTYCZNYCH P.POZ;
9, BUDYNEK, JEGO WYPOSAZENIE, ORGANIZACJA PRACY | STOSOWANE PROCEDURY POWINNY BYC ZGODNE Z NASTEPUJACYMI AKTAMI
PRAWNYMI:

-ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002R. W SPRAWIE WARUNKOW JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI1ICH USYTUOWANIE;

-ROZPORZADZENIEM MINISTRA ZDROWIA | OPIEKI SPOLECZNE Z DNIA 21 SIERPNIA 1997R. W SPRAWIE SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
STWARZAJACYCH ZAGROZENIE DLA ZDROWIA LUB ZYCIA (DZ U.NR 105 Z 1997R );

-ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 1994R. W SPRAWIE NAJWYZSZYCH DOPUSZGZALNYCH
STEZEN | NATEZEN GZYNNIKOW SZKODLIWYCH DLA ZDROWIA W SRODOWISKU PRACY;
10. WSZYSTKIE PROJEKTY INSTALACJI, WYPOSAZENIA, MONTAZU URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH NIE OBJETE ZAKRESEM PROJEKTU
WYKONYWANEGO PRZEZ GENERALNEGO PROJEKTANTA WYMAGAJA UZGODNIENIA PRZEZ WSKAZANYCH PRZEZ NIEGO PROJEKTANTOW LUB
ég[mﬁw PROJEKTOWE- BRANZOWE. W INNYM WYPADKU PROJEKTANT GENERALNY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI ZA ICH SKUTKI |
11. PROJEKTANT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO KONTROLI PRAC NAWSZYSTKICH ETAPACH.
12. PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ. U. 94.24.83 Z DNIA 04.02.94). WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE
STANOWIA WLASNOSC GENRALNEGO PROJEKTANTA FIRMY P.Pi R. B. "STALKON' JAN RZADKOWSKI | NIE WOLNO ICH UZYC PONOWNIE,
KOPIOWAC | REPRODUKOWAG BEZ JEJ PISEMNEJ ZGODY.,
13.NIE PRZEWIDUJE SIE WYPOSAZENIA POKOI W MEBLE | URZADZENIA. NA RYSUNKACH ZOSTALY ONE OZNACZONE WYLACZNIE W CELU
DOPROWADZENIA WLASCIWYCH INSTALAC!
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MIN.SWIATEO PRZEJSCIA 90x200 90x200 90x200 100x200 90x200 90x200 90x200 90x200 100x200
WYMIAR W SWIETLE MUR 100x205 100x205 100x205 110x205 100x205 100x205 100x205 100x205 110x205
KIER. OTWARCIA LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE
ILOSC SZTUK: PIWNICA - - 3 3 - - - - - 1 1 2 1 1 - 3 - -
ILOSC SZTUK: PARTER 6 7 1 2 - 1 1 - - - - - - - - - - 1
ILOSC SZTUK: | PIETRO 7 6 1 3 - - 1 - - - - - - - - - - -
ILOSC SZTUK: II PIETRO 5 6 2 3 - 1 1 - - - - - - - , _ _ _
ILOSC SZTUK: PODDASZE 1 3 2 2 - - - - 3 - - - - - - - - -
MATERIAL PLYTA WIOROWA LAKIERJPLYTA WIOROWA LAKIER| STAL PVC LUB ALUMINIUM STAL STAL STAL STAL PLYTA WIOROWA LAKIER
KOLOR SZARY SZARY SZARY SZARY SZARY SZARY SZARY SZARY SZARY
UWAGI — drzwi pefne — drzwi pefne — drzwi do pom. — drzwi z przeszkleniem — drzwi pefne — drzwi pefne — drzwi pefne — drzwi pefne — drzwi pefne
— wyposazone w — podciecie wentylac. | serwera — drzwi w odpornosci — drzwi na poddasze — kratka wentylacyjna| — drzwi do pom. — podciecie wentylac.
samozamykacz — oznakowanie WC | — drzwi pefne ogniowej El 60 i do piwnicy — oznakowanie szatni| technicznych — oznakowanie WC
dla drzwi wejsciowych [~ drzwi w odpornosci|— drzwi ewakuacyjne — drzwi w odpornosci — drzwi w odporno&ci| — wyposazone w
z korytarza ogniowej EI 60 ogniowej EI 60 domska/mesko (pom. ogniowej EI 60 samozamykacz
) 0.6, 0.7, 0.8, 0.9)
— wyposazone w
samozamykacz
UWAGA!

1.DRZWI NA DROGACH EWAKUACYJINYCH WYKEADANE NA SCIANE (DRZW NIE MOGA ZAWEZAC SZEROKOSCI PRZEJSCIA)
2.WYPOSAZENIE STOLARKI PRZED ZAMOWENIEM NALEZY UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM.
3.WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.
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, 60 , 90
MIN.SWIATLO PRZEJSCIA 150(90+60)x205
WYMIAR W SWIETLE MUR 164x212
KIER. OTWARCIA
ILOSC SZTUK: PIWNICA 1
ILOSC SZTUK: PARTER -
ILOSC SZTUK: | PIETRO -
ILOSC SZTUK: Il PIETRO -
LOSC SZTUK: PODDASZE -
MATERIAL STAL
KOLOR SZARY
UWAGI — drzwi zewngtrzne
do pom. technicznego
— wyposazone w kratki
nawiewne Aef=0,42m2
UWAGA!

WYPOSAZENIE STOLARKI

PRZED ZAMOWIENIEM

NALEZY UZGODNIC Z UZYTKOWNIKIEM.
WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE.

PROJEKTANT GENERALNY
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA | REALIZACJI BUDOWNICTWA

STALKON
OBIEKT v

54-130 Wroctaw, ul. Sterowcowa 6/10
tel. + 48 691 509 730

BUDYNEK ADMINISTRACYJNO-BIUROWY
1ZBY CELNEJ W ZGORZELCU

e - mail: jan_rzadkowski@poczta.onet.pl
INWESTOR

1ZBA CELNA WE WROCLAWIU
ul. Hercena 11, 50-950 Wroctaw

ADRES INWESTYCJI

ul. Il Armii Wojska Polskiego, 59-900 Zgorzelec,
dz. nr 1/68

ARCHITEKTURA IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
projektant gtéwny | mgr inz. arch. Pawet Rzadkowski 61/09/DOIA
sprawdzajgcy mgr inz. arch. Paulina Gestwa 07/DSOKK/2013

DATA SKALA
STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY IV 2018

rewizja

wersowo | ICZG | PW | ARCH | 09 %
TYTUE ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ




