SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-02

Roboty sanitarne wod-kan, centralnego ogrzewania
oraz wentylacji mechanicznej i klimatyzacji

S.01.00.00 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna
- kod CPV 45332200-5, 45332300-6

S.02.00.00 Instalacja centralnego ogrzewania
- kod CPV 45331100-7

S.03.00.00 Instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji
- kod CPV 45331000-6

Przebudowa wnetrza budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb komorek Izby Celnej i Urzedu Celnego przy ul.
Bohaterow Il Armii Wojska Polskiego 14 w Zgorzelcu.



Ml SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S.01.00.00 INSTALACJA WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania iodbioru rob6t w zakresie instalacji wodociagowo-kanalizacyjnej dla zadania pn.
~Przebudowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb komoérek Izby Celnej oraz Urzedu
celnego przy ul. Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego 14 w Zgorzelcu.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie nowej instalacji wodocigagowo-kanalizacyjnej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana
jest z wykonaniem nizej wymienionych roboét:

montaz przyborow sanitarnych i rurociggéw wraz z wywozem,

montaz rurociggéw,

montaz hydrantéw i szafek hydrantowych

montaz zestawu hydroforowego

montaz armatury,

montaz przyboréw sanitarnych,

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogolne wymagania

e Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i,Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

e Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, Ilub zastgpienia zaprojektowanych materiatow —
w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji
technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalaciji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogga powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe
nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania iodbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami,
oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociggowa bytowa wody zimnej i cieptej bedzie wykonana z rur wodociagowych
wielowarstwowych z tworzyw sztucznych i aluminium PE-RT/AL systemu wybranego producenta
np. Herz (lub réwnowazne). Instalacja wodociggowa wody przeciwpozarowej wykonana bedzie z
rur stalowych ocynkowanych ze szwem, gwintowanych wg normy PN-73/H-74200. Rury
gwintowane faczone beda za pomoca ksztattek z Zeliwa szarego z uszczelnieniem z czesanych
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witokien konopnych nasyconych mieszanina pokostu z kreda. Instalacja kanalizacyjna zostanie
wykonana zrur kanalizacyjnych kielichowych z PVC uszczelnionych w kielichach gumowymi
pierscieniami.

W pomieszczeniach piwnic nie ma mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia sciekow sanitarno-
bytowych. W zwigzku z powyzszym zaprojektowano 3 urzadzenia do przepompowywania fekaliow,
ktére bedg wyposazone w pompke z zaworem zwrotnym.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkédw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura i urzadzenia
Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armature odcinajgca oraz armature wyptywowgq . Baterie
z gtowicami ceramicznymi (metalowe ) np. Oras Vega lub réwnowazne
Stelaze pod przybory sanitarne firmy Geberit lub réwnowazne.
Szafki hydrantowe nascienne z hydrantem atestowanym DN25 mm, z wezem polsztywnym o
dtugosci 30 m.

2.3. Zestaw hydroforowy na instalacji hydrantowej
Na instalacji wodociggowej wody zimnej montowac zestaw hydroforowy przewidziany dla celéw
p-poz. o nastepujacych parametrach:
- wydajnos¢ zestawu Qmax =2,0 /s
- wysokos¢é podnoszenia zestawu H = 4,0 bary
- moc catkowita zainstalowana — 2,2 kW (2 * 1,1 kW), 400 V
- zasilanie z sieci wodociggowej o cisnieniu ok. 1,0 bara
Pompy ICL wielostopniowe sterowane beda za pomocg sterownika IC 2012. Sterownie zestawu
do celdéw ppoz w trybie ppoz. Cisnienie bedzie utrzymywane w zadanym przedziale cisnien.
Zalgczanie nastgpi w momencie spadku cisnienia ponizej wartosci minimalnej.
Caty uktad sterowania bedzie umieszczony w szafie sterowniczej. Zestaw pompowy posiada
komplet zabezpieczen zwarciowych i termicznych jak réwniez komplet zabezpieczen przed
suchobiegiem.
Montaz zestawu hydroforowego wykonaé w wydzielonym pomieszczeniu technicznym nr 0.22 w
piwnicy.

2.4. 1zolacja termiczna
e Izolacje cieptochronng rurociggdw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej grub. 13 dla wody zimnej , 20 i 30 mm w zaleznos$ci od $rednicy przewodow-
izolacja dla rur prowadzonych w $cianach oraz dla rur prowadzonych na zewnatrz,
e Otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
e Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury
e Rury wwigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Izolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywaé w po-
mieszczeniach krytych isuchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na
otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarédw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow
Rurociagi wodne faczone bedg przez zgrzewanie lub ztaczki gwintowane skrecane ( gwint
zewnetrzny lub wewnetrzny ). Wymagania og6lne dla potaczen spawanych okreslone sg w tomie I

~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét ....... .

”

Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usuna¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowa¢ uszkodzenie przewodéw (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno
uzywac.
KoIeJnosc wykonywania robot:

wyznaczenie miejsca utozenia rur,
- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
- przecinanie rur,
- zatozenie tulei ochronnych,
- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
- wykonanie potaczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez sSciany istropy nie wolno wykonywac¢ zadnych
potaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniac¢ jedynie mozliwo$¢ osiowego
ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia
przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za
pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytdw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50 mm.
Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana proébie szczelnosci.
Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakohczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robot
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykdéw elementow warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogq by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robo6t zwiazanych zwykonaniem instalacji wod.kan. powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
+~Warunkami technicznymi wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materialtdbw powinna by¢é zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci producenta.
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Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robo6t polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami

technicznymi wykonania iodbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastepujacych robét nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- bruzdy w scianach: — wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierun-
kiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisac protokét stwierdzajacy jako$¢ wykonania oraz

przydatnosc¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robét nalezy dokonac

koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami iuzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoly z odbioréw czesciowych irealizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany iuzu-
petnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
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.2

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

S.02.00.00 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
w zakresie instalacji centralnego ogrzewania dla zadania pn.

.Przebudowa budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb komérek Izby Celnej oraz Urzedu
celnego przy ul. Bohateréw Il Armii Wojska Polskiego 14 w Zgorzelcu.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na
celu wykonanie nowej instalacji c.0. w budynku. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

demontaz rurociggdéw i grzejnikow wraz z wywozem,

montaz rurociggéw,

montaz armatury, montaz zaworéw termostatycznych i zaworéw podpionowych
montaz urzgdzen grzejnych

badania instalacji,

wykonanie izolacji termicznej,

regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6ét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne iprzemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy
o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji technicznej nie moga powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzyt-
kowych instalaciji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumen-
tacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.
Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprzemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania-gtéwne przewody rozprowadzajace oraz piony w catosci z
rur miedzi

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkédw spowodowanych uszkodzeniami.
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2.2. Grzejniki
e Jako elementy grzejne instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowacé grzejniki
stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym

2.3. Armatura

Grzejniki wyposazone sg w zawory termostatyczne z nastawami wstepnymi i grzejnikowe zawory
powrotne oraz odpowietrzniki grzejnikowe. Pod pionami przewidziano zamontowanie zaworéw
réwnowazacych podpionowych .

2.4. 1zolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggdéw nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych z pianki polietylenowe;
grub. 25,30 mm.

Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydang
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

Transport grzejnikow powinien odbywacé sie krytymi srodkami. Zaleca sie transportowanie grzejnikow
na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki
jednego typu i wielkosci. Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie
ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie
transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem
i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Armature nalezy
sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byc¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki i materiaty pomocnicze
nalezy przechowywac¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi srodkami
transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.
Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywa¢ w pomiesz-
czeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE,
poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociagow

Rurociagi taczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne
projektowania centralnego ogrzewania”.

Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np. prety, wystajace elementy
zaprawy betonowej i muru).
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Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg
uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeh (ziemia, papiery iinne
elementy). Rur peknietych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢é wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zalozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

wykonanie potaczenh.

Rur00|ag| poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. Poziome odcinki musza by¢ wykonane ze spadkami zabezpieczajacymi odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.
W miejscach przej$¢ przewoddéw przez Sciany istropy nie wolno wykonywaé¢ zadnych potaczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykonac¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzen miedzy
zewnetrzng $ciang rury iwewnetrzng tulei nalezy wypetnic odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez
przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac¢ z uszczelnieniem ppoz
np. masa Hilti.
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowaé w bruzdach $ciennych za
pomocg uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15:20 mm, przy czym na
kazdej kondygnacji musi by¢é zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy taczyé do
rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.
Gatazki przytaczne do grzejnikéw réwniez uktadaé w bruzdach sciennych ( jak piony ).

5.2. Montaz grzejnikow
Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownolegtej do powierzchni sciany
lub wneki. Odlegtos¢ grzejnika od podtogi ok.200mm, a od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm.
Kolejnos¢é wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytéw,

- wykonanie otworéw i osadzenie uchwytéw,

- zawieszenie grzejnika,

- podtaczenie grzejnika z rurami przytacznymi.
Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja centralnego ogrzewania
uruchamiana jest, aby ogrzewaé budynek podczas prac wykonczeniowych, lub by go osuszac,
grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy winny
sposoOb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
Gatazki grzejnika powinny byc¢ tak uksztattowane, aby po potaczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztaczek
w grzejniku nie nastepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowacé
deformacje grzejnika lub zniszczenie powtoki lakiernicze;.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomoca potaczen gwintowanych, z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potaczen wykonac¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowe;j.
Kolejnosc wykonywania robét:
sprawdzenie dziatania zaworu,
- nagwintowanie koncowek,
- wkrecenie pof-Srubunkdédw w zawér ina rure, zuszczelnieniem gwintéw materiatem
uszczelniajgcym,
- skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim pofozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do géry ilezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez os
przewodu.
Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczaé w miejscach widocznych oraz
tatwo dostepnych dla obstugi, konserwaciji i kontroli.
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Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy
pomocy odpowietrznikéw automatycznych, z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych
punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy zamontowac¢ zawor kulowy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem
izolacji termicznej przewoddw musi by¢ poddana prébie szczelnosci.

Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje
napeti¢ woda uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania.
Wymagania i badania dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozyciji
COBRTI-INSTAL.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C.

Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegbtowo przez producenta przy cisnieniu probnym 13 barow.
Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie powinno przekracza¢ 10 baréw. Probe
szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne iprze-
mystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Cisnienie
podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowac¢ i nie dopuszczaé do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 12 barow.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktoéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaé¢ za pozytywne, jezeli wciggu 20 min. nie stwierdzono
przeciekdéw ani roszenia.

Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na goraco, przy najwyzszych
— w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametréw
obliczeniowych.

Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca instalaciji.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociggdéw, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw
nastepnej warstwy nie powinny pokrywac¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolne;.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji technicznej
wiecej niz 0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne
i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej
fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze
rob6t uzna¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie
ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania nalezy dokonaé zgodnie
z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robdét:
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- przejscia dla przewododw przez sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

- bruzdy w Scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ zpionem izgodnosc
z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

Z odbior6w miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosc¢ robot i elementéw do prawidiowego montazu.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,
protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odblorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢é wykonania z DokumentaCJa projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;,

- protokoty z odbiorow czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

PN-64/B-10400 ,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.
PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamknietych
systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania”.

PN-EN 215-1:2002 , Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i badania”.
PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)”.
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewodoéw, armatury
i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

PN- 93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci
wody”.
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3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
S$.03.00.00 MONTAZU INSTALACJI | URZADZEN WENTYLACJI MECHANICZNEJ | KLIMATYZACJI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace realizacji
instalacji wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji dla zadania pn.: ,Przebudowa
budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb komérek Izby Celnej oraz Urzedu celnego przy ul.
Bohaterow Il Armii Wojska Polskiego 14 w Zgorzelcu.”

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
wykonaniem instalacji wentylacji mechaniczne;j:

Montaz centrali nawiewno-wywiewnej

Montaz centrali nawiewnej do szatni

Montaz wentylatoréw dachowych

Montaz ttumikéw akustycznych kanatowych

Montaz kratek nawiewnych i wywiewnych

Montaz wyrzutni dachowych

Montaz czerpni $ciennych i dachowych

Montaz agregatow chtodniczych

Montaz nasad hybrydowych na postawach ttumiagcych

Montaz nawiewnikéw okiennych i sciennych higrosterowalnych, przeptyw 20-80 m3/h
Montaz jednostek sciennych typu Split

Montaz kanatéw wentylacyjnych prostokatnych

Montaz kanatéw wentylacyjnych okragtych typu Spiro

Izolacja kanatéw stalowych

Badania skutecznosci dziatania wentylacji i hatasu

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych urzadzen
pomocniczych stuzacych do wykonania robot.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z Dokumentacja
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow.
Do wykonania instalacji wentylacyjnej moga byé stosowane wyroby producentéw krajowych
i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.
2.2. Szczegotowe wymagania dotyczace materiatow.
Do wykonania rob6t okreslonych w punkcie 1.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujacych
materiatow:
e central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepta ( wymiennik
obrotowy i nagrzewnica wodna )
e central wentylacyjnych nawiewnych, nagrzewnica wodna
e czerpni sciennych
e czerpni dachowych
. nasad hybrydowych wentylacyjnych oraz

Przebudowa wnetrza budynku administracyjno-biurowego dla potrzeb komorek Izby Celnej i Urzedu Celnego przy ul.
Bohaterow Il Armii Wojska Polskiego 14 w Zgorzelcu.



o nawiewnikow okiennych i Sciennych higrosterowalnych

e  podstaw ttumigcych pod nasady hybrydowe

agregatéw chtodniczych AHU1, AHU2

agregatu chtodniczego MINI VRF

klimatyzatora $ciennego AMO z pilotem bezprzewodowym

serwer systemu klimatyzacji, sterowanie centralne

ttumikéw akustycznych kanatowych

kratek nawiewnych i wywiewnych

wyrzutni dachowych

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz do
zachowania okreslonych materiatéw, producentow, typow urzadzen oraz rozwigzan projektowych.
Ttumiki nalezy ustawi¢ zgodnie z technologig montazu dostawcy.

Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, aktualnymi wydaniami Polskich
Norm wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz normami, dokumentami wskazanymi
w Projekcie Budowlanym i Projekcie Wykonawczym, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych. tom Il. Instalacje sanitarne i przemystowe rozdziat 10 odnoszacymi
sie do poszczegdinych robét oraz zgodnie ze sztuka budowlang. Obowigzkiem wykonawcow instalacji
jest dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatéw zgodnosci i atestéw, aprobat technicznych,
Swiadectw dopuszczenia wszystkich zastosowanych materiatéw i urzadzeh. Wszelkie urzadzenia oraz
narzedzia muszag by¢é oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegajg obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem,
wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje zgodnosci tych wyrobédw z normami
wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami okreslonymi wiasciwymi
przepisami. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane urzadzenia posiadajg
aktualne certyfikaty zgodnosci lub atesty, dopuszczenia, etc. i mogg byé dostarczone przez
dostawcéw w wymaganym terminie. W przeciwnym wypadku, atakze jesli zachodzi koniecznosé
zmiany typu badz wielkosci zamawianego urzadzenia (np. jesli w momencie sktadania zamoéwienia
wyspecyfikowane w Projekcie Wykonawczym urzadzenia nie sa juz produkowane), nalezy
niezwtocznie wystapi¢ o zgode na zmiane typu (producenta) urzadzenia.

Wszelkie zmiany typdw, wielkosci urzadzen imateriatow, przyjetych rozwigzan w stosunku do
Projektu Wykonawczego wymagaja zatwierdzenia przez Inwestora i projektanta. Elementy, ktérych typ
(producent) nie zostaty okreslone (np. rury stalowe, kanaty wentylacyjne, materiaty montazowe)
muszg odpowiada¢ aktualnym wydaniom Polskich Norm i spetnia¢ obowigzujace wymagania. Jakosc
montazu elementdéw instalacji (przewody rurowe, kanaty wentylacyjne, etc.) podlega zatwierdzeniu
przez Inwestora.

3. SPRZET.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej przewiduje sie
wykorzystanie:

Sprzetu do realizacji rob6t zgodnie z technologig

Sprzet stosowany do robét instalacji wentylacji powinien by¢ sprawny i zaakceptowany przez stuzby
techniczne Inwestora.

Wszelkie prace zwigzane z obstuga sprzetu i maszyn muszg byé wykonywane przez osoby
przeszkolone, ajak tego wymagaja przepisy, posiadajace uprawnienia. Urzadzenia, ktoérych ruch
stwarza zagrozenie dla zdrowia ludzkiego, moga by¢ uruchomione dopiero po uprzednim ostrzezeniu
0s06b znajdujacych sie w ich bezposrednim sasiedztwie. Prace montazowe przy wykorzystaniu sprzetu
mechanicznego muszg spetnia¢ wymagania bhp i p.poz.

4. TRANSPORT.

4.1. Przewody wentylacyjne.
Pakowanie przewodéw elastycznych:

- indywidualnie w papier pakunkowy lub folie zabezpieczajaca

- przy zaméwieniu réznych srednic przewodow, rury nie izolowane mozna pakowac teleskopowo
Oznakowanie przewodéw elastycznych:

- znak wytwércy,

- $rednica nominalna,

- rodzaj materiatu,

- znak dopuszczenia.
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4.2. Urzadzenia i elementy wentylacji kanatowej
Centrala wentylacyjna
Pakowanie:
- w przezroczystg folie, po uprzednim zabezpieczeniu kréccdw i dzwigni przepustnic za pomoca
folii babelkowej
- krawedzie zabezpieczone deskami
tadowanie i roztadowywanie:
- za pomoca podnosnika widtowego lub dzwigu
Transport:
- dzwigiem przy wykorzystaniu specjalnych uchwytéw mocowanych do gérnych naroznikéw
szkieletu
Skfadowanie:
- w jednej warstwie w oryginalnych opakowaniach
- w suchym miejscu, zabezpieczonym przed wptywem czynnikéw atmosferycznych
(centrale opakowane fabrycznie nie wymagaja przykrycia).
Wentylatory
tadowanie i roztadowywanie:
- podnoszenie tylko za obudowe dolng lub za podstawe w zaleznosci od typu wentylatora
Transport:
- W pozycji poziome;j
Nawiewniki i wywiewniki
Pakowanie:
- w folie babelkowa, a nastepnie w kartony
Transport:
- dowolnymi krytymi srodkami transportu
- z zabezpieczeniem przed mozliwoscig przesuniecia i uszkodzenia
Sktadowanie:
- warstwowo do 5 warstw
- w pomieszczeniach magazynowych zamknietych lub zadaszonych
- zabezpieczy¢ folig przed zabrudzeniem
- nie nalezy przekracza¢ dopuszczalnego okresu przechowywania tj. 12 miesiecy od daty kontroli
technicznej urzadzenia

4.3. Izolacje termiczne, przeciwkondensacyjne
Pakowanie:

- zwijane w role i opakowane w worki z folii polietylenowej
Transport:

- chroni¢ przed zamoknieciem na kazdym z etapéw, poczynajagc od transportu az do
zainstalowania

- przewozi¢ krytymi srodkami transportu

- pakiety z matami uktada¢ 2 lub 3 rzedy w pozycji pionowej na obrzezach srodka transportowego,
reszta w pozycji poziomej na lezgco.

- z miejsca sktadowania do miejsca montazu nalezy przenosi¢ w pakietach, chwytajac za spdéd
paczki catg dtonig

- przy transporcie pionowym nalezy uzywaé wyciagu koszowego lub palet i dzwigu z zawieszeniem
belkowym
Przechowywanie:

- pakiety mat w pozycji poziomej, na suchym podfozu, w stosy do 4 pakietow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania wykonania robét budowlanych

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikéw oraz os6b postronnych mogacych znalez¢ sie w
poblizu miejsca (strefy) prac zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi bhp przy wykonywaniu
rob6t budowlanych.

5.2. Szczegotowe wymagania wykonania robét budowlanych.

Podstawe do wykonania instalacji moga stanowic¢ jedynie Projekty Wykonawcze, opracowane
przez wykonawcédw instalacji zgodnie z Projektem Budowlanym, warunkami Pozwolenia na Budowe
oraz innymi dokumentami iwymaganiami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, Projekcie
Wykonawczym, Kontrakcie lub w innych dokumentach przekazanych przez Inwestora. Projekty muszg
posiada¢ komplet uzgodnien wtasciwych rzeczoznawcédw (do spraw sanitarnohigienicznych, do spraw
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zabezpieczen przeciwpozarowych oraz do spraw BHP i ergonomii), potwierdzajgcych ich zgodnos$é

z Projektem Budowlanym i obowigzujacymi przepisami.

Projekty Wykonawcze poszczeg6inych instalacji iich czesci sktadowych, w stosunku do ktérych
wymagane sg dodatkowe uzgodnienia odpowiednich witadz, instytucji (w tym dostawcéw mediéw) lub
odrebne pozwolenia na budowe, muszg by¢ opatrzone takimi uzgodnieniami oraz posiadac
wymagane pozwolenia na budowe.

Przed rozpoczeciem robot Projekty Wykonawcze muszg zosta¢ zaakceptowane przez Inwestora.

W zakres prac wykonawcy instalacji wchodzi wykonanie wszystkich instalacji wymienionych
w Projekcie Wykonawczym oraz prac zwigzanych zich realizacjg, zgodnie z aktualnymi wydaniami
obowigzujacych lub wskazanych w przekazanych wykonawcy dokumentach, normami, przepisami,
wymaganiami Projektu Budowlanego oraz sztukg budowlana.

Instalacje nalezy wykonac¢ w taki sposéb, aby ich dziatanie spetniato wszelkie wymagania zawarte
w niniejszym opracowaniu oraz innych przekazanych dokumentach. Przy wykonywaniu instalaciji
nalezy przestrzega¢ wszelkich zalecen oraz wykorzystywaé wszystkie informacje podane
w przekazanych wykonawcy dokumentach. Wszelkie wymagania szczegétowe majg za zadanie
utatwienie okreslenia niezbednych prac i w zadnym wypadku nie ograniczajg wymagan ogolnych.

W zakres prac wykonawcy wchodza w szczegélnosci:

a) inwentaryzacja ikomisyjne przejecie wszelkich istniejacych czesci sktadowych instalaciji
wchodzacych w zakres instalacji sanitarnych oraz tych, ktére zostaty wykonane przez innych
wykonawcoéw przed wejsciem wykonawcy instalacji sanitarnych na budowe,

b) dostawa na miejsce wbudowania wszelkich materiatow i urzadzen, niezbednych do wykonania
instalacji oraz przeprowadzenia wszelkich prac towarzyszacych (w tym dostawa wszelkich
materiatow eksploatacyjnych potrzebnych do rozruchu instalac;ji),
zainstalowanie (montaz) wszelkich materiatow i urzadzen,
podtgczenie do wszelkich urzadzeh zasilania w energie elekiryczng, sterowania
i automatycznej regulacji, poza pracami wchodzgcymi w zakres instalacji elektrycznych,
wytgczonymi z zakresu robot,

e) przeprowadzenie wymaganych préb instalacji wraz z udokumentowaniem ich wynikéw
(protokéty odbioréw, wpisy do dziennika budowy),

f) przeprowadzenie rozruchu instalacji ijej regulacji (doprowadzenie instalacji do osiggniecia
wymaganych parametréw pracy),

g) wykonanie wszelkich wymaganych pomiaréw instalacji i analiz oraz przekazanie protokotow
Inwestorowi (w szczegélnosci pomiaréw przeptywow, wydatkéw, cisnien, temperatur,
wilgotnosci, poziomoéw gtosnosci, wielkosci elektrycznych),

h) przeprowadzenie niezbednych préb, analiz iekspertyz wymaganych przez odpowiednie
wiadze lub instytucje — wraz z udokumentowaniem ich wynikow,

i) przeprowadzenie odbioréw instalacji przez Inwestora oraz odpowiednie wtadze i instytucje,

j) dostarczenie wymaganych, aktualnych certyfikatbw zgodnosci iatestéw, Swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, etc. wszystkich zastosowanych materiatow
i urzadzen. W wypadku, gdy zaprojektowane materialy lub urzadzenia nie posiadajg
aktualnych certyfikatéw (atestow, dopuszczen, etc.), wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania ich wtasnym kosztem i staraniem badz do wystgpienia o akceptacje innego
materiatu lub urzgdzenia, posiadajacego wymagany certyfikat lub atest, dopuszczenie, etc.
Proponowane materiaty lub urzadzenia musza by¢ réwnowazne z zastosowanymi w projekcie
pod wzgledem technicznym, jakosciowym, estetycznym oraz kosztowym.

k) odpowiednie zabezpieczenie miejsca robdt,

I) wykonanie przejs¢ i przepustéw instalacyjnych przez elementy konstrukcyjne niewymagajace
dodatkowych obliczen konstrukcyjnych, oraz ich zabezpieczenie i uszczelnienie (np. przejsé¢
instalacyjnych przez Sciany i stropy, przej$¢ szczelnych przez sciany pozarowe, przejs¢ przez
fundamenty, etc.).

m) jezeli nie uzgodniono inaczej, kucie bruzd, wykonywanie w przegrodach budowlanych
otworéw (przebi¢) dla przeprowadzenia instalacji, wykonywanie fundamentéw i konstrukcji
wsporczych pod urzadzenia iinstalacje, a w szczegélnosci fundamentoéw i konstrukcji pod
wszelkie pompy, centrale wentylacyjne, wentylatory iinne urzadzenia mechaniczne
zlokalizowane w pomieszczeniach lub na dachu budynku, opartych na gtéwnej konstrukcji
budynku, wraz zobrobka iuszczelnieniem wszelkich przejs¢ instalacji elementéw
konstrukcyjnych przez dach, etc. (poza elementami wyspecyfikowanymi w czesci budowlano-
konstrukcyjnej projektu). Prace te muszg by¢ prowadzone w uzgodnieniu z nadzorem
budowlanym oraz wykonawcami poszczeg6lnych robo6t budowlano-konstrukcyjnych,

[eNN9)
=
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2)

wykonanie uszczelnien wszelkich przejs¢ instalacji przez elementy budynku zgodnie ze sztukg
budowlana,

wykonanie wszelkich przejs¢ instalacji przez sciany oddzielen przeciwpozarowych zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, a takze certyfikatami zgodnosci lub aprobatami technicznymi,
dopuszczeniami, etc. iinstrukcjami wykonywania tego typu przejs¢ (odpowiedni sposéb
montazu klap ppoz. na kanatach wentylacyjnych, zainstalowanie specjalnych, atestowanych
przejs¢ przewodow (rur) instalacji grzewczych, wodnych, kanalizacyjnych, etc.),

montaz odpowiednich elementéw zapobiegajacych rozprzestrzenianiu sie hatasu oraz drgan
spowodowanych praca instalacji, takich jak: obudowy iostony ttumigce, ttumiki dzwieku,
podstawy amortyzacyjne, wibroizolatory, podktadki ttumigce, taczniki elastyczne przewodéw
rurowych ikanatéw wentylacyjnych, odpowiednie elementy izolacyjne, antywibracyjne
i ttumigce w miejscach styku instalacji z elementami budynku, zapewnienie odpowiedniej
konstrukcji urzadzen ielementow instalacji — wentylatory, etc.) oraz zastosowanie
odpowiednich rozwigzan ograniczajacych rozprzestrzenianie drgan i hatasu,

zamurowanie, zabetonowanie, etc. wszelkich otworédw pozostalych  w zwigzku
z prowadzeniem instalacji sanitarnych przez przegrody budowlane, wtym oddzielenia
pozarowe, o ile prace te w konkretnym wypadku nie zostaty wyraznie (w odpowiednich
projektach branzowych) wigczone do zakresu robo6t wykonawcy robét innej branzy (np. robot
ogélnobudowlanych),

kontrola istniejacych linii rzednych wysokosciowych oraz kontrola wymiaréw podawanych na
rysunkach z wymiarami wystepujacymi w naturze,

udziat w konsultacjach iinspekcjach na miejscu budowy oraz innych rozmowach
koordynacyjnych,

dokumentowanie na biezaco na | egzemplarzu Projektu Wykonawczego znajdujacego sie
stale w biurze budowy wszelkich odstepstw od projekiu iuzupetniajacych informacji
dotyczacych instalacji oraz stanu zaawansowania robét,

wykonanie i przekazanie Inwestorowi Dokumentacji Powykonawczej,

przeprowadzenie szkolenia personelu uzytkownika, wraz z przekazaniem Inwestorowi
odpowiednich protokotéw dokumentujacych szkolenie,

opracowanie instrukcji obstugi i eksploatacji instalacji i wszystkich dostarczonych urzadzen
wraz z planem przegladdw i konserwacji wszystkich elementow instalaciji,

opracowanie iprzekazanie Inwestorowi danych instalacji wformie wymaganej dla
opracowania komputerowego systemu eksploatacji obiektu,

zawieszenie w pomieszczeniach technicznych kolorowych, wykonanych w sposob trwaty
i oprawionych, schematéw wszystkich instalacji oraz opisanie i ponumerowanie zgodnie ze
schematami wszystkich urzadzen, gtownej armatury, osprzetu kanatéw wentylacyjnych
(przepustnice, ttumiki) oraz wszystkich klap przeciwpozarowych przy pomocy szyldéw
grawerowanych w dwuwarstwowym tworzywie sztucznym,

oznaczenie przewodow wentylacyjnych (rodzaj przewodu, nazwa i numer instalacji, medium,
parametry, etc.) przy pomocy szyldéw oraz naklejenie strzatek wskazujacych kierunek
przeptywu w przewodach,

aa) przekazanie peinej listy (zawierajacej adresy oraz numery telefonéw) dostawcéw

(producentéw) urzadzen zainstalowanych w obiekcie oraz dostawcow czesci zamiennych,

bb) wykonanie dokumentacji instalacji automatycznej regulacji, sterowania i zasilania instalacji

sanitarnych wraz z listami kablowymi, opracowanie i uruchomienie programu, uruchomienie
instalacji, korekta parametréw programu na podstawie pomiaréw dziatajacej instalaciji,
doprowadzenie instalacji do wymaganych parametréw pracy,

cc) gwarancja prawidtowego funkcjonowania poszczegélnych instalacji, jak iich elementéw

w catym okresie gwarancyjnym, przeniesienie gwarancji dtugoterminowej producentow
urzadzen,

dd) okreslenie kosztéw obstugi pogwarancyjne;.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ w szczegolnosci:

a)
b)
c)

doktadny opis wszelkich instalacji w budynku wraz z odpowiednimi bilansami,

szczegbtowe specyfikacje zastosowanych materiatéw i urzadzen,

rysunki powykonawcze instalacji (komplet rzutéw i schematéw) przedstawiajace rzeczywiste
rozmieszczenie urzadzen oraz prowadzenie przewoddéw iusytuowanie osprzetu (w
szczegolnosci elementéw odcinajacych i regulacyjnych) a takze aktualne wielkosci (przeptyw,
moc, typ urzadzenia, etc.),

certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, dopuszczenia, etc. wszystkich zastosowanych
elementow instalacji,
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Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementow instalacji badz innych elementéw budynku. Wszelkie
otwarte zakonczenia przewodéw (zaréwno przewoddw rurowych, jak i kanatéw wentylacyjnych) nalezy
na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami lub ostonami. Nalezy dopilnowac, aby
wnetrze przewodow wolne byto od wszelkich zanieczyszczen badz ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére moga by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robét, ktére moga spowodowac ich uszkodzenie) zdemontowac
i przechowaé do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hataséw (nalezy zastosowaé
odpowiednie przejécia instalacyjne).

Wszelkie punkty styku instalacji z budynkiem musza by¢ wykonane w sposdb uniemozliwiajacy
powstawanie hatasu i przenoszenie drgah z instalacji na budynek. Wszystkie urzadzenia mechaniczne
nalezy odseparowac¢ od budynku oraz od instalacji w sposdb uniemozliwiajacy powstawanie hatasu
oraz przenoszenie drgan.

Elementy instalacji wymagajace obstugi nalezy w miare mozliwosci lokalizowa¢ poza
pomieszczeniami, w obszarach ogélnie dostepnych.

Wszelkie domiary urzadzenh oraz wymiary budynku nalezy w czasie rob6t na biezaco sprawdzaé
w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi powtokami
wykonczeniowymi (w tym w szczegolnosci przewody, izolacje, zamocowania, podwieszenia,
konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powtokg zabezpieczajaca, nalezy
pokry¢ powtokg malarska w kolorze wskazanym przez Inwestora (rézne kolory w roznych obszarach
i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowa¢ powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju
malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig trwato$¢ oraz estetyke instalacji. Wytyczne
okreslajace, w ktérych obszarach nalezy zastosowac¢ dodatkowe powtoki malarskie, na ktorych
elementach instalacji oraz typ i kolor powtok zostang przekazane na etapie wykonywania instalacji.

Montaz przewodéw wentylacyjnych
- wykonawca jest zobowigzany do wykonania w sposob przejrzysty, estetyczny i trwaty oznakowan
na kanatach wentylacyjnych (kierunki przeptywu, oznaczenia przewoddw, numery sekgiji itp.)

Montaz przewodow blaszanych

- wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434

- W czasie montazu nalezy przestrzega¢ trasowania instalacji w celu unikniecia Kkolizji;
kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy jg przedmuchac oraz za$lepi¢ folig

- przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonac¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do100mm wieksze od wymiardéw zewnetrznych przewodoéw z izolacja;

- przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢é obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach

przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w przypadku
pozaru nie oddziatywalty sitg wiekszg niz 1 kN na elementy budowlane, a takze aby przechodzity przez
przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen przewodu

- przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci
umozliwiajacej szczelne wykonanie pofaczen poprzecznych; w przypadku potaczen kotnierzowych
odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100mm

- powierzchnie stykowe kotnierzy powinny leze¢ w ptaszczyznie prostopadtej do osi otworu

- potaczenia blach na sciankach kanatéw do grubosci 1,5mm nalezy wykonac na zamek blacharski,
przy grubosci wiekszej niz 1,5mm nalezy faczyé przez spawanie, zgrzewanie lub nitowanie
jednostronne

- potaczenia kotnierzowe kanatéw nalezy skreca¢ Srubami i nakretkami szesciokgtnymi
zaktadanymi z jednej strony kotnierza

- Sruby nie powinny wystawac¢ poza nakretki wiecej niz na wysoko$¢ potowy nakretki Sruby

- skrecanie srub zaleca sie wykonywac parami po dwie przeciwlegle lezace sruby

- ptaszczyzny styku kotnierzy powinny by¢ do siebie réwnolegte

- potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-
76002

- szczelno$¢ instalacji powinna odpowiadac klasie A (normalna)

wg PN-B-76001:1996
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- kazdorazowo po zamontowaniu fragmentu instalacji nalezy ja przedmuchaé powietrzem oraz
zaslepic folig

czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji lub demontazu elementu sktadowego instalaciji

Montaz urzadzen i elementéw wentylacyjnych

- urzadzenia i elementy wentylacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja producenta

- urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w
budownictwie

- potaczenia rozigczne poszczegdlnych elementéw i urzadzen powinny by¢ szczelne, a
powierzchnie stykowe dopasowane

- szczelno$¢ potaczen urzadzen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewodow

- montaz urzadzen nalezy wykonaé¢ w spos6b pewny, uniemozliwiajacy przenoszenie drgan z
urzadzen do konstrukcji (stosowa¢ wkiadki gumowe lub tumiki drgan) i uniemozliwiajacy
przemieszczenie sie urzadzen

- w przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewoddéw mogty byé
zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢ niezaleznie ich zamocowanie do konstrukciji
budynku

- nalezy zapewnic¢ fatwy dostep do urzadzen i elementéw wentylacyjnych w celu ich obstugi,
konserwacji lub wymiany

Montaz centrali wentylacyjnej

- posadowi¢ na ramie nosnej, na wypoziomowanym podtozu

- dziatanie wentylatora centrali nie powinno powodowac¢ nadmiernych drgan i hatasu

- przytacza¢ centrale do kanatbw wentylacyjnych za pomoca kréccdédw elastycznych
amortyzacyjnych

- od strony obstugowej pozostawi¢ przestrzen réwng co najmniej szerokosci centrali do obstugi
serwisowej

minimalny dystans zapewniajacy dostep do centrali wg D.U.129:

- szerokosci co najmniej 0,75 m dla przejscia miedzy maszynami a innymi urzadzeniami lub
Scianami przeznaczone tylko do obstugi tych urzadzen

- szeroko$ci ich co najmniej 1 m w przejsciach dla ruchu dwukierunkowego

- bezpieczenstwo mechaniczne wg normy EN 1886, pkt 10 powinno by¢ zapewnione przez:

-montaz wylacznika serwisowego umozliwiajgcego odigczanie zasilania wentylatora
zabezpieczajacego przed przypadkowym jego uruchomieniem przez ukfad zdalnego sterowania lub
automatyke

-instrukcje montazu, rozruchu i eksploatacji central

Montaz wentylatorow

- sposOb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpiecza¢ przed przenoszeniem ich drgan na
konstrukcje budynku oraz na instalacje przez stosowanie tgcznikéw elastycznych

- dtugos¢ tacznikoéw elastycznych powinna wynosi¢ od 100 do 250mm

- taczniki elastyczne powinny by¢ tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat ksztatt tgcznika
podczas pracy wentylatora i jednoczesnie, aby drgania wentylatora nie byty przenoszone na instalacje

- podczas montazu wentylatora nalezy zapewnié:

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zaleznosci od konstrukcji, ustawienie osi wirnika
wentylatora;

- rownolegte ustawienie osi wirnika i osi silnika;

- zasilenie elekiryczne wirnika powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotow wentylatora
(zgodny z oznaczeniem)

- stosowac zgodnie z instrukcjami oraz zaleceniami montazowymi i eksploatacyjnymi producenta

- po wyjeciu urzadzenia z opakowania nalezy upewni¢ sie, ze jest ono nienaruszone, w przypadku
watpliwosci nalezy skonsultowac sie z dostawca.

- montaz urzadzen przez osoby uprawnione,

Montaz nawiewnikow i wywiewnikow

- wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac budowlanych

- elementy ruchome nawiewnikdw i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig ich przestawienia; potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposéb trwaty
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- taczy¢ z przewodem w sposéb trwaty i szczelny

- przewod taczacy sie¢ przewodow z wywiewnikiem prowadzi¢ jak najkrotsza trasa, bez zbednych
tukow i ostrych zmian kierunkow

- w przypadku potaczen przewodami elastycznymi nie stosowac odcinkéw dtuzszych niz 4m.

- sposéb zamocowania wywiewnikéw powinien zapewni¢ dogodnag obstuge, konserwacje oraz
wymiane jego elementéw bez uszkodzenia elementdéw przegrody

Montaz izolacji termicznej, akustycznej

- izolacje cieplne przewodow powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne, a w
przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto zachowana, na catej powierzchni izolacji,
odpowiednia odpornosc na przenikanie wilgoci

- wyroby z wetny mineralnej powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami i
wydostawaniem sie wiékien mineralnych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi

- montowa¢ zgodnie z instrukcjami montazu opracowanymi przez producenta wyrobdéw Ilub
dystrybutora oraz zgodnie z wymaganiami norm

PN-B-02421: 2000 i PN-B-10405: 1999

- zamocowanie izolacji powinno trwale gwarantowac utrzymanie wtasnosci funkcjonalnych mat/ptyt
izolacyjnych,

- wszelkie elementy pomocnicze do montazu izolacji powinny by¢ odporne na odpowiednio wysoka
temperature

Montaz podwieszen i konstrukcji wsporczych

- wszystkie podwieszenia i podparcia wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia
z konstruktorem we wiasnym zakresie

- wykorzysta¢ kompletny system instalacyjny

- metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna by¢ odpowiednia do materiatu
konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania

- kanaty nalezy mocowa¢ na wspornikach lub podwiesza¢ za pomoca uchwytdéw do konstrukciji
stropu

- odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak, aby ugiecie sieci przewodoéw nie wplywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i konstrukcje

- zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajace z
ciezarow:

- przewodéw;

- materiatu izolacyjnego;

- elementdw instalacji np. ttumikéw, przepustnic itp.;

- elementéw skitadowych podpér lub podwieszen;

- osoby lub o0séb, ktére bedag stanowity dodatkowe obciazenie przewoddw w czasie konserwaciji lub
czyszczenia

- poziome elementy podwieszen i podpér powinny mie¢ mozliwosé przeniesienia obliczeniowego
obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich potaczeniami z elementami pionowymi i
dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0.4% odlegtosci miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych

- rozstawienie zamocowan powinno by¢ takie, aby ugiecie kanatu pomiedzy sgsiednimi punktami
nie przekraczato 2 cm

- konstrukcje wsporcze wykonac jako typowe zgodnie z PN

- wszystkie kanaly i urzadzenia nalezy podwiesza¢ w sposdb trwaty i pewny

- nalezy wyeliminowa¢ mozliwos¢ przenoszenia drgan z instalacji do konstrukcji (przewody
podtrzymywane przez elementy profilowane, przechodzace pod przewodem lub mocowane przy
pomocy specjalnych tacznikéw, z przektadkg dzwiekochtonng np.gumowa)

- kanaly przytaczane do urzgdzen za pomoca kréécodw elastycznych amortyzacyjnych podpierac na
wiasnych elementach montazowych

- w kazdym przypadku mocowania nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zalecen konstruktora co do
sposobu mocowania do poszczegdlnych elementéw konstrukciji

- rozwazy¢ mozliwo$é wykorzystania w garazu podwieszen kanatow wentylacyjnych

dla instalacji rurowych przebiegajacych pod kanatami

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne
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Poszczegodlne etapy wykonania prac powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

e Kontrole elementéw sktadowych dostarczanych przez producenta

e Kontrole wytrasowania miejsc montazu

e Kontrola montazu urzadzen

e Kontrola poprawnosci wykonanych prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Materialy przeznaczone do wykonania prac muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow
oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegélnych elementow instalacji sa: szt. — dla urzadzen; m2 — dla
blachy; mb —dla rur; kpl. — dla zestawdw; kg — dla materiatdbw masowych.

W wycenie robét nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidtowego
funkcjonowania instalacji, wtym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory,
konstrukcje wsporcze, obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia iprzepusty instalacyjne,
kompensatory, potaczenia roztaczne, materiaty ielementy montazowe iuszczelniajace, izolacje,
powtoki malarskie i zabezpieczajace, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robét,
ksztaltki, elementy ftaczace idostosowujace, osprzet, filtry, ttumiki dzwieku idrgan, zasilanie
elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, oraz wszelkie zabiegi
i czynnosci konieczne do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia
i poprawnego funkcjonowania instalaciji.

Przy wycenie robdét nalezy zwréci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogélne, ktére mogg mieé
wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

Podstawowym kryterium doboru poszczeg6lnych elementéw instalacji jest spetnienie wymagan
postawionych poszczegélnym instalacjom (zapewnienie standardéw jakosciowych iilosciowych
okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz przepisach, normach iinnych dokumentach
przekazanych przez Inwestora).

Przy okreslaniu cen urzadzen i czesci sktadowych instalacji oraz wartosci rob6t nalezy uwzglednic
mozliwos¢ zwiekszenia wydajnosci urzadzen o 5%.

8. ODBIOR ROBOT INSTALACYJNYCH

8.1. Odbior robét.

a) Ogolne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST-00 ,Wymagania ogdine".

b) Odbioru robét nalezy dokonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 — wydanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — wrzesien 2002

c) Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci.

d) Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza robét.

e) Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

f) Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza

Dziennik Budowy

Dokumenty potwierdzajace, jako$¢ wbudowanych materiatow

Swiadectwa, jako$ci dostarczone przez dostawcéw

Instrukcje eksploatacji i konserwaciji urzadzen

Protokoty odbioréw czesciowych

Protokoty regulacji wstepnej urzadzen

Swiadectwa kontroli technicznej producentéw oraz dokumentacje techniczno —

ruchowe dla poszczego6lnych urzadzen

Préby i odbior instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN — 78/B — 10440

“Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”, ktéra

okresla warunki przystgpienia do préb i badan, zasady wykonywania pomiaréw oraz dokumentacje
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potrzebng do odbioru. Praktyczne wskazéwki w tym zakresie zawarte sg roéwniez w “,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” zeszyt nr 5 — wydanymi przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa — wrzesien 2002.
Warunki przystapienia do badan przy odbiorze technicznym:
a). Zakonczenie wszystkich rob6t montazowych przy urzadzeniu
b). Zakonczenie robo6t budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez
urzadzenie
c). Wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich
czynnikow zasilajacych
d). Wykonanie rozruchu urzadzenia, obejmujacego prébe ruchu ciagtego oraz wstepna regulacje

- Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z uwzglednieniem zmian
naniesionych w projekcie w trakcie budowy

- Materialy i wyroby gotowe uzyte do budowy urzadzenia wentylacyjnego powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich norm, a w przypadku ich braku — warunkom technicznym
producentéw lub innym umownym warunkom

- Przewody wentylacyjne oraz ich potaczenia miedzy sobg i z innymi elementami urzadzenia
wentylacyjnego powinny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy szczelnosé

- Wszystkie zasadnicze i wymagajace obstugi elementy urzadzenia wentylacyjnego oraz jego
elementy sterowania i regulacji powinny by¢ w sposob widoczny i trwaty oznakowane symbolem
lub nazwag urzadzenia

- Hatas wywotany przez prace urzadzeh wentylacyjnych nie moze przekracza¢é warto$ci
dopuszczalnych, wedtug PN-70/B-02151
Badania przy odbiorze technicznym:
- Sprawdzenie dokumentacji urzadzenia
- Szczegoétowy przeglad urzadzenia
- Pomiary poziomu dzwieku hatasu
- Pomiar ilosci powietrza wentylacyjnego
- Pomiar ilosci powietrza swiezego
- Pomiary roznicy cisnien miedzy pomieszczeniami

Do odbioru obiektu przez Panstwowa Inspekcje Sanitarng konieczne jest ponadto tzw. “Sprawozdanie
z pomiaréw skutecznosci wentylacji”. Jezeli wszystkie badania kontrolne dadzg Wynik dodatni,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z wymogami normy. W Przypadku, gdy chociaz
jedno badanie da wynik ujemny, cato$¢ robét lub ich cze$s¢ nalezy uznaé za Niezgodne z
wymaganiami norm. W tym przypadku Wykonawca obowigzany jest dokona¢ Poprawek i przedstawié
je do ponownego odbioru.

8.2. Zobowiazania wykonawcy po zakonczeniu robot.

Przedsiebiorstwo  wykonawcze bedzie musiato zapewni¢, po odbiorze, obecnosc
wykwalifikowanego technika, uczestniczacego w projekcie, w celu przeszkolenia personelu majgcego
obstugiwac sprzet i urzgdzenia instalaciji.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w niniejszej ST. Ptatnosé
nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem i ceng jednostkowg robét okreslong w Wycenionym
Przedmiarze Robét:

Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:

e roboty przygotowawcze, wytyczenie i trasowanie robét,
zakup materiatéw i urzadzen
transport materiatéw i urzadzen na miejsce wbudowania
wykonywanie robét podtgczeniowych
przejscia kanatéw przez Sciany
utozenie kanatow
montaz urzadzen
wykonanie badan skutecznosci dziatania wentylacji i hatasu
podejscia odptywowe
wykonanie otwordw i ich wykonczenie
e prace porzadkowe
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci nalezy sie skontaktowac z projektantem.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy (z uwzglednieniem pozniejszych zmian):

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciw-
pozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobow
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byé wprowadzane do obrotu istosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.03.47.401)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 22.04.1998 r. w sprawie wyrobéw
stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga by¢é wprowadzane do obrotu istosowane
wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U.98.55-362)

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych — wyd. COBRTI Instal — zeszyt 5

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

PN-B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-B-0240 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

Inne normy:

PN-B-0141 1: 1999  Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza

pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

Opracowat:
mgr inz. Marek Artymiak
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