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*SCHEMAT CIEPLNY KOTGOWNI GAZOWEJ*

—— ZABEZPIECZENIE KOTEA I INSTALACII WYKONAC W/G NORMY PN-B-02414 - 1999R

.

O

Y

—— MONTAZ URZADZEN KOTEA I INSTALACII WYKONAC W/G ZALECEN PRODUCENTA | M |MANOMETRY TECHNICZNE O ZAKRESIE 0 - 0,6MPa SZT. 10
T  [TERMOMETRY TECHNICZNE O ZAKRESIE O - 150°C SZT. 6
28  |DETEKTOR GAZU DEX 1.2.L W OBUDOWIE P.WYBUCHOWE SZT. 1
27 |EWENTUALNY REDUKTOR CISNIENIA O CISNIENIU WYLOTOWYM 2,5KPa SZT. 1
26  |MODUL ALARMOWY MD 2 - 4.Z SZT. 1
| | 25  |[ZAWOR SZYBKOZAMYKAJACY - P.WYBUCHOWY @40 -MAG - 1 SZT. 1
S S 24 |POMPA OBIEGU GRZEWCZEGO ELEKTRONICZNA ZE ZMIENNA WARTOSCIA CISNIENIA| SZT. 1
g g Q=10,5m%h; N=310W; TYP 50/1-8 H=0-4,5m H,0 SZT. 1
~ T T 23 |ZEWNETRZNY CZUINIK POGODOWY SZT. 1
= M Jﬂ M Jﬂ 22 [zAWOR ZWROTNY DO WODY GORACE] (389X2 SZT. 1
S % % 21 [ZAWOR NAPELNIANIA I OPROZNIANIA (INSTALACII) @25 SZT. 1
20 |[ZAWOR WYPLYWOWY DO WODY ZIMNEJ @15 ZE ZkACZKA DO WEZA SZT. 1
1 5| 16 15 19 [ZAWOR KULOWY ODCINAJACY Z KURKIEM SPUSTOWYM @15 DO WODY GORACE) | SZT. 2
: 18 |[ZAWOR ODCINAJACY KULOWY DO WODY GORACEJ 320 Z KURKIEM SPUSTOWYM | SZT. 1
M 17 [ZAWOR ODCINAJACY KULOWY DO WODY GORACEJ @802 SZT. 6
m %4 16 [ZAWOR ODCINAJACY KULOWY DO WODY GORACEJ @365 SZT. 2
| | 15  [ZAWOR ODCINAJACY KULOWY DO WODY GORACE] @65 SZT. 2
| | i | 14 ZAW(:)R ODCINAJACY KULOWY @15 DO WODY ZIMNEJ SZT. 1
i M 13 [ZAWOR ZWROTNY DO WODY ZIMNE] @15 SZT. 1
T : 12 |SYFON KONDENSATU @20 (DOSTAWA Z KOTLEM) SZT. 1
M ﬂ 11 |KUREK DO GAZU ZIEMNEGO PEXNOSKOKOWY @40 SZT. 1
17 % 10 |GAZOMIERZ MIECHOWY V=6-25 m/h SZT. 1
> {7 9  |KUREK GEOWNY KOtNIERZOWY @40 W/G PT PRZYtACZA SZT. 1
8  |FILTR SIATKOWY DO GAZU @40 SZT. 1
E%/ 7  |NAFILTR SIATKOWY DO WODY GORACEJ DO 100°C @80mm SZT. 1
6 |MALY ROZDZIALACZ Z MANOMETREM O ZAKRESIE 0 - 0,6MPa ZAWOREM ODPO- 1
17 WIETRZJACYM Z ZAWOREM BEZPIECZENSTWA @20/1" O CISNIENIU OTWARCIA
y P=0,45MPa KPL. 1
5 NEUTRALIZATOR KONDENSATU V=30dm’ Z MATERIALEM NEUTRALIZUJACYM SZT. 1
% 4 | ROZDZIELACZ POWROTU @150, L=1000mm SZT. 1
3 | ROZDZIELACZ ZASILANIA @150, L=1000mm SZT. 1
S 2 | NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE V=(6BAR) 250dm’ KOLORU CZERWONEGO Z
S P @755mm; H=745mm Z KROCCEM DOPLOYWOWYM @325 SZT. 1
1 | STOJACY KOCIOL KONDENSACYINY O MOCY 184KW Z PALNIKIEM MATRIX
7 REGULATOREM W/G UZNANIA INWESTORA 1
TH'\/I L.P. WYSZCZEGOLNIENIE ILOSC
|_ — _Q8% —_— L%ZBXLQI Przedsigbiorstwo Techniczno-Handlowe
"MIASTOPROJEKT - DELTA"
7 8 45-355 Opole ul. 1 Maja 30.a
w—‘ T 2 7 ionl:flvzkstt.or: E:T:f:gg\?vi‘ﬁmocmw UL POWSTANCOW SL 24-26
‘ ‘ a18x1 termat: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU - KOTGOWNIA
‘ ‘ 2 6 * X adres: SWIDNICA UL M. SKLODOWSKIEJ CURIE
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upr. nr 116/86/0Op

Z ISTNIEJACEJ INSTALACJI WEWNETRZNEJ

skala:

1:100

branza:
sanitarna

WODY ZIMNEJ @18x1
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10.2016
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