Załącznik nr 1 do SIWZ
OPIS PARAMETRÓW REGAŁÓW JEZDNYCH


1. URZĄD SKARBOWY W LUBINIE
         ul. Marii Skłodowskiej-Curie 94

- Wysokość regałów                                             do 2000 mm
- Długość półki                                                     900, 1000 mm
- Głębokość półki                                                 300 mm
- Wysokość użytkowa między półkami               340 mm
- Nośność półki                                                    min. 70 kg
- Ilość półek w regale                                           5 + 1 zamykająca
- Napęd ręczny korbowy w blokadą przesuwu w korbie, stężenia tylne, ściany boczne pełne 
-  Regały malowane proszkowo, na panelach czołowych zamocowane szyldy do oznaczenia  
   numeracji
[bookmark: _Hlk39565889]- Tory nawierzchniowe z obustronnymi najazdami
[bookmark: _Hlk39567967]- Wyposażenie regałów w odboje i blokady
-  Kolor RAL 7035  
[bookmark: _Hlk39749356]- Wymagania bezpieczeństwa zawarte w: 
  PN-M-78320:1978 ; PN-M-78321:1988 ; PN-M-78322:1989 ( certyfikat zgodności)
[bookmark: _Hlk39749584]- Wymagania w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010
-  Atest Higieniczny

- Ilość metrów użytkowych półek : 171 mb
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2. URZĄD SKARBOWY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ
       ul. Oławska 5A

- Całkowita wysokość regałów                                do 2000 mm
- Długość półki                                                        1000, 1200 mm
- Głębokość półki                                                     300 mm
- Wysokość użytkowa między półkami                   340 mm
- Nośność półki                                                        min. 70 kg
- Ilość półek w regale                                               5 + 1 zamykająca
- Napęd ręczny korbowy w blokadą przesuwu w korbie, stężenia tylne, ściany boczne pełne        
-  Regały malowane proszkowo, na panelach czołowych zamocowane szyldy do oznaczenia 
   numeracji
- Tory nawierzchniowe z obustronnymi najazdami
- Wyposażenie regałów w odboje i blokady
-  Kolor RAL 7035  
-  Wymagania bezpieczeństwa zawarte w: 
   PN-M-78320:1978 ; PN-M-78321:1988 ; PN-M-78322:1989 ( certyfikat zgodności)
-  Wymagania w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010
-  Atest Higieniczny

- Ilość metrów użytkowych półek : 486 mb
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3. URZĄD SKARBOWY W ŚWIDNICY
        ul.  M. Skłodowskiej-Curie 1/3

- Wysokość regałów                                  	      do  2000 mm
- Długość półki                                                    1000, 1100, 1200 mm
- Głębokość półki                                                 300 mm
- Wysokość użytkowa między półkami               340 mm
- Nośność półki                                                    min. 70 kg
- Ilość półek w regale                                           5 + 1 zamykająca
- Napęd ręczny korbowy w blokadą przesuwu w korbie, stężenia tylne, ściany boczne pełne
-  Regały malowane proszkowo, na panelach czołowych zamocowane szyldy do oznaczenia 
    numeracji
- Tory nawierzchniowe z obustronnymi najazdami
- Wyposażenie regałów w odboje i blokady
-  Kolor RAL 7035  
-  Wymagania bezpieczeństwa zawarte w: 
   PN-M-78320:1978 ; PN-M-78321:1988 ; PN-M-78322:1989 ( certyfikat zgodności)
-  Wymagania w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010
-  Atest Higieniczny

- Ilość metrów użytkowych półek: 
   - pom. Nr 15  - 319,2 mb (ostatni segment obniżony o jedną półkę);
   - pom. Nr 16  - 226,5 mb (ostatnie dwa segmenty obniżone o jedną półkę),
   - pom. Nr 18  - 319,2 mb (ostatni segment obniżony o jedną półkę);
   - pom. Nr 19  - 312,6 mb (ostatni segment obniżony o jedną półkę).

[image: ]
[image: ] 
















4. URZĄD SKARBOWY W KŁODZKU 
        ul. Walasiewiczówny 1

- Wysokość regałów                              	       do 2000 mm 
- Długość półki                                                     900, 1000, 1200 mm
- Głębokość półki                                                 300 mm
- Wysokość użytkowa między półkami                340 mm
- Nośność półki                                                     min. 70 kg
- Ilość półek w regale                                            5 + 1 zamykająca
- Napęd ręczny korbowy w blokadą przesuwu w korbie, stężenia tylne, ściany boczne pełne
- Regały malowane proszkowo, na panelach czołowych zamocowane szyldy do oznaczenia 
   numeracji
- Tory nawierzchniowe z obustronnymi najazdami
- Wyposażenie regałów w odboje i blokady
-  Kolor RAL 7035  
-  Wymagania bezpieczeństwa zawarte w: 
    PN-M-78320:1978 ; PN-M-78321:1988 ; PN-M-78322:1989 ( certyfikat zgodności)
-  Wymagania w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010
-  Atest Higieniczny


- Ilość metrów użytkowych półek :  148,5 mb
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5. URZĄD SKARBOWY W WAŁBRZYCHU
        ul.  Uczniowska 21

- Wysokość regałów                                     	       do  2500 mm
- Długość półki                                                     1000, 1100, 1200 mm
- Głębokość półki                                                  300 mm
- Wysokość użytkowa między półkami                340 mm
[bookmark: _GoBack]- Nośność półki                                                     min. 70 kg
- Ilość półek w regale                                            6 + 1 zamykająca
- Napęd ręczny korbowy w blokadą przesuwu w korbie, stężenia tylne, ściany boczne pełne
-  Regały malowane proszkowo, na panelach czołowych zamocowane szyldy do oznaczenia 
   numeracji
-  Tory nawierzchniowe z obustronnymi najazdami
- Wyposażenie regałów w odboje i blokady
-  Kolor RAL 7035  
-  Wymagania bezpieczeństwa zawarte w: 
    PN-M-78320:1978 ; PN-M-78321:1988 ; PN-M-78322:1989 ( certyfikat zgodności)
-  Wymagania w zakresie reakcji na ogień wg PN-EN 13501-1+A1:2010
-  Atest Higieniczny

- Ilość metrów użytkowych półek: 
   - pom. Nr 4   -      396,0 mb
   - pom. Nr 1   -   1 562,4 mb
   - pom. Nr 9   -      495,6 mb
   - pom. Nr 11  -     394,8 mb

Pomieszczenie  Nr 4
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Pomieszczenie Nr 1
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Pomieszczenie Nr 9
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Pomieszczenie Nr 11
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